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2017. 11. hó

2017_043
S_É_M00

Bajai Tankerületi Központ
Klebersberg Központ

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

6500 Baja, Bezerédj 15.
Hrsz.: 719

Bajai Eötvös József Általános Iskola

Építési engedélyezési tervdokumentáció

Ép
ítt

et
ő

Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-01 Ab-01 Ab-02 Ab-02
Hely 118-as terem 120-as terem 118-as terem 120-as terem
Mennyiség [db] 1 1 1 2

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,20x1,05 1,20x1,05 1,25x1,76 1,25x1,76
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005],

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,20 1,20 1,25 1,25

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,20

1,
05

1,20

1,
05

1,25

1,
76

1,25

1,
76

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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2017_043
S_É_M00

Bajai Tankerületi Központ
Klebersberg Központ

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

6500 Baja, Bezerédj 15.
Hrsz.: 719

Bajai Eötvös József Általános Iskola

Építési engedélyezési tervdokumentáció

Ép
ítt

et
ő

Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-02 Ab-02 Ab-02 Ab-02
Hely 121-es szám.tech. terem 128-as tanári szoba 213-as terem 214-es terem
Mennyiség [db] 4 2 1 2

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,25 1,25 1,25 1,25

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,25

1,
76

1,25

1,
76

1,25

1,
76

1,25

1,
76

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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2017_043
S_É_M00

Bajai Tankerületi Központ
Klebersberg Központ

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

6500 Baja, Bezerédj 15.
Hrsz.: 719

Bajai Eötvös József Általános Iskola

Építési engedélyezési tervdokumentáció

Ép
ítt

et
ő

Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-02 Ab-02 Ab-02 Ab-03
Hely 217-218-as tanári szoba emeleti folyosó iroda földszinti folyosó
Mennyiség [db] 8 3 2 5

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76 1,35x1,80
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,25 1,25 1,25 1,35

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,25

1,
76

1,25

1,
76

1,25

1,
76

1,35

1,
80

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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Bajai Tankerületi Központ
Klebersberg Központ

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

6500 Baja, Bezerédj 15.
Hrsz.: 719

Bajai Eötvös József Általános Iskola

Építési engedélyezési tervdokumentáció

Ép
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ő

Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-04 Ab-05 Ab-05 Ab-05
Hely emeleti folyosó 202-es terem 204-es terem 206-os terem
Mennyiség [db] 8 3 4 4

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,38x1,85 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,38 1,40 1,40 1,40

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,38

1,
85

1,40

1,
75

1,40

1,
75

1,40

1,
75

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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Bajai Tankerületi Központ
Klebersberg Központ

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.

6500 Baja, Bezerédj 15.
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Bajai Eötvös József Általános Iskola
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ő

Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-05 Ab-05 Ab-05 Ab-05
Hely 208-as terem 209-es terem 210-es terem biológia szertár
Mennyiség [db] 3 5 4 1

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,40 1,40 1,40 1,40

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,40

1,
75

1,40

1,
75

1,40

1,
75

1,40

1,
75

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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Külső nyílászáró konszignáció

nyomtatva: 2018. 02. 14.

Te
rv

ez
ő Sándorfi Róbert

Okleveles építész
É 03-0310 El

ér
he

tő
sé

ge 6500 Baja, Kőszegi
K. u. 1/C

+36 20 322 0031

Konszignációs jel Ab-05 Ab-05 Ab-05 Ab-06
Hely irattár kémia szertár kémia terem 106-os terem
Mennyiség [db] 1 1 5 4

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75 1,65x2,35
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,40 1,40 1,40 1,65

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,40

1,
75

1,40

1,
75

1,40

1,
75

1,65

2,
35

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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Hely 107-es terem 108-as terem 109-es terem 110-es terem
Mennyiség [db] 4 4 4 4

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,65x2,35 1,65x2,35 1,65x2,35 1,65x2,35
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,65 1,65 1,65 1,65

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,65

2,
35

1,65

2,
35

1,65

2,
35

1,65

2,
35

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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Okleveles építész
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Konszignációs jel Ab-06 Ab-06 Ab-07
Hely 111-es terem 112-es terem emeleti folyosó
Mennyiség [db] 4 4 2

Megjegyzés:

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

A nyílászárók, párkányok és könyöklők
gyártásának megkezdése előtt a fent említett

szerkezetek pontos méretét a helyszínen
ellenőrizni kell!

Sz x M méret [méter] 1,65x2,35 1,65x2,35 1,68x2,03
Parapetmagasság
megjegyzés: A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan. A nyílászárók parapetmagassága változatlan.

Felületkezelés

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

gyári felületkezelés 3 rétegben, selyemfényű
zománcfestés, szórásos eljárással, rétegek

között  finomcsiszolással készül, kívül-belül zöld
színben [RAL 6005]

Vasalatok ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

ROTO NT körbefutó, több ponton záródó
vasalatrendszer

Üvegezés 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel 2 rétegű üvegezéssel

U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsága min.
68 mm

Alaprajz
1,65 1,65 1,68

Nyílással ellentétes oldali
nézet

1,65

2,
35

1,65

2,
35

1,68

2,
03

Nyitásmód/főszárny Nyíló Nyíló Nyíló
Káva típusa Káva nélkül Káva nélkül Káva nélkül
Kávamélység 0,12 0,12 0,12

Kávakialakítás: Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Az új nyílászárókat a kialakult, meglévő kávához
kell illeszteni.

Könyöklő

Könyöklő: Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002] Fa könyöklő, fehér színben [RAL 9002]
Párkány

Párkány: 0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

0,6 mm Lindab síklemez, műanyag végzárókkal,
ablakkerettel megegyező színben [RAL 6005]

Felülvilágító

Tűzgátlási osztály

Akusztikai osztály 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2) 32dB; A < 2.7 (m2)
Harmonizált műszaki
előírás: MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010
Légáteresztés: 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2) 4. o.; A <= 3,6 (m2)

Vízzárás: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7B A <= 3.6 (m2)

Szélállóság: C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2) C3; A <= 2.4 (m2)

Megjegyzés:
A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

A nyílászárók beépítése után a káva
vakolatjavítás és festésjavítás vagy

csempeburkolat helyreállítása szükséges.

Összesen 101 db
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