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1. Tornaszoba és foglalkoztató padozatának és berendezésének 

felújítása: A meglévő pvc burkolat bontása, hulladéklerakóba 

történő elszállítással, meglévő aljzatbeton javítása, 

padlókiegyenlítés új pvc burkolat elhelyezése lábazati 

padlószegéllyel 103,39 m2, tornaszoba bejárati ajtó bontása, 

hulladéklerakóba törénő elszállítással, 1 db új 90/210 

műanyag ajtó elhelyezése, festés, javítás.
1 klt 0 0 0

2. Sportudvar korszerűsítése, külső térburkolat csapadékvíz 

elvezetés:  Sportudvar meglévő sporteszközeinek bontása, 

tárolása, a terület feltöltése átlag 30 cm vtg.-ban lejtés 

kialakítással, tömörítéssel Trg  95%-ig. A töltésre 15 cm vtg. 

zúzottkő ágyazat készítése, Viacolor burkolat elhelyezése 

kötésbe rakva, burkolat szegéllyel. Viacolor burkolattal 

körülépített gumiburkolat készítése aljzatbeton ágyazattal. A 

meglévő sporteszközök visszaépítése a felújított 

sportudvarra + 2 db mászórúd elhelyezése alapozással. 

Sportudvar alapterülete 700 m2, gumiburkolat területe 49 

m2. 1 klt 0 0 0

3. A zsibongó természetes bevilágításának kialakítása:

Meglévő tetőszerkezet és padlásfödém bontása, Velux  

fénycsatorna beépítése, a szükséges kültéri és beltéri elemek 

elhelyezésével a padlástérben. A tetőtérben kőzetgyapot 

hőszigeteléssel. A helyiség mennyezetének festés javítása a 

kialakítás után. 6 db 0 0 0

4. Külső homlokzati nyílászárók cseréje :                                                                                                     

Meglévő nyílászárók bontása, hulladéklerakóba történő 

elszállítássa

Kibontott nyílások javítása, élképzés, vakolatjavítás, falazat 

kiegészítés
Új műanyag nyílászárók elhelyezése toktoldókkal együtt, 

hőszig. üvegezéssel,helyenként bukó-nyíló kivitelben, 

szárazépítési technológiával.
Helyiségek festés  javítása. Nyílászárók listája a következő 

fülön! 1 klt 0 0 0

5. Külső homlokzati hőszigetelés:                                                                                                                                     

Homlokzati hőszigetelés készítése. EPS hőszig. anyagból  

hálózással, élképzéssel, 2 mm vtg. nemesvakolattal fehér 

színben, lábazati hőszigetelés 3 cm XPS ( műgyantás 

kötőanyag ) vtg. hőszigetelő anyagból, 

hálózással,élképzéssel, lábazati nemesvakolattal szürke 

színben.

homlokzat:  478,50 m2 478,5 m1 0 0 0

lábazat:    74,30 m2 74,3 m2 0 0 0

6. Az iskola helyiségeinek részbeni glettelése, festése, 

mázolása. 500 m2 0 0 0

7. Meglévő pvc burkolat bontása, új pvc burkolat készítése 

padlószegéllyel és padlókiegyenlítéssel, 180 fm lábazati 

szegéllyel. 250 m2 0 0 0
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