TERVEZO! KOLTSEGBECSLES

A Solti Vécsey Karoly Altalanos és Alapfoki Miivészeti Iskola

Tétel

- Tornaszoba és foglalkoztatd padozatdnak és berendezésének
feldjitdsa: A meglévé pvc burkolat bontdsa, hulladéklerakéba
torténd elszallitassal, meglévé aljzatbeton javitasa,
padldkiegyenlités Uj pvc burkolat elhelyezése labazati
padldszegéllyel 103,39 m2, tornaszoba bejarati ajté bontasa,
hulladéklerakéba térénd elszallitassal, 1 db 4j 90/210
mUanyag ajto elhelyezése, festés, javitas.

- Sportudvar korszerUsitése, kiilsé térburkolat csapadékviz
elvezetés: Sportudvar meglévd sporteszkozeinek bontasa,
tdroldsa, a terllet feltoltése atlag 30 cm vtg.-ban lejtés
kialakitdssal, tomoritéssel Trg 95%-ig. A toltésre 15 cm vtg.
zGzottks dgyazat készitése, Viacolor burkolat elhelyezése
kotésbe rakva, burkolat szegéllyel. Viacolor burkolattal
korulépitett gumiburkolat készitése aljzatbeton agyazattal. A
meglévd sporteszkdzok visszaépitése a feldjitott
sportudvarra + 2 db maszérad elhelyezése alapozassal.
Sportudvar alapterilete 700 m2, gumiburkolat terilete 49
ma2.

. A zsibongo természetes bevildgitdsanak kialakitdsa:

Meglévé tetszerkezet és padlasfodém bontdsa, Velux
fénycsatorna beépitése, a sziikséges kiiltéri és beltéri elemek
elhelyezésével a padlastérben. A tetétérben kézetgyapot
hészigeteléssel. A helyiség mennyezetének festés javitasa a
kialakitas utan.

Kulsé homlokzati nyildszarok cseréje :

Meglévé nyilaszardk bontasa, hulladéklerakdba torténé
elszallitassa

Kibontott nyildsok javitasa, élképzés, vakolatjavitas, falazat
kiegészités

Uj mlanyag nyildszardk elhelyezése toktolddkkal egytt,
hészig. Uvegezéssel,helyenként buké-nyild kivitelben,
szarazépitési technoldgidval.

Helyiségek festés javitasa. Nyilaszarok listaja a kovetkezé
fulon!

Kiils6 homlokzati hészigetelés:

Homlokzati hészigetelés készitése. EPS h@szig. anyaghol
halézassal, élképzéssel, 2 mm vtg. nemesvakolattal fehér
szinben, labazati hGszigetelés 3 cm XPS ( m(igyantas
kotSanyag ) vtg. hészigetel6 anyaghal,
haldzassal,élképzéssel, labazati nemesvakolattal sziirke
szinben.

homlokzat: 478,50 m2

labazat: 74,30 m2

- Az iskola helyiségeinek részbeni glettelése, festése,
mazolasa.

Meglévé pvc burkolat bontasa, Uj pvc burkolat készitése
padldszegéllyel és padlokiegyenlitéssel, 180 fm |dbazati
szegéllyel.

. Mérték " Anya Dij -

Mennyiség . Anyag Dij . vag . ) Osszesen
egység Osszesen Gsszesen

1 kit 0 0 0
1 kit 0 0 0
6 db 0 0 0
1 kit 0 0 0
478,5 m1 0 0 0
74,3 m2 0 0 0
500 m2 0 0 0
250 m2 0 0 0
Osszesen nettd: 0
AFA: 0

Osszesen brutté: 79375000
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