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A Solti Vécsey Karoly Altalanos Iskola és Alapfokt Miivészeti Iskola bemutatasa

A Solti Vécsey Karoly Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola Zsolt Utcai Telephelye 1983-ban
épllt. Solt kozpontjaban taldlhatd, jol megkdzelithetd helyen.

Az épllet 11 tantermesre bdvitették ki, itt foglalja el helyét az alsé tagozat, valamint az Alapfoku
Mdvészeti Iskola zenekari terme is. Hétf6t6l szombatig az éplilet oktatds céljat szolgdlja. Ebben az
épuletben kapott helyett a 2015/2016-0s tanévben egy teljesen Uj informatikai szaktanterem is,
ahol tanuldink szakkor formdban fejleszthetik digitalis kompetencidjukat. Az iskola épilete
rendkivili adottsagokkal rendelkezik foldrajzi elhelyezkedését tekintve: vidéki kornyezetben,
élévizekhez kozel, sportpdlydk, jatszoterek, jelenleg beépitetlen teriletek, fas ligetes terlletek
jellemzik, igazi kertvarosi hangulatban. A Zsolt Utcai Telephely a Sdkor —csatorna, mint vizlel6hely
partjan taldlhato, az épilet jol illeszkedik a kdrnyezethez. Munkaterveink Osszedllitasandl ezen
adottsagokat mindenkor figyelembe vessziik, és hasznositjuk a gyermekek és a feln6ttek
kdrnyezettudatos gondolkodasmaddjanak és viselkedéskulturdjanak alakitasa, befolyasolasa kdzben.
Iskolank 6koiskola is. Az elkbvetkezd id6szakban az eddigiekhez hasonldan, vagy még fokozottabban
tovdbbra is nagy figyelmet forditunk a kornyezet és egészségnevelés terén elvégzend§ feladatokra,
mellyel intézményilink mar j6l megérdemelten birtokolja ezen kitlintet6 cimet. Fontos hangsulyt
helyeziink a tehetséggondozdsra a szakkorok érdin ( Zold sziv szakkor, tablajatékok szakkor, drdma
szakkor, tomegsport, angol szakkor) . Differencialt foglalkoztatassal és egyéni pedagdgiai modszerek
alkalmazasaval toreksziink az oktatds esélyegyenlGségének mérséklésére, valamint igyeksziink
tanuldinknak élményszerlvé és kdnnyebben befogadhatébbd tenni az ismeretanyagot. Széles
korben alkalmazott kooperativ technikak, csoportmunkak, tanéven ativel6 projektek és az IKT
eszkozok alkalmazdsa mind ezt a célt szolgaljak.

Igyeksziink a nehéz kortilmények kdzott é16, halmozottan hatranyos helyzetl gyerekek szdmara is
olyan kornyezetet és feltételeket biztositani, mely segiti tanuldsi folyamatukat, beilleszkedésiiket,
fejl6désiiket.

Szakmai fejl6désiink elengedhetetlen feltétele iskolank infrastrukturdlis fejlesztése, épitett
kornyezetlink dllagmegdvasa, amit a jelenlegi palydzat benydjtasaval is szeretnénk elésegiteni.

Vécsey Karoly Altaldanos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola
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Tornaszobak padlézatanak és berendezéseinek felujitasa:

A tornaszobdk 103,39 m? teriilet(i padldzata pvc burkolat, szakadozott, felpiposodott, baleset
veszélyes, cseréje sziikséges. A meglévl padozat felbontdsa utdn a betonfeliilet portalanitasa és
kiegyenlitése szlikséges. Az Uj ragasztandd pvc burkolat és a pvc szegély zold. A bejarati ajtdk
sériltek, javitdsuk nem lehetséges, mlanyag belsé ajtéra cserélenddk fehér szinben. A nyilaszaré
cserék utan a vakolatok javitasat és a helyiségek festését el kell végezni. A meglévs sérilt
bordésfalat le kell bontani és Uj bordésfalat kell épiteni (6 m? ).

Sportudvar korszerdisitése, kiilsé térburkolat, csapadékviz elvezetés:

Az iskolaéplilet udvaranak feliilete jelentGs részben homokos, kismértékben betonburkolat. Az
udvar terilete kigddrozott, erésen lejt kozépiranyba, ezért a csapadék nem tud elfolyni a teriletrél.
Az iskolaudvarban rendeltetésszer( hasznalata érdekében a teriiletet fel kell télteni atlag 30 cm vitg.-
ban és a kijeldlt feliletet 700,00 m? fellileten Viacolor burkolattal kell burkolni. A csapadék
elvezetését csapadékcsatorna kiépitéssel kell biztositani a fogadd aknaig. Az udvar kijeldlt teriiletén
7 x7 m-es (49,00 m?) sportudvari gumiburkolatot kell elhelyezni. A gumiburkolatot véd&szegéllyel
kell kiépiteni. Az udvaron lévé torna és jatszéelemeket el kell bontani és a burkolds utan djra kell
telepiteni.

A zsibongo természetes megvilagitasanak kialakitasa:

A zsibongd 146,80 m? alapterilet(i helyiség, természetes szell6zése biztositott, de természetes
megvildgitasa nincs. A helyiség haszndlata sordn — napszaktdl fliggetlenil — mesterséges fényt kell
haszndlni ami energia pazarlé, gazdasagtalan. Az épllet tetészerkezete kontyolt nyeregtetd, a
padlastér meglévé kialakitasa lehet6vé teszi 6 db fénycsatorna elhelyezését ami természetes
megvilagitast biztosit a zsibongd szdmara. A fénycsatorna Velux tipusu, csatornanként 1 db toldd
beépitése sziikséges. A tetGhéjalast 6 helyen meg kell bontani és a fénycsatorna kiiltéri elemét 6ssze
kell épiteni a meglévé Lindab lemez tet6héjalassal. A zsibongd fodémattoréseit vissza kell javitani, a
vakolat javitdsok utan a helyiség festését el kell végezni.

Kiilsé nyilaszarok cseréje:

Az épllet kils6 nyildszaroi fa szerkezetliek, szimpla livegezéslek, javitdsuk, korszer(sitésiik nem
lehetséges, mindenképpen cserére szorulnak. Az igénybevételek figyelembevételével mianyag
tipusu nyildszard beépitése javasolt, hdszig. Gvegezéssel, fehér szinben. Az egyedi méretl és nyilasu
nyilaszardk elhelyezését megel6z6en a meglévd ablakokat ki kell bontani és a kdvak visszajavitasa
utan az Uj mlanyag nyildszardokat szdrazépitési technoldgidval kell beépiteni. A nyildszarok
elhelyezése utan a kiils6-bels6 vakolat javitasa sziikséges. A helyiségek festés javitasat el kell
végezni.

Kiils6 homlokzati hészigetelés, nemes vakolat burkolattal:

Az iskolaéplilet falszerkezete 38 cm vtg., kisméretl téglafalazat 2 cm vtg., homlokzatvakold
mészhabarccsal, k6poros fed6vakolattal. A fenti térelhatarolé szerkezet nem felel meg a h6technikai
el6irasoknak, ezért energetikai szempontbdl a falszerkezet utélagos hdszigetelése sziikséges.

Az iskolaéplilet nyilaszardinak cseréjét kbvetSen a falszerkezetet EPS hészigeteléssel kell ellatni. A
l[dbazat hészigetelése 3 cm vtg. XPS-bél késziil. A falazat nemes vakolat szine fehér, a ldbazat vakolat
szine szlrke.

A homlokzati hészigetelés 478,50 m?2. A homlokzat |dbazati hészigetelése 74,30 m?*

Az iskola akadalymentesitése megtortént, az akaddlymentesités elemei jé allapotban vannak.



