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1. Meglévé dllapot ismertetése

Jelen projekt targya a Bakonycsernyei Altaldnos Iskola és Alapfokd MUvészeti Iskola
tantermének felljitdsa és az intézmény tetdfelUleteinek felljitasa. Az iskola éplletén
és a hozzd tartozd tornaterem éplletén KEOP-5.7.0 pdlydzatbdl energetikai felljitds
valosult meg. Az iskola épUletén utdlagos homlokzat, padldsfédém és magastetd
szigetelés mellett Uj mUanyag nyildszardk kerGlnek beépitésre. A tornaterem
épuletének utdlagos homlokzat szigetelésére és nyildszardinak cseréjére kerll majd
sor. Az akkori projektben a tetécsere nem valdsulhatott meg, habdr az iskola
épUletének teteje leromlott dllapotban van, egy helyen bedzds is megfigyelhetd.
Javasolt és indokolt a tetéfellletek héjazat cseréje, vizszigetelése. Az épulet belsd
felUjitasais javasolt. Az oktatdsi helyiségek padidburkolata elkopott, a fugdzds hidnyos,
igy a parketta elemek elmozdultak helyUkrél.

2. Tervezett fejlesztés bemutatasa

A felUjitds keretében a foldszinten nyelvi labor korszerUsitése tervezett, a helyiség belsd
felUjitasaval, ami érinti a falakat és a padidburkolatot is.

Az iskola épuUletén tetbcsere is tervezett. Megvaldsul a tetd héjazat cseréje, az ebédld
feletti féltetd bedzdsainak javitdsa és a lapostetds éplletrész vizszigetelése.

Akaddlymentesités: Ezen fejlesztési elem keretében megtérténik az épulet
akaddlymentes megkdzelithetéségének biztositdsa és akaddlymentes mosdd
kialakitdsa.

3. A fejlesztés palyazati Felhivas szerinti besoroldasa

Ondlldban tdmogathatd tevékenységek:

- A nyelvoktatdshoz szUkséges tantermek korszerUsitése

Kotelezbéen megvaldsitandd, dndlléan nem tdmogathatd tevékenységek:
- Projektaranyos akaddlymentesités

Vdlaszthatd, 6ndlléan nem tdmogathatd tevékenységek:

- Bedzdsok, fdbdémhibdk megszintetés
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4. F6 miszaki paraméterek a felUjitads sordn

4.1. Altaldnos Szabdlyok, el8irdsok

A szerkezeti munkdk koltségeinek meghatdrozasdandl figyelembe kell venni és
az drajanlatban szerepeltetni kell a meglévd épitményrészek épsegét
garantdald munkanemeket. Az épitési tirésekre és pontossagra a hatdlyos
szabvdnyokban foglaltakat be kell tartani. KUlonos figyelmet kell forditani az
épités sordn az egyes épitmény részek, illetve az egész épllet méreteinek
pontossagadra, kivaltképp kitlzések pontossdgdra. Mindezen munkdk koltségeit
az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az dltaldnos el&irdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan a
munka megkezdése elbtt ellendrizni kelll Amennyiben bdrmilyen eltérést észlel
Kivitelezd, a Megrendeld képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka
csak az eltérés okanak feltardsat, illetve az eltérést kivaltd hiba megszintetését
vagy korrigdldsat kdvetden folytathato.

A beépitett épUletszerkezetek, épitési termékek megfeleléségét a kivitelez&nek
igazolnia kell. Enhez a beépitést megelézden be kell szerezni az anyagok,
szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl
52016 elbirdsainak megfeleléen. A CE jeldlés dGnmagdban nem helyettesiti a
megfeleldsegi igazolast, csak ha az adoft épitési termékre vonatkozd
harmonizdlt eurdpai termékszabvdny van hatdlyban!

- Az épitett kdrnyezet alakitasardl é€s vedelmerdl szolo 1997. évi LXXVIII
tdrvény (Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenysegrdl,

- az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szold
45/2004. (VII. 26.) BMKVVM egyUttes rendelet az épitési €s bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl,

- amunkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. Térvény

- amunkavédelemrdl szolo 1993. evi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd  minimdlis munkavedelmi  kdvetelményekrdl  sz0l6
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl
sz0l6 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet

- a munkavdllalék  munkahelyen  térténé  egyéni  véddeszkoz
haszndlatadnak minimalis biztonsagi és egészségvedelmi
kovetelményeirdl sz016 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet
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- munkaeszkdz6k és  haszndlatuk  biztonsagi  é€s  egészségugyi
kévetelIményeinek minimdilis szintjérdl szold 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
67. 8§

- az épitési muUszaki ellendri, valamint a felelés muUszaki vezetdi
szakmagyakorldsi jogosultsag részletes szabdlyairdl szold 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 55. § e)

- az Orszagos TUzveédelmi Szabdlyzatrdl szold 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet
288.§ (1)

- egyes épuletszerkezetek és azok létrehozdasandl felhaszndldsra kerUld
termékek kételezd alkalmassagi idejéerdl szold 97/2014. (. 25.) Korm.
rendelet 4. § (2)

- Epit& és SzerelSipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésigyi Szabdlyzat (OTEK)

- Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- Munkdval kapcsolatos hatdsagi eldirdsok

- MdUszaki leirasok

- Koltségvetés eldirdsai

- Munkavédelmi eléirasok

- Szerz6déses dokumentumok

4.2. Tetéhéjazatcsere

Segédszerkezetek

A bontdsi munkdkhoz kUl6énbdz6 ideiglenes szerkezeteket kell alkalmazni a
munkavégzok és a kérnyezd létesitmények védelme érdekében. Ezek kdzé tartoznak
az ideiglenes tdmaszok, dlivanyzatok, porfogd haldk, keritések, véddtetdk.

A bontdsok megkezdése elétt a munkaterlletet biztonsdgosan koérUl kell keriteni. A
zavarja.

Minden bontdsi munkdt csak az intézmény vezetdségével egyeztetett idépontban
lehet végezni, olyan technolégidval, ami a megmaradd éplletszerkezeti elemek
épségét nem veszélyezteti, valamint az intézmény mikdédését nem akaddlyozza. Az
A bontds sordn keletkezett térmeléket a hulladékok veszélyessege szerint kell
osztdlyozni és aszerint elszdllitani, depondini, valamint a szabdlyszerG lerakdst
dokumentumokkal igazolni.

Az azbesztmentesitési tevékenységet annak megkezdése elétt 15 nappal a 12/2006.
(I1.23.) EOM rendelet figyelembe vételével irdsban be kell jelentenie a munkavégzes
helye szerint lletékes févarosi és megyei kormdnyhivatal munkavédelmi
felGgyelGségének nyilvantartdsba vétel céliabal.

Az azbesztmentesitést csak erre jogosult munkdltatdé és munkavdllaldé végezheti a
vonatkozod eldirdsok betartdsdnak szigoru figyelembevételével.
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Az azbesztes sikpala fedés bontdsa és tetédeszkdzat bontdsa tervezett. Az Uj tetdfedés
nagytdblds acél trapézlemez. A nagytdblds fedés ald 10*10-es szelemenek 50 cm-ként
fektetenddek.

A tetéfedés és alizatdnak megfeleld dllapotdat és vizzdrdsagdat ellendrizni kelll Uj
légzdro-pdarafékezd réteget kell beépiteni. Fontos a réteg felUletfolytonos,
megszakitatlan beépitése, kUIGNGs figyelemmel a lemezcsatlakozdsok és a kUlonféle
szerkezeti kapcsolatok kialakitdsdndl (pl. oromfalak, térdfalak, tetdablakok,
kémeények, szell6z8k, stb.)

Uj rétegrend:
- acél cserepeslemez sdGtétbarna szinben
- 5 cm szelemen
- 5cmellenléc
- pdarafékezd/parazard folia
- 15/15 cm megléevd acél tartdszerkezet

Az udvar feldli iskolabejarat feletti lapostetd vizszigetelése tervezett.

Az udvar felél a konyha-étkezd tetdrész vizszigetelése tervezett. A konyha -étkezd rész
bedzdsok miatti tisztasagi festése el kell készUljon.

A lapostetd teljes tetdfelUletén vizszigetelés kerGl. A meglévd szigetelést lebontani
szUkséges, helyére kétrétegl modifikalt bitumenes vastaglemez szigetelést fektetink.

Az Orszagos tUzvédelmi szabdlyzat villdmvédelmi (MSZ EN 62305) szabvdany el&irdsait
kell kdvetni a kivitelezés soran.

Az épitkezés alatt a villdmvédelmi rendszer ugyan megbontdsra kerGl, azonban az
ideiglenes rendszernek is a vilémvédelmi csoportositdsnak megfeleld villdmvédelmi
felfogéval és levezetdvel kell rendelkeznie. Ehhez hozzdtartozik még a szintén
bevizsgdlt villdmvédelmi féldelés.

Szigetelni csak viz, por és zsirmentes felUletet lehet. A vizelvezetd csdveket, az
Osszefolydkat a szUkséges mértékig bontani kell, a fellletet meg kell tisztitani.

A tetd szigetelése kdzben gondoskodni kell a megbontott szerkezetek éjszakai, esds
idében napkdzbeni nylon takardsdrdl.

Csapadékviz-szigetelés kdzvetlen aljzataval szemben tdmasztott kdvetelmények:
Medgfeleld lejtés s felUleti mindseg: tiszta, sima, fészkektdl és kidllo szemcesektdl mentes.
Megfeleld mértékben dilatdlt, 1€pésdlld, szildrd, forma- és alaktartd, térfogatdllando.
Pormentes, megfeleld6 hémérsékletd és nedvességtartalmuy, bitumenes szigetelés
esetén kellGsitett.

Bitumenes lemezszigetelés [dngolvasztdsu hegeszteses fektetési technologidval.
Sarokképzés: idomelemmel/tdska hajtogatdsa a szigetelés anyagdbdl
Mindségellendrzés a szigeteld lemezen: tGpréba/vakuum-harang

Az alsé vizszigeteld lemez elhelyezése elbszdr a vizszintes felUleteken, majd a
fUggodleges attika és Idbazati felUleteken. Ez a vizszigeteld réteg modifikalt dntapadds
bitumenes vastaglemezbdl készll egy rétegben, 4 mm vastag lemezzel, és a vizszintes
felGleten az elbirdsok szerinti mechanikai kiegészité rogzitéssel kell ellaini
szigetelésrégzitd tdarcsas dibellel, amely a hdszigeteld rétegen keresztGl régziti a
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tetészigeteld rétegeket a meglévd vasbeton szerkezetekhez és igy biztositjia a
szélszivds elleni védettséget.

Mechanikai régzitésnél 4db/m2, a széleken 2 m-es savban é db/m2, a sarkokban 9
db/m2 dilbel rogzitést kell alkalmazni. (DIN 1055 szerint; szamitott ertek MSZ 15021/1,
kiegészitve az EMSZ irdnyelvekkel)

Mechanikus rogzité elemek szerepe:

R&gziti a burkolatot, valamint a rendszer kdzbensd rétegeit a szélszivds emeld erdivel
szemben. Megakaddlyozza a héhatds dltal okozott dilatacidés mozgdsokbdl eredd
kdrokat. A lapostetdk felUletére hatd szél szivbereje nagymértékben figg az épllet
beépitési kdrnyezettdl. Az aramld levegd légnyomdskildnbsége, az erdsebb viharok
komoly tetékdrokat okozhatnak, ha a kdvetelményeknek nem megfeleld rogzitd
elemeket vdlasztunk.

Kivitelezési gyakorlat bizonyitja, hogy a mUanyag homlokzati dlbel vizszigetelés
megfogdsdra nem alkalmas a szildrdsagi paraméterek miatt. A szigetelés sérUlései az
épUlet vizhatlansagdt okozzdk és balesetveszélyt is jelentenek.

A rogzitd elemek kdvetelményei:

Kicsavarodds allésdg, mUanyag régzitd elemek mechanikai ellendlidsa/ridegedése,
fém rogzitdé elemek korrdziddlldésdga, mianyag rogzité elemek hoével térténd
Oregitéssel szembeni ellendlldsa.

Befejezd munkarészként kerllnek visszaszerelésre a végleges villdmhdaritdk, az Uj
ereszcsatorndk és lefolydcsatorndk, valamint minden mds egyéb ideiglenesen
leszerelt szerkezet.

Munkavédelmi elbirds: A tetéperem kdzelében végzett munkdkndl ajanlott dlivanyok,
korlatok, biztonsdgi hevederek, un. biztositd dvek alkalmazdsa. Az dvet régziteni kell az
épulet teherhordd szerkezetéhez vagy specidlis rogzitési pontokhoz.

A villdmvédelmi berendezés iddszakos felUlvizsgdlata szUkséges ,,...€pitmény minden
olyan bdvitése, atalakitdsa, javitdsa vagy kdrnyezetének megvdltozdsa utdn, ami a
villdmvédelem hatdsossagdt médosithatja...” 28/2011.(1X.6.) BM rendelet 228. § c).

4.3. Nyelvilabor kialakitasa

Az Uj nyelvi labor belsé felujitasa torténik, Uj parketta padidburkolattal, belsd fehér
festésekkel. Uj parketta padldburkolat rétegrend kialakitdsa tervezett. A falak
mennyezet tisztasdgi festése fehérre. Az eldéregedett padidburkolatdat eltavolitjuk,
alizatkiegyenlité utdn Usztatott fektetéssel szalagparkettdra cseréljuk. Szegélyléccel
kivitelezve. A teremben régirossz dllapotban 1évé falfestést le kell kaparni, glettelni és
alapozni, két réteg diszperzids festékkel ellatni. A nyelvi laborban 24 f&s osztdlyt
szUkséges kialakitani, 24 f&s munkadllomdssal, melyekhez mUanyag vezetékcsatorna
vezet, falon kivll szerelve, szUkséges dugaljak és gyengedramu szerelvények
beépitésével, halozat kiépitésével.

MUszaki tartalomnak meg kell felelni az aldbbi rendeleteknek:
- az MSZE 24203-2:2012 sz&dmuU Magyar Szabvany,
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- a20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet.

4.4. Projektaranyos akaddalymentesités

A fejlesztéssel érintett iskolaépulet projektardnyos akaddlymentesitése, illetve
infokommunikdcidés akaddlymentesités tervezett. Részletes leirdst az
akaddlymentes tervfejezet tartaimaz.

5. A megvalositashoz szikséges hatosagi és egyéb engedélyek

A beruhdzds megvaldsitdsa a  munkafolyamatokra  vonatkozéan  nem
engedélykdteles, az épllet nem esik mUemléki védelem hatdlya ald.

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények

- A szUkséges terUlet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épuletek
elhelyezése, valamint a szUkséges feltételek biztositdsa utdn kezdddhetnek meg a
kivitelezési munkdlatok.

- A kozterUlet foglalds csak a kijeldlt terUleten torténhet, az illetékes hatdsdg és a
Megrendeld eldirdsai szerint. Az elfoglalt terlletre a vonatkozd eldirdsok betartdsa
kdtelezd. A felvonuldsi éplletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsat
kdvetden kezdhetd meg.

- AkozterUlet és kijeldlt felvonuldsi terGlet tisztdntartdsa a Vdllalkozé feladata. A kdzut-
kdzterUlet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a
tisztasdgot biztositani kell.

- A Megrendeld feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes
kivitelezés id6tartama alatt, valamint az esetleges garancidilis javitdsok alkalmdaval
is.

- A munkaterUleten az épitési termékek tdroldsat, mozgatdsdt az anyag/termék
sajatossagait figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a koérnyezeti
kdrokozast kizdré modon, szakszerlen és rendezetten kell végezni. A csatorndk és
lefolydk védelme, tisztdntartdsa a Vdllalkozd éndlld feleldssége.

- A munkavégzéshez szUkséges technoldgidk érdekében a Megrendelének kézmd
csatlakozdsi lehetdséget biztositson a Vdllalkozd szdmdra. A kivitelezés sordn
felhaszndlt energidk (viz, aram) koltségei a Vdllalkozét terhelik, melyek kUldn
felszerelt almérdk segitsegeével szamolnak el a Felek az illetékes kdzmUszolgdltatd
Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozék szocidlis ellatdsdnak (illemhely, mosddsi lehetdség)
biztositdsa a Vdallalkozé feladata.

- A munkaterUlet ataddasa-atvetele jegyzékdnyv felvetelével térténik. A Vdllalkozd
kdtelessége, hogy a kivitelezés menetéerdl folyamatos és részletes tdjekoztatast ad
a Megrendelé részére.

- A munkaterUlet ataddasat megelédzéen a Vallalkozo irdsos dllapotfelmérést készit a
Megrendelé szamdra, melyet a Megrendeldének, valamint muUszaki ellendrnek
szUkséges jovahagynia irdsos formdban. A Vdllalkozé a kdteles a tevékenységével
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Osszeflggésben keletkezett kdrokat a sajat kdtelesseégére megszintetni, illetve
megtériteni és a megrongdlt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vdllalkozd kdtelessege az illetékes szervekhez,
hatésdgokhoz bejelenteni  (EMI). A pdlydzat KdzremUkddd  Szervével a
projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkdlatok folyamatdnak
bejelentése a projektmenedzser kbtelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl.
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkdat.

Az dtadott munkaterUleten kizdardlagosan a  Vdallalkozo, illetve a jogszerlen
igénybevett alvdllalkozdi végezhetnek munkdt. Az alvdllalkozok munkdjdért a
Vdllalkozd, mint sajatjgért felel.

A Vdllalkozo koteles az épités idétartama alatt épitési napldt vezetni. Megrendeld és
képviselSi jogosultak a kivitelezés sordn bdrmikor a munkdt ellendrizni, melynek
eredményérdl az épitési napléban bejegyzést eszkdzdlhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka
megkezdése elbtt elére be kell jelenteni.

Az épitési tormelék elszdllitdsanak és szakszer( kezelésének eldkészitése a Vdallalkozd
feladata. A lerakdhellyel kotdott  szerzddést,valamint a lerakdhelynek adott
hulladéknemre vonatkozé KVVM-engedélyét a Megrendeld szadmdra be kell mutatni.
A MUszaki Ellendr szamdara at kell adni a hulladéklerakd 6sszes atvételi elismervényét.

A bontdasi munkdkat megelézéen meg kell gydzddni arrdl, hogy a munkaterilet
hermetikusan elzdrt a bontdssal érintetlen terlletektdl, oda por nem jut be. A bontds
sordn keletkezett por teriedését — kUldndsképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A
bontdsi terlletet gondosan koérdl kell zdri. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett
terUletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld védelemmel kell
elladtni. A bontdsok megkezdése elbtt a biztonsdgi dvezetek mentén brséget kell
dllitani. A kivitelezés elsé |épéseként elbontdsra kerllnek a meglévd, az Uj szerkezetek
kialakitasandl nem haszndilt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl,
a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezd feltdrdsokkal kdteles
meggydz&dni. A bontds sordn feltart ismeretlen teherbirdsy szerkezeteket a rajta
végzendd bontdsi-aGtalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell vizsgdini és azt a
varhaté terhelésre, alkalmassd kell tenni. SzUkség esetén a szakdgi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd
falokban tervezett bontdsokat, nyildsdttoréseket csak az épitésvezetd helyszini
szemléje alapjdan, az épitési napldban t6rténd bejegyzése utdn szabad megkezdeni.
A bontdsok sordn kilénds gonddal kell eljarmni a bontds kdzvetlen kérnyezeteben: a
bontdsbdl szarmazd mechanikai behatdsok (rezgések) nem kdrosithatjdk a meglévd
épUletrészeket.

Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével,
szakaszosan -, felUlrdl lefele™, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.
A téglafalak bontdsa, csak dlivanyrdl tértenhet, | falddntest alkalmazni” nem szabad.
A bontdsra kerUl6 vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti
fellletek bontdsat |étra-alivanyrdl szikséges végezni. Az elbontott falszakaszok
csorbdzatdt javitani szUkséges, a tovdbbi munkdkra alkalmassd kell tenni a csorbdzat
visszavésésével és visszafalazdsaval illetve alapvakoldsaval. A fennmaradd vakolatok
megtartdsardl a Vdllalkozd dént. A vakolatokat részletesen at kell vizsgdini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dllékonysdgdnak megitélése a Vdllalkozd
felelésseége. A bontdsi munkdk megkezdése eldtt és a munkavégzés teljes idétartama
alatt az érintett terllet elekfromos hdlézatdnak feszUltség-mentesitésérdl, azok
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kikapcsoldsdrdl gondoskodni kell. A bontdsi, épitési munkavégzés sordn a fesziltség
alatti vilamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A bontdsra kerUld
vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi muUszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérdl, szUkség
esetén kivaltdsardl. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése
el6tt kell elvégezni. A fUtési rendszer elzardsat, annak leeresztését a bontdsi munkdak
megkezdése elbtt el kell végezni. Az épitési terlleten atmend gépészeti vezetékek
védelmérdl gondoskodni  kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz €s
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni.
A nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszdllitdsra alkalmas darabokra kell
aprdzni, és az elszdllitdshoz munkahelyi deponidba kell tarolni. A bontdas folyamdan az
egyes fdazisokrol bontdsi napldt kell vezetni, ha a munkdk sordn az dltaldnostdl eltérd
szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a
Megrendeld utasitdsat kell kémi a bontds folytatdsdnak modjdra vonatkozdan.
EpUletrészek, és épuUletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes
sorrendben kell végezni, a bontdsi munkdban jdratos mudszaki vezetd irdnyitdsa
mellett. A porképzddést locsoldssal kell csdkkenteni. Az egyes mUveleti szakaszok alatt
képzddd por eloszldsa utdn szabad csak a kdvetkezd bontdsi miveletet elkezdeni.

A porral és zagjjal jaré munkdk megkezdését Megrendelbvel egyeztetni kell.
Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épUlleten belUl, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a
terUletet szakaszosan foliaval kell elldtni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett
terUleten keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idére el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi eléirdsokat maradéktalanul be kell tartani,
és munkdban résztvevéket a szUkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el
kell I&tni, valamint munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek
és szabvdnyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIIl. Térvény a
munkavédelemrd| Epit&ipari kivitelezési &s biztonsdagi szabdlyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EOM egyUttes rendelet.

A munkaterUletet a mUszaki dtaddskor finomtakaritdst kdvetden kell a Vdllalkozdnak
a Megrendeld szadmdara visszaadnia.

5.2. Munkavédelmi eldirdasok

A kivitelezés soran az egészséges €s biztonsdgos munkaveégzés feltételeit biztositani
kell. Az érvényben levd balesetelndritdsi és egészségvédd ovoérendszabdlyokat
szigorUan be kell tartani.

A Vdllalkozénak napldézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potlasanak idejére a Megrendeld képviselSje (mUszaki
ellenér) a munkavéegzést bdarmikor felfUggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdridék
betartasat!

A fentiek betartdsdt a munkavégzés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités
sordn figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvdanyok és mUszaki
eldirdsok kdvetelményeit a kivitelezés sordn be kell tartani.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafdzisra
vonatkozdé munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezd vdllalat munkavédelmi
szabdlyzataban foglalt eléirdsokat, tovabbd a kivitelezési és technoldgiai utasitasban
szerepld munkavédelmi eldirdsokat.

5.3. Szervezési és adminiszirativ feladatok
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EgyUttmUkddés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
kdzremUkddok feladata, amelyben egyUtt kell muUkdédnilk. A kivitelezés a
munkavédelemre  vonatkozd  szabdlyokban — meghatdrozott  kdvetelmények
megtartdsa mellett térténhet, melynek megtorténtérdl a Iétesitésben résztvevd
tervezék, kivitelezdk irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szold 1993. évi
XCIIl. Tv. 19.8.)

Biztonsdgi és egészségvedelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdilis
munkavédelmi kdévetelményekrdl szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyUttes rendelet
értelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd kotelesek koordindtori feladatokat
ellatni, ennek hidnydban biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort foglalkoztatni,
vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy
lehet, aki legaldbb k&ézépfokU munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor
a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyUttes rendelet elSirdsai szerint vegzi.

A munkavdllaldk tdjékoztatdsa

A munkdltatd koételes tdjékoztatni a munkavdllaldkat azokrdl az intézkedésekrdl,
amelyek az épitési munkahelyen munkdat végzdk egészségét és biztonsdgdt érintik.
Minden munkdltatéd (beruhdzd, févdllalkozd, alvdllalkozd, stb.) a felelds a sajat
munkavdllaldinak a sajat munkatertletén a sajdt tevékenységére vonatkozd, valamint
a kérnyezetben munkdt végzéd mds munkdltatdk tevékenységébdl eredd és a sajat
munkavdllaldkat érintd biztonsdgi és egészségvédelmi informdciok dtaddsdért.

Felel6s mUszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendeletben meghatdrozott részletes feladatok kdzott a
jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mUszaki vezetd sz&mdra. Az
kivitelezd felelés mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerUségéeért.

Az épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabdlyok, munkavédelmi, tlzvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsa és ellendérzése a felelés mUszaki vezetd
feladatkérébe is tartozik.

A felelés mUszaki vezetd kijeldlése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkdltatdt a
biztonsagi és egészségvedelmi koordindtor foglalkoztatdsa aldl.

Az épitéipari kivitelezési munkdk szervezése és iranyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdra olyan személyt kell kijeldlni, aki
megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szUkséges tapasztalatok birtokdban
van és képes a munkdk olyan megszervezésére és iranyitasara, hogy az ott dolgozokat
veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az irdnyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése sordn
valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfeleld dllapotban legyen,
dlivanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok dnhatalmuan ne vdaltoztassdk
meg, a szUkséges egyéni véddeszkdzdket az érintett személyek viseljek és alkalmazzdk.
Amennyiben a munkdat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart,
az iranyité személy gondoskodni kdteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszefuggd,
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ideiglenesen megbontoftt, eltdvolitott véddberendezések helyredllitdsra kerlljenek,
vagy pedig azonos értékyd, mds véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavdllald alkalmassaga
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik
az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis elirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozdk szadmdra megfeleld 6ltdzési, tisztdlkoddsi €s melegedési
lehetdséget kell biztositani. Konnyen elérnetd helyen, szabvdanyos mentéladat kell
tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamaoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgozé munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az
emberi szervezet sz&mdra megfeleld hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a vdaltozd épitési korliményeknek és dllapotoknak, az iddjardsi
kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen
folyamatosan megvaldsulianak az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kérilményei. A kdzlekedési és menekUlési utakat Ugy kell kijeldlni és kialakitani, hogy
azok a lehulld targyaktdl, anyagoktdl kellden védettek legyenek. A kdzlekedési és
menekUlési utaknak szeméttdl, tdrmeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek
kell lenniUk, mivel kézlekedni, szdllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az
meg kell jeldini a gyalogos és jarmUforgalmat, az anyagmozgatdsi Utvonalakat el kell
vdlasztani egymdstdl. A gyalogos és az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevdk
szamdanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton
szdllitdeszkdzt haszndlata sordn a gyalogos kdzlekeddk részére biztonsagi tavolsdgot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni
a jarmuUforgalomra szolgdld utak, a kapuk, az qjtdk, valamint a gyalogosok részére
szolgdld atjarok, lépcsdhdzak, folyosdk kdzdtt. Az épitési munkahelyek utjainak
dllapotdt rendszeresen ellendérizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartdsdrdl.
Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkUldnbség
athidaldsdval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kdzlekedés kdvetelményeinek a
kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl
vald leesés veszélye.

Egyéni védobfelszerelés

A munkdltatéd kdteles mindségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd dartalmakat, veszélyeket
(kockdzatokat) és elsédlegesen megeldzé muUszaki, illetve szervezési intézkedéseket
kdteles tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mérteklre torténd
csOkkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben védelmet nyujtd egyéni
véddbeszkdzzel kell ellatni a munkavdllaldkat, és haszndlatukat meg kell kdvetelni.
Epit&ipari kivitelezési munkaterileten véddsisak viselése kdtelezd, kivétel targyak
leesésetdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkdk.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielegitéen biztositani, akkor a
munkavdllald a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhandsgatld
haszndlataval végezheti. llyen esetben elbzetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat
a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavdallalé a véddbfelszerelést rogziteni tudja.
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Az egyéni védbdeszkdzdket az egyes munkafolyamatok végzésekor a
kockdzatértékelésben és a Biztonsdgi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak
szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavdllalok
munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak szinvonalas biztonsdgi és
egészségvedelmi kdvetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elbirdsait.

Munkavégzes gepi eszkdzokkel

Altaldnos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Gzemeltetés sordn
az érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek
kezelési Utmutatdsait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve
kifbggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdst munkaeszkdzt,
annak kezeldje minden munkavégzés elétt kdteles megvizsgdlni és meggydzédni arrdl,
hogy a mUkddtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndini, amely megfelel a
gépekkel szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, cazt a vonatkozd
jogszabdlyok szerint megvizsgaltdk, illetve a gyartdé a mindséget tanusitotta és Ugy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyamdn védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kiseqQitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdsugardba ne
kerUlhessenek, biztositsdk a megfeleld védbdtavolsdgokat, nem legyenek veszélyforrds
okozdi, elegendd hely dlljon rendelkezésre a gépek kdzott biztonsdgos kdzlekedési Ut
kijelolésére.

Hegesztés és mdas tUzveszélyes munka végzése sordn a tizvédelmi eléirdsokat fokozott
szigorusaggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre artalmas
anyagok alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gydri
haszndlati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.: szelléztetés, egyéni véddfelszerelések
haszndlata, tdzbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartdsat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsdt (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a
rakoddsra vard jarma (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kelld nagysagu -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje ledllitotta a motort és rdgzitette a
gépjarmuivet! (A figgetlen potkocsi rogzitésére is szUkség van, ha az automatikusan
nem fékezddik be. A kézifék behlUzdsdan kivil elmozdulds ellen régzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmUvezetdknek.) A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartézkodik
senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak
veszélyzondn kivll tartézkodhat! A rakoddsi terllet a munkavégzéshez szikséges
meértékben megvildagitott legyen.

A tehergépjarmuivel, munkagéppel hadtramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha
a vezetdt a szabad kildtdsban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a
gépkocsi vezetdje folyamatosan 14t - irdnyitjia a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen
lassu tempodval (2-3 km/oéra) szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds

A rakoddst azok a munkavdllaldk végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkavall Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsdgos (elegendd) tavolsdgot a
szdllitandd anyag és a fix targyak kdzotth A munkavdllald ne kerGlion soha a szdllitott
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anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kdzé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelenté anyagokat az arra szolgdld edényben szdllitsal

Haszndljon mindig olyan egyéni véddeszkdzt, (véddsisak, védddlarc, véddszemUiveg,
védokesztyU, véddldbbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai,
kémiai, stb.) szUkségessé tesznek.

Az anyagmozgatdsi normdk betartdsa: 18 éven fellli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet
Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tdavolsagra szdllithatok. Lépcsdn
legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szdllithatd. Ennél magasabb szinfre a 18
éven felUli férfi sem vihet sajat kézi szerszadman kivil mds terhet.

A 200 kg és ennél sulyosablb osztatlan terhek emelését, szdllitasat, rakoddasat megfeleld
szallitd-, illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni.

A rakodds veszélyes korzetében nem tartdzkodhat senkil

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak veszélyzondn
kivUl tartdzkodhat!

Anyagtdarolds

Anyagokat terjedelmUk, fajtdjuk, alakjuk, sUlyuk, mennyiségUk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsdaguk, egymasra hatdsuk, a tarold hely megengedhetd maximdlis teherbirdsa
és a ftUzrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirdsok figyelembevételével,
veszélymentesen kell tdrolni.

Anyagok, tdargyak tdroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és
elszdllitdsanak a lehetdségét.

SérUlt anyagot, gdngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdroldsukrdl kUIon kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) alinak ki, tarolds eldtt
ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes taroldsi moédot kell biztositani.

FUrészdaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd taroldsdndl az egyes sarokban
csak azonos vastagsdglu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag
0.6 - szeresénél kevesebb nem lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYER MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészseglgyi kérdésekrdl szold, a
Nemzetkdzi Munkaugyi Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakdan elfogadott 167. sz. EQyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavdllaldk egészségérdl és a munkakdrnyezetrdl szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 67.

Ulésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EOM rendelet

A munkavdllalékat éré zajexpoziciora vonatkozd minimdlis egészsegi es biztonsagi
kdvetelményekrol

65/1999. (XI1.22.) EOM rendelet

A munkavdallaldk munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatadnak minimdalis
biztonsdgi és egészségvedelmi
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kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl
18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet

Az egyéni véddbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségUk tanUsitdsardl.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl
kdvetelményeirdl

47/1999. (VII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl
2/2002. (II.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni védobeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléséguk tanUsitasardl.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesz(ltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl

A kozbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVII. térvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gydrtmdnyu, eredetl, tipusu
dolog, eljdrds, tevékenyséq, személy, szabadalom vaqgy védjegy megnevezése csak
a targy jellegének egyértelmi meghatdrozdsa érdekében torténik, és mellé értendd
a .vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

5.4. Megrendeld dltal nyujtott szolgdltatdsok

Megrendeld feladata a munkaterllet munkavégzésre alkalmassd tétele.
Megrendel6 feladata a munkaterUlet dtaddsa Vdllalkozd részére a vdllalkozdsi
szerz6désben meghatdrozott idépontban a szerzédésben meghatdrozott feltételek
teljesUlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositasardl Megrendeld gondoskodik a
kivitelezés teljes id6tartam alatt.

Megrendeld biztositjia Vdallalkozd szdmdra a felvonuldsi terGletet, valamint biztositja a
munkdlatok elvégzéséhez szlkséges kézmU hdldzatokra torténd  csatlakozds
lehetéségét.

Megrendeld viz €s elekiromos energia ellatdst térités ellenében biztosit, kUldn almérd
felszerelésével, azilletékes kdzmUszolgdltatd Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

5.5. Organizacié

Vdllalkozonak Megrendeld dltal megjeldlt felvonuldsi terUletet biztositja. Vallalkozénak
bdrmely a kivitelezés sordn felhaszndlt épitéanyag tdroldsra kizdrélag itt van
lehetésége.

A munkaterUlet ataddasat kévetéen a Vdllalkkozénak a megrendeldvel egyeztetett

Utemtervet kell késziteni és amennyiben késést/elmaraddst észlel, haladéktalanul
jeleznie kell.
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