Projektelőkészítő műszaki leírás
az ászári Jászai Mari Általános Iskola sportudvarának felújításához
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2881 Ászár, Kossuth utca 26.
A jelenlegi állapot bemutatása
A felújított iskolaépület mögött egy salakkal burkolt kézilabdapálya áll. A pálya mérete 22,00 x 40,00 méter. Az udvaron egy aszfaltburkolatú, 30 x 50 méter alapterületű futballpálya található. A sportpályának csak a patak felőli oldalán épület védőháló, mely kerítésként is funkcionál. Az udvaron található még egy távolugró gödör a hozzá tartozó futópályával, illetve egy súlylökő bástya.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. kültéri sportpálya felújítása
A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztésként valósulna meg a 22,00 x 40,00 méter alapterületű kézilabdapálya felújítása korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA). A meglévő burkolat nem alkalmas az új térburkolat fogadására, azt el kell bontani. Az új burkolatnak tükröt kell készíteni, majd ágyazatot és a gyártó útmutatásainak megfelelő aljzatréteget.
A felújítás során a pálya körüli csapadékvízelvezető rendszert is szükséges kiépíteni. Ennek hossza 84 méter. (Tükörkészítés tömörítés nélkül törtvonalú felületen, folyóka ágyazatának elkészítése kavics kitöltéssel, folyóka fektetése előre gyártott elemekből, lefedéssel)
A pályát egy oldalról jelenleg övező labdafogó kerítés cserére szorul.
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