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Napelem: £ z halézat

Tipus: SL220-20P270 EMASZhaloza

Max. teljesitmény: 270 Wp -
String Adatok Névl. fesziltség: 31.3V 9
Stringek szama: 8 Terheletlen fesziiltség: 37.9V ' 3
Modul szam: 3x18, 5x19 Nevl. aram: 8.63 A EPH csomopont 12
String Gresjaratl fesz.: 419 V Zarlatl arjm: 9f'23 A 1 v DC
String névleges fesz.: 305V Max. rendszer fesz.: 1000 AC blztositos szakaszold kapcsold AC eloszté:

, Tipus: STVDO2 Tipus: LEGRAND

DC csatlakoz6 doboz: . . . .
Inverter: Tipus: LEGRAND Pdlusszam: 3P IP védettség: IP 65
TIpT P védettség: IP 65 Névleges aram: 63A

; y Né kit képesség:

NéviegeS RYWATT 40000 TL3 Flgyelmeztets fellrat elhelyezve (I/N): | évieges megszakito kepesség: SOKA
bemenetek széﬁﬁgooo W ' o ' ’
Max. DC fesziiltség: 830 v DC talfesziiltség védelem Af) tulfeszul(t:s}eg védelem (Il. tipus)
Fazlsszam: Tipus: V20-C 3PH-600 Tipus: V20-C/5+NPE FELHASZNALOI ADATOK:

Inverter szért?f: 1
Levalasztd tr. tartalmaz: NEM
RCD tartalmaz: IGEN

Méretezés| feszliltség:600V
Villam levezet6képesség: 40kA

Névleges levezetbképesseg: 20kA

Védelml| szint: < 2,6 kV

Méretezés| fesziiltség: 230VAC
Villam levezetéképesség: 120kA
Névleges levezetbképesség: 20 kA
Védelml| szint: < 1,3 kV

Szerz6dd neve:

E sl hel Egri Tankeruleti Kozpont
ogyasztast hely: 3300 eger, vallon u. 2.




