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1. Meglévé dllapot ismertetése

Jelen projekt targya a székesfehérvari Székesfehérvari Vasvari Pal Altaldnos Iskola
infrastrukturdlis fejlesztése.

Az Intézmény tornacsarnoka a vdros 2. legnagyobb alapteriletd iskolai
sportlétesitménye. A tornacsarnok mdsik nagyon fontos paramétere a nagy belsé
magassaga, amely kUldndsen alkalmassd teszi a mindennapos testnevelés keretében
torténd  labdajatékok  oktatdsdra, valamint  kosdrlabda-, tollaslabda-  és
roplabdamérkdzések, illetve edzések tartdsdra. A tornacsarnokban specidlis fUggdny
van, igy két részre oszthatd, amely nagy segitséget jelent a mindennapos testnevelés
napi, hatékony lebonyolitdsdban. A tornacsarnokhoz 4 vizesblokkal elldtott dltézd,
valamint 1 tandri szoba tartozik. A tornacsarnok a mindennapos testnevelés, az iskolai
DSK délutdni foglalkozdsait, a Bozsik programon valé részvétel, a David Kornél kosarsuli
foglalkozdsai révén 100% kinaszndltsadggal mUkddik hétkdznapokon 8-17 ordig.

A tornaterem felUjitdsa féleg a baleset megeldzést szolgdind — a bevilagitast koppolit
Uveg biztositja az épuUlet északi faldn - illetve a terem energiafelnaszndldsa
szemponftjdbdl is fontos.

2. Tervezett fejlesztés bemutatasa

A projekt keretében a tornaterem felUjitdsa valdsul meg. A természetes bevildgitast
biztositd, de balesetveszélyes koppolit Uvegfellleteket aluminium nyilaszarokra
cseréljUk. Ezzel elndritdsra kerll a balesetveszély, valamint az Uj nyildszardk jobb
h&szigetelési tulajdonsagokkal birnak majd. Ennek kdsz&nhetéen nydron nem
melegszik annyira fel a terem annyira, mint eddig és télen is komfortosablb hémérséklet
biztosithatd a gyermekek testneveléséhez.

Akaddlymentesités: Ezen fejlesztési elem keretében megtdrténik a projektardnyos
akaddlymentesités, az akaddlymentes mosdd, bejdrat kialakitdsa, illetve
infokommunikdcids akaddlymentesités.

3. Afejlesztés pdlyazati Felhivas szerinti besorolasa

Ondlléan tdmogathatd tevékenységek:

- A mindennapos testneveléshez szUkséges fejlesztések
e Tornaterem felyjitas

Kételez6en megvaldsitandd, dndlldan nem tdmogathato:

- Projektaranyos akaddlymentesités
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4. F6 miszaki paraméterek a felUjitads sordn

4.1. Altaldnos Szabdlyok, el8irdsok

A szerkezeti munkdk koltségeinek meghatdrozdasandl figyelembe kell venni és az
arajanlatban szerepeltetni kell a meglévd épitményrészek épségét garantdld
munkanemeket. Az épitési tlrésekre és pontossagra a hatdlyos szabvdnyokban
foglaltakat be kell tartani. KGlonods figyelmet kell forditani az épités sordn az egyes
épitmény részek, illetve az egész épllet méreteinek pontossdgdra, kivaltképp
kitUzések pontossadgdra. Mindezen munkdk kéltségeit az ajdnlati arban bele kell
foglailni.

Az dltaldnos eldirdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjdn az
ajanlataddskor, illetve a munka megkezdése elétt ellendrizni kelll Amennyiben
bdrmilyen eltérést észlel Kivitelezd, a Megrendeld képviseldje haladéktalanul
értesitendd és a munka csak az eltérés okdnak feltardsat, illetve az eltérést kivaltd hiba
megszintetését vagy korrigdldsat kdvetden folytathato.

A beépitett épUletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezdnek
igazolnia kell. Enhez a beépitést megeldzden be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
teljesitmény igazoldasat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl széld eldirdsainak
megfeleléen. A CE jeldlés dSnmagdban nem helyettesiti a megfeleléségi igazoldst,
csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizdlt eurdpai termékszabvany van
hatdlyban!

- Az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl szoold 1997. évi LXXVIII tdrvény
(Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

- az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szold 45/2004.
részletes szabdlyairdl,

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térvény

- a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek
vegrehajtasardl szolo 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szold 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdilis szintjérdl szold
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

- a munkavdllalok munkahelyen toérténd egyéni veddéeszkdz haszndlatanak
minimdlis biztonsagi és egészsegvedelmi kdvetelmenyeirdl szold 65/1999. (XII.
22.) EUM rendelet

- munkaeszkdzk és haszndlatuk biztonsdgi és egészségugyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl szold 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. §

- az épitési mUszaki ellendri, valamint a felelés mUszaki vezetdi szakmagyakorldsi
jogosultsag részletes szabdlyairdl szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. §
e)
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- az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl szold 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 288. §
(1)

- egyes épUlletszerkezetek és azok létrehozdsdndl felnaszndldsra kerUlé termékek
kdtelezd alkalmassagi idejérdl szold 97/2014. (lll. 25.) Korm. rendelet 4. § (2)

- Epité és SzerelBipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésigyi Szabdlyzat (OTEK)

- Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eléirdsok

- MUszaki leirégsok

- Koltségvetés eldirdsai

- Munkavédelmi eléirdsok

- Szerz6déses dokumentumok

4.2. Nyildszarocsere

A szerz6dési feltételek alapjat az érvényben levd szabvdnyok képezik. Ha az adott
témdban nincs magyar szabvany, vagy gyengébb kdvetelményt fogalmaz meg,
akkor a DIN megdfelelé fejezetét kell figyelembe venni. A szabvdnyokon tUl be kell
tartani az Uveg beszdllitdjanak Uvegezési eldirdsait, és a profilforgalmazd utasitdsait.

A projekt keretében a tornaterem felUjitdsa valdsul meg. A természetes bevildgitdst
biztositd, de balesetveszélyes koppolit Uvegfellleteket aluminium nyilaszardkra
cseréljik. Az Uj nyildszarék mind 3 rtg Uvegezésl, héhidmentes porszért aluminium
nyildszardk lesznek.

Az Uj homlokzati nyildszarok a meglévékkel azonos méretlek, mindenhol a meglévd
nyildsméretben kerUinek elhelyezésre.

Az U] aluminium nyildszarok  hédtbocsatdsi  tényezdje  Uw<=1,4  W/m2K,
léghanggdtidsuk LH4 kategdridba sorolt. A tervben jeldlt egyedi méretl ablakok,
kerUlnek legyartdsra.

Aluminium nyilaszard

Profil: h&hidmentes, RAL szinre porszért profirendszer. SCHUCO AvanTec rejtett vagy
vele egyenértékU (natur eloxalt aluminium) felUletkezelesU vasalattal.

Szin: kivUl-belUl (RAL 9006) szUrke szind.

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm Iégrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12 mm 1égrés
Argon téltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15
W/m2K) mds rétegkialakitasy, biztonsagi Uvegezés a szakmai irdnyelveknek és
szabvdnyoknak megfelel6en alkalmazando).

KUIsé pdrkdny: KUlsé porszért aluminium pdrkdnylemez egyvizorros kialakitasa, kilsé
homlokzati siktol min. 3 cm-es elddlldssal, legaldbb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifele
lejtéssel, vegzard profilokkal.
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4.3. Projektaranyos akaddalymentesités

A fejlesztéssel érintett iskolaépUlet projektardnyos akaddlymentesitése, illetve
infokommunikdcids akaddlymentesités tervezett.

EPULET KORULI KORNYEZET

Parkold. Kijeldlt akaddlymentes parkold nem taldlhatd, azonban az akaddlymentes
bejarat kdzvetlen kdzelében, a jogszabdlyoknak megfelelve 50m-en belUl sik terepen
vald megdllds megoldott. A parkoldtdl a bejdratig tartd szakasz megvildgitdsa
megfeleld, az akaddlymentes kdzlekedés biztositva van.

Jarda, udvar. A burkolt jarddk szélessége minimum 1,2m, széles szegéllyel ellatott,
kialakitdsuk akaddlymentes, csuszds és tUkrozédésmentes, egyenletes, vizudlisan eltér
a kérnyezettdl, mely vezetdsavkeént is haszndlhatd. A szabad szélesseg legfeliebb 90
cm-re szUkithetd.

MEGKOZELITES

Rampa. Az épllet bejdratahoz 5%-os megfeleld lejtésa szilard burkolatu rampa vezet,
csuszases tUkrozédésmentes egyenletes felllettel, minimum 120 cm-es szabad
szélességgel, legurulds ellen védd peremmel és kétsoros, kontrasztos korldttal
felszerelve, melyen kialokitdsra ker0l a vezetdsdv. A vizelvezetés és a téli
csuszdsmentesités megoldott. A rdmpa megvildgitdsa a teljes hosszban megfeleld.
KUls6 lépcsdk. A lépcsék megfelelnek a projektardnyos akaddlymentesség
kdvetelményeinek, azaz minimum 1,2 m szabad szélességlek, csUszds- €s
tUkroz6désmentesek. Elsé és utolsd 1épcsd  kontrasztosan jelzett. A 1épcsd
megvildgitdsa megfeleld.

Korldt. A rdmpa oldaldn kétoldali és kétsoros - a jaréfelllettdl szamitott 0,7m illetve
0,95m magassagu kapaszkodoval elldtott - korldt kerUl elhelyezésre. Az alsé korlat az
alacsonyabb testméretd haszndldknak, példdul gyermekeknek, idésebbeknek nyujt
megkapaszkoddsi, megtdmaszkoddsi lehetdséget, a lejtd elejétdl és végétdl 0,3m-es
tUlnyuUldssal érnek véget. A kapaszkoddk kénnyen megmarkolhatdk, és megfeleld
tadmaszt nyUjtanak, kb. 4,5-5 cmdatmérdju kor, vagy ellipszis keresztmetszetd markolat
kialakitdsuak, melynek faltdl valdtdvolsdga 4,5 cm. A kapaszkoddk lekerekitett,
hatdrozott véggel vannak lezdrva. A korldtokkdnnyen észrevehetdk, kérnyezetUktél
eltérd szinnel készUlnek a Iatdsuklban korldtozottak segitése, tdjékoztatdsa érdekében.
A korldt anyaga keményfa, vagy mUanyag bevonaty fém.

Bejdrati ajtdk. Minimum 0,9m szélesek, kédnnyen nyithatdk (megfeleld kilinccsel) és
megfeleld védelemmel, jelzésekkel elldtottak. SzinUkben (legaldbb az ajtdkerettel)
kontrasztosan eltérnek a kérnyezd fal szinétdl. Kivil és belll 1,5m x 1,5 m szabad hely
terGlet biztositott mindkét oldalrdl. Braille jelzéssel ellatottak. KUsz6b magassaga:
maximum 2cm.

Szélfogd. Minimum 1,5x1,5m szabad alapterGletd, megfeleldé megvildgitdsu, jo
akusztikai értékekkel rendelkezd tér, tdjekoztatd /eligazitd tdblaval (tapinthatd
térkép).

BELSO KOZLEKEDES

Folyosd, kdzlekeddk, stb. CsUszds- és tUkréz8désmentes fellletd, egyenletes burkolat,
melyen az akaddlymentes mosdot és nehdny fontosabb funkciondlis csomdpontot ol
I&dthatd, taktilis sav jelez. Minimum szélességek: 1,2 m, a megfordulds mindenhol
akaddlytalan. A funkcidjelzések, tdajékoztatétdbldk mindenhol megtaldlhatdok. A
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megvildgitds megfeleld, az akaddlymentes, szabad kdzlekedést pedig nem nehezitik
beldgd, benyulld akaddlyok. Tajékoztatd tabldk/piktogramok segitik a tdjekozoddst.
Belsd ajtok. Minimum 0,9m szélesek, kdnnyen nyithatdk (megfeleld kilinccsel) és
megfeleld védelemmel, jelzésekkel elldtottak. SzinUkben (legaldbb az ajtdkerettel)
kontrasztosan eltérnek a kérnyezd fal szinétdl. Kivil és beldl 1,5m x 1,5 m szabad hely
terUlet biztositott mindkét oldalrdl. Braille jelzéssel elldtottak. KUszdb magassaga:
maximum 2cm.

BELSO HELYISEGEK

Termek, és egyéb kdzforgalmu helyiségek. Az atalakitdssal érintett terlleten csiszds-
és tukrozédésmentes, egyenletes felUletGek, melyen jol IGthatd a kontrasztos szegély.
Minimum szélességek: 1,2 m, a megfordulds mindenhol akaddlytalan. A
funkcidjelzések, tajékoztatdtablak mindenhol megtaldlhatdk, a vilagitds megfeleld.
Akaddlymentes WC, mosdd, zuhanyzd, oltdzd. A komplex helyiség a folyosérdl
onalléan nyilik, ajtajan biztonsagi zar kerdl kialakitasra, mely vészhelyzet esetén kivUirdl
nyithatd. A kilincs Un. U-alak0 a koénnyd nyitds érdekében. CsUszds- és
tUkrozédésmentes, egyenletes fellletl a padlézat, melyen jol Idthatd a kontrasztos
szegély. Méretei megfeleléek a megforduldshoz (minimum 1,5m szabad forduldkor
minden funkciét kivUl tartva). A WC kialakitdsa alapjan szembdl és oldalirdnybdl is
megkodzelithetd és magasitott, magassdga igazodik az akaddlymentes eldirdsokhoz,
a gyermek méret( 10 cm-rel alacsonyabb a felntt verziéndl. A kapaszkoddk az OTEK
eléirasai  alapjan mindkét oldalrdl  felhajthatdék. A felndtt  méretinél 0,75m
magassdgban lesznek elhelyezve, mig a gyermek méretinél 10 cm-rel
alacsonyabban. A kezelbeszkdzok kdzott (megfeleld felelbsnél jelzd) vészielzd és oldalt
elhelyezett alacsonyan 1évé lehizéd gomb is biztositott. A mosdd konkdav kialakitdsuy,
dllithaté magassagu vagy donthetd, kétoldali fix kapaszkoddval elldtott, térdszabad
kialakitdsy, hosszU keverdkaros csapteleppel. A t0kdr magassdga és ddblésszoge
dllithatd. Kezeldeszkdzok 0,9-1,1m magassadgban vannak elhelyezve. Tdlca nélkUli és
zuhanyUlékével elldtott kialakitdsu zuhanyzd, melynek megkédzelithetdésége megfeleld.
A zuhanyrdzsa az Ulékérdl elérhetd helyen taldlhatd. Kapaszkoddk biztositottak.
Akaddlymentes, felhajthatd 61t6z60I8ke is elhelyezésre kerUl.

INFOKOMMUNIKACIO

Az intézmény tekintetében fontos hogy az infokommunikdcids rendszerrel a
fogyatékossdggal élé és specidlis igényU gyermekek, az dket Iatogatdk, vagy kisérék
segitését, tajekoztatasdat is seqitstk.

Az aldbbiak szUkségesek:

- tapinthatd és kontrasztos alaprajz elkészitése és elhelyezése a bejarat mellett

- folyosdk és helyiségek jeldlésére kontrasztos tdbldk elhelyezése, matricdkkal vagy
domboruan vagott és ragasztott feliratokkal és minden tabldn és a szUkséges helyeken
Braille irdsos jeldlés a vakok és gyengén-latdok szamdra

- a szUkséges helyekre Utbaigazitd tabldk és szimbdlumok elhelyezése

- igény szerint tajékoztatd falivjsdg elhelyezése

Informdcids tdbldk. Az éplletben elhelyezett informdcids tabldak jol lathatdak,
kontrasztosak, megfeleld piktogramokkal és Braille irdssal ellatottak. Elhelyezési
magassaguk ~1,5m, mellyel j6l észrevehetdk. A helyisegek nemzetkdzi piktogramokkal
jelzettek.
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5. A megvalositashoz szikséges hatosagi és egyéb engedélyek

A beruhdzds megvaldsitdsa a  munkafolyamatokra  vonatkozéan  nem
engedélykdteles, az épllet nem esik mUemléki védelem hatdlya ald.

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények

A szUkséges terUlet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épuUletek
elhelyezése, valamint a szUkséges feltételek biztositdsa utdn kezdddhetnek meg a
kivitelezési munkdlatok.

- A kozterUlet foglalds csak a kijeldlt terUleten torténhet, az illetékes hatdsdg és a
Megrendeld elbirdsai szerint. Az elfoglalt terGletre a vonatkozd eldirdsok betartdsa
kdtelezd. A felvonuldsi éplletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsat
kdvetden kezdhetd meg.

- AkodzterUlet és kijeldlt felvonuldsi terUlet tisztdntartdsa a Vdllalkozé feladata. A kdzut-
kdzterllet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a
tisztasdgot biztositani kell.

- A Megrendelé feladata a munkaterGlet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes
kivitelezés id6tartama alatt, valamint az esetleges garancidilis javitdsok alkalmdaval
is.

- A munkaterUleten az épitési termékek tdroldsat, mozgatdsat az anyag/termék
sajatossagait figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a koérnyezeti
kdrokozdst kizdré6 mddon, szakszerlen és rendezetten kell végezni. A csatorndk és
lefolydk védelme, tisztdntartdsa a Vdllalkozd éndlld feleldssége.

- A munkavégzéshez szUkséges technologidk érdekében a Megrendelének kézmd
csatlakozdsi lehetéséget biztositson a Vdllalkozd szémdra. A kivitelezés sordn
felnaszndlt energidk (viz, adram) koltségei a Vdllalkozdt terhelik, melyek kUIon
felszerelt almérdk segitségével szadmolnak el a Felek az illetékes kdzmUszolgdltatd
Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozék szocidlis ellatdsdnak (illemhely, mosddsi lehetdség)
biztositasa a Vdllalkozé feladata.

- A munkaterUlet dtaddsa-atvétele jegyzokodnyv felvételével torténik. A Vdllalkozd
kdtelessége, hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos s részletes tdjekoztatdst ad
a Megrendeld részére.

- A munkaterUlet dtaddsat megeldzéen a Vdllalkozé irdsos dllapotfelmérést készit a

Megrendel6 szdmdara, melyet a Megrendelének, valamint mudszaki ellendrnek

szUkséges jovahagynia irdsos formdban. A Vdllalkozd a kdteles a tevékenységével

Osszefuggésben keletkezett karokat a sajat kdtelességére megszUntetni, illetve

megtériteni és a megrongdlt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdéseét a Vdllalkozd kdtelessege az illetékes szervekhez,
hatésdgokhoz  bejelenteni  (EMI). A pdlydzat  Kézrem(kddd  Szervével @
projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkdlatok folyamatanak
bejelentése a projektmenedzser kdtelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl.
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkdat.

Az datadott munkaterUleten kizdardlagosan a Vdllalkozé, illetve a jogszerien
igénybevett alvdllalkozdi végezhetnek munkdat. Az alvdllalkozék munkdjéért a
Vdllalkozd, mint sajatjgért felel.
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A Vdllalkozé koteles az épités idétartama alatt épitési napldt vezetni. Megrendeld és
képviselSi jogosultak a kivitelezés soran bdrmikor a munkdt ellendrizni, melynek
eredmeényérdl az épitési napldban bejegyzést eszkdzdlhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka
megkezdése elbtt elére be kell jelenteni.

Az épitési tdrmelék elszdllitdsdnak és szakszer( kezelésének eldkészitése a Vdallalkozd
feladata. A lerakdhellyel kotott  szerz&dést,valamint a  lerakdhelynek adoftt
hulladéknemre vonatkozd KVVM-engedélyét a Megrendeld szamdra be kell mutatni.
A MUszaki Ellendr szamdara at kell adni a hulladéklerakd 6sszes atvételi elismervényét.

A bontdasi munkdkat megeldézéen meg kell gydzédni arrdl, hogy a munkaterGlet
hermetikusan elzart a bontdssal érintetlen terGletektdl, oda por nem jut be. A bontds
sordn keletkezett por teriedését — kUlondsképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A
bontdsi terUletet gondosan kordl kell zami. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett
terUletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelel§ védelemmel kell
elldtni. A bontdsok megkezdése elbtt a biztonsdgi dvezetek mentén brséget kell
dllitani. A kivitelezés elsé [épéseként elbontdsra kerlinek a meglévd, az Uj szerkezetek
kialakitdsandal nem haszndlt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl,
a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezd feltdrdsokkal kdteles
meggydz&dni. A bontds sordn feltdrt ismeretlen teherbirdsU szerkezeteket a rajta
végzendd bontdsi-aGtalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell vizsgdini és azt a
varhato terhelésre, alkalmassd kell tenni. SzUkség esetén a szakdagi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd
falakban tervezett bontdsokat, nyildsattoréseket csak az épitésvezetd helyszini
szemléje alapjan, az épitési napldban torténd bejegyzése utdn szabad megkezdeni.
A bontdasok sordn kilénds gonddal kell eljgmi a bontds kdzvetlen kérnyezetében: a
bont&sbdl szarmazd mechanikai behatdsok (rezgések) nem kdrosithatjdk a meglévd
épUletrészeket.

Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével,
szakaszosan — ,,felUlrdl lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.
A téglafalak bontdasa, csak dlivanyrdl térténhet, falddntést alkalmazni” nem szabad.
A bontdsra kerUl6 vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti
felUletek bontasat |étra-alivanyrdl szikséges végezni. Az elbontott falszakaszok
csorbdzatdt javitani szUkséges, a tovabbi munkdkra alkalmassd kell tenni a csorbdzat
visszavésésével és visszafalazdsaval illetve alapvakoldsaval. A fennmaradd vakolatok
megtartdsardl a Vdllalkozd dént. A vakolatokat részletesen at kell vizsgdini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dliékonysadgdnak megitélése a Vdllalkozd
feleléssége. A bontdsi munkdk megkezdése eldtt és a munkavégzeés teljes idétartama
alatt az érintett terllet elektromos hdlézatdnak feszUltség-mentesitésérdl, azok
kikapcsoldsdrdl gondoskodni kell. A bontdsi, épitési munkavégzés sordn a feszlltség
alatti vilamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A bontdsra kerlé
vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdagi muszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitéséerdl, szUkseg
esetén kivaltdsdrdl. Az érintett nyomdvezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése
elétt kell elvégezni. A fUtési rendszer elzardsat, annak leeresztését a bontdsi munkdk
megkezdése elbtt el kell végezni. Az épitési terlleten dtmend gépészeti vezetékek
védelmérdl gondoskodni  kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz €s
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni.
A nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszdllitdsra alkalmas darabokra kell
aprdzni, és az elszdllitdshoz munkahelyi deponidba kell tarolni. A bontdas folyaman az
egyes fdazisokrol bontdsi napldt kell vezetni, ha a munkdk sordn az dltaldnostdl eltérd
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szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a
Megrendeld utasitasat kell kéri a bontds folytatdsdnak modjara vonatkozdan.
EpUletrészek, és épuUletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes
sorrendben kell végezni, a bontdsi munkdban jdratos muUszaki vezetd irdnyitdsa
mellett. A porképzddést locsolassal kell csdkkenteni. Az egyes muiveleti szakaszok alatt
képz&dd por eloszldsa utdn szabad csak a kdvetkezd bontdsi miveletet elkezdeni.

A porral és zgjjal jaré munkdk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell.
Munkavégzeés a zajterhelés miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épuUleten belll, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a
terUletet szakaszosan féliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett
terUleten keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idére el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani,
és munkdaban résztvevéket a szikséges biztonsdgi és egészségvédelmi felszereléssel el
kell I&tni, valamint munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek
és szabvdnyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIIl. Térvény a
munkavédelemrd| Epitéipari kivitelezési &s biztonsdagi szabdlyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EOM egyUttes rendelet.

A munkaterUletet a mUszaki dtaddskor finomtakaritast kdvetéden kell a Vdallalkozonak
a Megrendeld szdmdara visszaadnia.

5.2. Munkavédelmi eldirasok

A kivitelezés sordn az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani
kell. Az érvényben levd balesetelhdritdsi és egészségvédd ovorendszabdlyokat
szigoruan be kell tartani.

A Vdllalkozénak napldézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potlasanak idejére a Megrendeld képviselSje (mUszaki
ellendr) a munkavégzést barmikor felfUggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdriddk
betartasat!

A fentiek betartdsat a munkavégzés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités
sordn figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvdanyok és mUszaki
eldirdsok kdvetelményeit a kivitelezés sordn be kell tartani.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafdzisra
vonatkozd munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezd vdllalat munkavédelmi
szabdlyzatdban foglalt eldirdsokat, fovabbad a kivitelezesi €s technoldgiai utasitdsban
szerepld munkavédelmi eldirdsokat.

5.3. Szervezési és adminisztrativ feladatok

EgyUttmUkodes

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
kdzremUkddok feladata, amelyben egyUtt kell mUkddnilk. A kivitelezés a
munkavédelemre  vonatkozd  szabdlyokban  meghatdrozott  kdvetelmények
megtartadsa mellett térténhet, melynek megtdrténtérdl a létesitésben résztvevd
tervezodk, kivitelezdk irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkaveédelemrdl szolo 1993. évi
XCII. Tv. 19.8.)

Biztonsagi s egészsegvedelmi koordinator
Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis
munkavédelmi kdévetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUGM egyUttes rendelet
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ertelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd kotelesek koordindatori feladatokat
ellatni, ennek hidnydban biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni,
vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy
lehet, aki legaldbb kdzépfoki munkavedelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor
a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet elbirdsai szerint végzi.

A munkavdllaldk tdjékoztatdsa

A munkdltatd koteles tdjékoztatni a munkavdllaldkat azokrdl az intézkedésekrdl,
amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzék egészségét és biztonsdgdt érintik.
Minden munkdltaté (beruhdzo, févdilalkozd, alvdllalkozd, stb.) a felelds a sajat
munkavdllaldinak a sajat munkaterlletén a sajat tevékenységére vonatkozd, valamint
a koérnyezetben munkdat végzé mds munkdltatdok tevékenységébdl eredd és a sajat
munkavdllaldkat érinté biztonsagi és egészségvédelmi informdcidk dtaddasdért.

Felel6s mUszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormdanyrendeletben meghatdrozott részletes feladatok k6zott a
jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mUszaki vezetd szamdara. Az
kivitelezd felelés mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerUségéeért.

Az épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabdlyok, munkavédelmi, tGzvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eléirdsok betartdsa és ellendrzése a felelés mulszaki vezetd
feladatkorébe is tartozik.

A felelés mUszaki vezetd kijeldlése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkditatdt a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator foglalkoztatdsa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkdk szervezése és irdnyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdara olyan személyt kell kijeldlni, aki
megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szUkséges tapasztalatok birtokdban
van és képes a munkdk olyan megszervezésére és iranyitdsdra, hogy az ott dolgozdkat
veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése sordn
valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfeleld dllapotban legyen,
dlivanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavdllaldok dnhatalmian ne vdltoztassdk
meg, a szUkséges egyéni véddeszkdzdket az érintett személyek viseljék és alkalmazzdk.
Amennyiben a munkdt valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart,
az irdnyité személy gondoskodni kdteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszeflggd,
ideiglenesen megbontott, eltdvolitott védbdberendezések helyredllitésra kerllienek,
vagy pedig azonos értékd, mds véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavdllald alkalmassaga
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik
az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis eldirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozok szamdra megfeleld 6ltdzési, tisztdlkoddsi €s melegedési
lehet&séget kell biztositani. Kdnnyen elérnetd helyen, szabvdanyos mentéladat kell
tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamaoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgozé munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az
emberi szervezet szamdra megfeleld hémérsékletet kell biztositani.
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A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a vdaltozd épitési kdérllményeknek és dllapotoknak, az iddjdrdsi
kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen
folyamatosan megvaldsuljonak az egészséges €s  biztonsdgos munkavégzeés
kdriiményei. A kdzlekedési és menekUlési utakat ugy kell kijeldini és kialakitani, hogy
azok a lehulld targyaktdl, anyagoktdl kellben védettek legyenek. A kdzlekedési és
menekUlési utaknak szeméttdl, térmeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek
kell lenniUk, mivel kézlekedni, szdllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az
meg kell jeldini a gyalogos és jarmUforgalmat, az anyagmozgatdsi Utvonalakat el kell
valasztani egymdstdl. A gyalogos és az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevdk
szamdnak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton
szdllitdeszkdzt haszndlata sordn a gyalogos kdzlekeddk részére biztonsagi tavolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni
a jarmUforgalomra szolgdld utak, a kapuk, az ajtdk, valamint a gyalogosok részére
szolgdld atjardk, lépcséhdzak, folyosdk kdzdtt. Az épitési munkahelyek utjainak
dllapotdt rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasdrol.
Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintkUldnbség
athidaldsaval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kdzlekedés kdvetelményeinek a
kielegitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl
vald leesés veszélye.

Egyéni véddfelszerelés

A munkdltatd kdteles mindségileg, illetve szUkség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd drtalmakat, veszélyeket
(kockdzatokat) és elsédlegesen megeldzd muUszaki, illetve szervezési intézkedéseket
kdteles tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértéklre torténd
csOkkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben védelmet nyujtd egyéni
véddeszkdzzel kell elldtni a munkavdllaldkat, és haszndlatukat meg kell kdvetelni.
Epit&ipari kivitelezési munkaterileten véddsisak viselése kdtelezd, kivétel targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a
munkavdllald a munkdat csak munkadyv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgdatld
haszndlataval végezheti. llyen esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat
a teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavdllald a véddfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkdzdket az egyes munkafolyamatok  végzésekor a
kockdzatértékelésben és a Biztonsdgi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak
szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavdllalok
munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak szinvonalas biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elbirdsait.

Munkavégzés gépi eszkdzokkel
Altaldnos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Gzemeltetés sordn
az érintésvédelmi és egyéb biztonsagtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek
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kezelési Utmutatdsait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve
kifbggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdsy munkaeszkdzt,
annak kezeldje minden munkavégzés elétt kdteles megyvizsgdini és meggydzédni arrdl,
hogy a mUkddtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndini, amely megfelel a
gépekkel szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, cazt a vonatkozd
jogszabdlyok szerint megvizsgdltdk, illetve a gydrtd a mindséget tanusitotta és gy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyamdn védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kiseqQitd személyzete részére.

Az épitdipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdésugardba ne
kerUlhessenek, biztositsak a megfeleld véddtavolsdgokat, nem legyenek veszélyforrds
okozdi, elegendd hely dlljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsdgos kdzlekedési Ut
kijelolésére.

Hegesztés és mas tUzveszélyes munka végzése sordn a tizvédelmi elbirdsokat fokozott
szigorusdggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre drtalmas
anyagok alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gydri
haszndlati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.: szelléztetés, egyéni véddfelszerelések
haszndlata, tdzbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartdsat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a
rakoddsra vard jarmy (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kelld nagysagu -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje ledlitotta a motort és rdgzitette a
gépjarmUvet! (A figgetlen poétkocsi rogzitésére is szUkség van, ha az automatikusan
nem fékezddik be. A kézifék behuzdsan kivil elmozdulds ellen rogzitdé sarukat kell
alkalmazni a jagrmUvezetdknek.) A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartdzkodik
senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak
veszélyzéndn kivll tartézkodhat! A rakoddsi terllet a munkavégzéshez szikséges
mértékben megvildgitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hdtramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha
a vezetdt a szabad kildtdsban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a
gépkocsi vezetdje folyamatosan 14t - iranyitja a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen
lassu tempodval (2-3 km/oéra) szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds

A rakoddast azok a munkavdllalok vegezzek, akiket megbiztak ezzel a munkdvall Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsadgos (elegendd) tdvolsdgot a
szAllitandd anyag és a fix targyak kdzdtt! A munkavdllald ne ker(lion soha a szdllitott
anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kdzé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelenté anyagokat az arra szolgdld edényben szdllitsal

Haszndljon mindig olyan egyéni véddeszkdzt, (véddsisak, védddlarc, véddszemiveg,
védokesztyU, véddldbbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai,
kémiai, stb.) szUkségessé tesznek.

Az anyagmozgatdsi normdk betartdsa: 18 éven fellli férfi legfelijebb 50 kg-ot emelhet
és vihet. A szdllitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-o0s emelkedés mellett 30 m.
Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tavolsagra szdllithatok. Lépcsdn
legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szdllithatd. Ennél magasabb szintre a 18
éven felUli férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kivil mds terhet.

A 200 kg és ennél sUlyosabb osztatlan terhek emelését, szdllitdsat, rakoddsat megfeleld
szallito-, illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni.
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A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartdzkodhat senkil
Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak veszélyzondn
kivUl tartézkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat teriedelmuUk, fajtdjuk, alakjuk, sUlyuk, mennyiséguk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatdsuk, a tarold hely megengedhetd maximdlis teherbirdsa
€s a tlzrendészeti és a kbérnyezetvédelmi eldirdsok figyelembevételével,
veszélymentesen kell tdrolni.

Anyagok, targyak tdaroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és
elszdllitasanak a lehetdségét.

SérUlt anyagot, géngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdarolasukrdl kUion kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) dlinak ki, taroldas eldtt
ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes taroldsi moédot kell biztositani.

FUrészaru (palld, deszka, Iéc, stb.) rakatoklbban térténd tdroldsdndl az egyes sarokban
csak azonos vastagsdgu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag
0.6 - szeresénél kevesebb nem lehet.

A KIVITELEZ[?S KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészségugyi kérdésekrdl szold, a
Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakan elfogadoft 167. sz. EQyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavdllaldk egészségérdl és a munkakdrnyezetrdl szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 67.

Ulésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EOUM rendelet

A munkavdllalékat érd zajexpozicidra vonatkozd minimdlis egészségi és biztonsagi
kdvetelményekrdl

65/1999. (XI1.22.) EOM rendelet

A munkavdllalék munkahelyen t6rténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimdlis
biztonsagi és egészségvedelmi

kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavedelmi kévetelmeényeinek minimdlis szintjerdl

18/2008. (XI1.3.) SZIMM rendelet

Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségUk tanusitésardl.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavegzés Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsardl

kdvetelményeirdl

47/1999. (VII.11/2003. (I1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatardl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet
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A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl
2/2002. (I1.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni véddbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségUk tanUsitdsardl.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabdlyzat kiaddasardl

A kozbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVII. torvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gydrimdanyU, eredety, tipusu
dolog, elidrds, tevékenység, személy, szabadalom vaqgy védjegy megnevezése csak
a targy jellegének egyértelmi meghatdrozdsa érdekében térténik, és mellé értendd
a ,vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

5.4. Megrendeld dltal nyujtott szolgdltatdsok

Megrendel6 feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassd tétele.
Megrendelé feladata a munkaterGlet dtaddsa Vdllalkozd részére a vdllalkozdsi
szerz6désben meghatdrozott idépontban a szerzé6désben meghatdrozott feltételek
teljestlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositdsdrdl Megrendeld gondoskodik a
kivitelezés teljes idétartam alaftt.

Megrendeld biztositja Vdllalkozd szamdara a felvonuldsi terUletet, valamint biztositja a
munkdlatok elvégzéséhez szikséges kd6zmU hdldzatokra torténd  csatlakozds
lehet&ségét.

Megrendeld viz és elektromos energia ellatdst térités ellenében biztosit, kUldn almérd
felszerelésével, azilletékes kdzmUszolgdltatd Intézményre vonatkozé dijszabdsa szerint.

5.5. Organizacié

Vdllalkozdnak Megrendeld dltal megjeldlt felvonuldsi terGletet biztositja. Vallalkozonak
bdarmely a kivitelezés sordn felhaszndlt épitéanyag tdaroldsra kizdardlag itt van
lehetésége.

A munkaterUlet dtaddsat kdvetden a Vdllalkozénak a megrendelbvel egyeztetett

Utemtervet kell késziteni és amennyiben késést/elmaraddst észlel, haladéktalanul
jeleznie kell.
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