Konszignacios jel Ab-01 Ab-01 Ab-02 Ab-02
Hely 118-as terem 120-as terem 118-as terem 120-as terem
Mennyiség [db] 1 1 1 2
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,20x1,05 1,20x1,05 1,25x1,76 1,25x1,76

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

szinben [RAL 6005], szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(=== (=== (=T =T
AIaprajz 0 s
1,20 ’ 1,20 ’ 1,25 y 1,25 p
Nyilassal ellentétes oldali 3 3 = X
nézet
1,20 p 1,20
y 1,25 " 1,25 7
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkl Kava nélkul Kava nélkul Kava nélkal
Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az U nyilaszardkat a kialakult, meglévd kdvahoz | Az (] nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglév kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz
avakialakitas: . . . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Kényoklé X X X X
Kényokls: Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyoklg, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X D X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O O O L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-02 Ab-02 Ab-02 Ab-02
Hely 121-es szam.tech. terem 128-as tanari szoba 213-as terem 214-es terem
Mennyiség [db] 4 2 1 2
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(=T (=T (=T =T
Alaprajz | T T T T T T T T T T T T T T T T
1,25 1,25 P 1,25 p 1,25 y
Nyilassal ellentétes oldali = = = X
nézet
1,25 1,25 7 1,25 y 1,25 7
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkl Kava nélkul Kava nélkul Kava nélkal
Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az U nyilaszardkat a kialakult, meglévd kdvahoz | Az (] nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglév kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz
avakialakitas: . . . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Konyokld X X X X
Kényokls: Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyoklg, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X D X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O O O L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-02 Ab-02 Ab-02 Ab-03
Hely 217-218-as tanari szoba emeleti folyosd iroda f6ldszinti folyosé
Mennyiség [db] 8 3 2 5
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,25x1,76 1,25x1,76 1,25x1,76 1,35x1,80

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(=T (=T (=T (=T
Alapraz | T T T | T T T T T T T T - — =
1,25 1,25 P 1,25 P 1,35
Nyilassal ellentétes oldali = = = 3
nézet
1,25 1,25 y 1,25 ; 1,35 y
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkl Kava nélkul Kava nélkul Kava nélkal
Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az U nyilaszardkat a kialakult, meglévd kdvahoz | Az (] nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglév kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz
avakialakitas: . . . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Konyokld X X X X
Kényokls: Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyoklg, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X D X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O O O L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa

coamneburk
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Konszignacios jel Ab-04 Ab-05 Ab-05 Ab-05
Hely emeleti folyoso 202-es terem 204-es terem 206-0s terem
Mennyiség [db] 8 3 4 4
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,38x1,85 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(=T (CE——Te—— (CEe——Te—— (CE——T——n
AIaprajz - - - —/ -

Nyilassal ellentétes oldali
nézet

1,85

1,75

1,75

1,40

1.75

1,40

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild

Kava tipusa Kava nélkil Kava nélkdl Kava nélkil Kava nélkill

Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kavakialakitas: Az (j nyilaszérdkat a I.(ialakult,. meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a I_(ialakult: meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszarokat a I.<ialakultZ meglévl kavahoz | Az uj nyilészérokat a I.(ialakultz meglévl kavahoz
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.

Konyoklé X X X X

Konyokls: Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002]

Parkany X X X X

Parkény: 0,6 mm Lindab siklemez, ’[nl'je}nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[nl']a}nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[m']e!nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[n(]e}nyag végzarokkal,

ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O] ] ] L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-05 Ab-05 Ab-05 Ab-05
Hely 208-as terem 209-es terem 210-es terem bioldgia szertér
Mennyiség [db] 3 5 4 1
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(CEe——T—— (CE——Te—— (CEe——Te—— (CE——T——n
AIaprajz - - - —/ -

Nyilassal ellentétes oldali
nézet

1,75

1,75

1,75

1,40

1.75

1,40

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild

Kava tipusa Kava nélkil Kava nélkdl Kava nélkil Kava nélkill

Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12

Kavakialakitas: Az (j nyilaszérdkat a I.(ialakult,. meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a I_(ialakult: meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszarokat a I.<ialakultZ meglévl kavahoz | Az uj nyilészérokat a I.(ialakultz meglévl kavahoz
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.

Konyoklé X X X X

Konyokls: Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokls, fehér szinben [RAL 9002]

Parkany X X X X

Parkény: 0,6 mm Lindab siklemez, ’[nl'je}nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[nl']a}nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[m']e!nyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, ’[n(]e}nyag végzarokkal,

ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O] ] ] L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-05 Ab-05 Ab-05 Ab-06
Hely irattar kémia szertar kémia terem 106-0s terem
Mennyiség [db] 1 1 5 4
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,40x1,75 1,40x1,75 1,40x1,75 1,65x2,35

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
(CEe——T—— (CE——Te—— (CEe——Te—— (CEe——T—
AIaprajz - - - —/ - — —

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

Nyilassal ellentétes oldali = = 3 Q
nézet
, 1,40 1,40 1,40 ¥
1,65
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkl Kava nélkul Kava nélkul Kava nélkal
Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az (j nyilaszardkat a kialakult, meglévé kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévé kdvahoz | Az Uj nyilaszarokat a kialakult, meglévé kavahoz
avakialakitas: . . . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Konyokld X X X X
Kényokls: Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyoklg, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X D X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito O ] ] X

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-06 Ab-06 Ab-06 Ab-06
Hely 107-es terem 108-as terem 109-es terem 110-es terem
Mennyiség [db] 4 4 4 4
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszardk, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy: . . . ; s . . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,65x2,35 1,65x2,35 1,65x2,35 1,65x2,35

Parapetmagassag
megjegyzés:

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.

Feliiletkezelés

gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek
kézott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zéld

gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kézoétt finomesiszoldssal készil, kivil-belil zéld

gyari felllletkezelés 3 rétegben, selyemfényi
zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készul, kivil-belil zéld

szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé ROTO NT korbefutd, tébb ponton zarddo
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegl livegezéssel 2 rétegl Uvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm 68 mm
Ce——r—m CEe——r— Ce——r—m Ce——r—m
AIaprajz - — — — = - — — - — — - — —

Osszesen 101 db

nyomtatva: 2018. 02. 14,

SNDR

TERVEZOIRODA

Nyilassal ellentétes oldali Q
nézet
1,65 P P 1,65 y P 1.65 1,65
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkl Kava nélkul Kava nélkul Kava nélkal
Kavamélység 0,12 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az (j nyilaszardkat a kialakult, meglévé kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévé kdvahoz | Az Uj nyilaszarokat a kialakult, meglévé kavahoz
avakialakitas: . . . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Konyokld X X X X
Kényokls: Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyoklg, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokls, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X D X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito X X X X

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Bajai Tankertleti Kézpont

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=24 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa

mpeburkolat-helvreallitasa szikséa
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Konszignacios jel Ab-06 Ab-06 Ab-07
Hely 111-es terem 112-es terem emeleti folyosd
Mennyiség [db] 4 4 2
A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok A nyilaszarok, parkanyok és konyoklok
Medaleavzés: gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett gyartasanak megkezdése el6tt a fent emlitett
gjegy A . . ; . .
szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen szerkezetek pontos méretét a helyszinen
ellendrizni kell! ellendrizni kell! ellendrizni kell!
Sz x M méret [méter] 1,65x2,35 1,65x2,35 1,68x2,03

Osszesen 101 db
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;ZZ’;Z;’ZZ??S”Q A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatian. | A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan. | A nyilaszarok parapetmagassaga valtozatlan.
gyari felliletkezelés 3 rétegben, selyemfényii gyari fellletkezelés 3 rétegben, selyemfény( gyari feluletkezelés 3 rétegben, selyemfény(
Felilletkezelés zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek zomancfestés, szdrasos eljarassal, rétegek zomancfestés, szorasos eljarassal, rétegek
kozott finomcesiszoldssal készil, kivil-belll zold | kézétt finomcesiszoldssal készil, kivil-belul zéld | kézétt finomcesiszoldssal készl, kivil-belil zéld
szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005] szinben [RAL 6005]
Vasalatok ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarddo ROTO NT kdrbefutd, tébb ponton zarddoé ROTO NT kdrbefutd, tobb ponton zarédoé
vasalatrendszer vasalatrendszer vasalatrendszer
Uvegezés 2 réteg(i livegezéssel 2 réteg(i vegezéssel 2 rétegli Gvegezéssel
U-érték Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min. | Fa ablak esetén a tokszerkezet vastagsaga min.
68 mm 68 mm 68 mm
Ce——T—— Ce——T—m Ce——T—
AIaprajz - — - — — - — —
1,65 p P 1,65 1,68 g
Nyilassal ellentétes oldali S S
nézet
1,68 ¥
1,65 P P 1,65 y
Nyitasmod/fészarny Nyild Nyild Nyild
Kéva tipusa Kava nélkil Kava nélkul Kava nélkul
Kavamélység 0,12 0,12 0,12
Kavakialakitas: Az U nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az (j nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz | Az Uj nyilaszardkat a kialakult, meglévd kavahoz
avakialakitas: . . . . . .
kell illeszteni. kell illeszteni. kell illeszteni.
Kényoklé X X X
Kényokls: Fa kényokld, fehér szinben [RAL 9002] Fa konyckl6, fehér szinben [RAL 9002] Fa kdnyokld, fehér szinben [RAL 9002]
Parkany X X X
Parkany: 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal, | 0,6 mm Lindab siklemez, miianyag végzarokkal,
v ablakkerettel megegyezé szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005] ablakkerettel megegyezd szinben [RAL 6005]
Feliilvilagito X X L]

Tiizgatlasi osztaly

Akusztikai osztaly

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

32dB; A< 2.7 (m2)

Kulsé nyilaszard konszignacio

Harmonizalt miiszaki
el6iras:

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010

Epitési engedélyezési tervdokumentacio

Légateresztés: 4.0.;A<=3,6(m2) 4.0.;A<=3,6 (m2) 4.0;A<=3,6(m2)
Viggiirds: Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen | Védetlen helyen 9A A <= 3.6 (m2); Védett helyen
7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2) 7BA<=3.6 (m2)
Szélallésag: C3;A<=24(m2) C3;A<=24(m2) C3; A<=2.4 (m2)
A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava A nyilaszarok beépitése utan a kava
Megjegyzés: vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy vakolatjavitas és festésjavitas vagy

mpeburkolat-helvreallitacsa szitkséa
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