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Nyilatkozat 
 

Alulírott, dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnök nyilatkozom, hogy az EFOP-4.1.3-17 pályázat 
keretében felújítani tervezett, Baja, Bezerédj Pál u. 15., hrsz. 719. alatti Bajai Eötvös József 
Általános Iskola épület tekintetében a pályázati felhívás 3.4.1.2 alfejezetében meghatározott, 
meglévő épületek felújítására vonatkozó projektarányos akadálymentesítés követelményei 
nem teljesíthetőek. 

Indoklás: 

- a projektarányos akadálymentesítés minimális követelményei nem kialakíthatóak  
- az épület padlószintje a környező tereptől 60-100 cm magasságban van, akadálymentes 
megközelítés szerkezetei csak aránytalanul nagy költséggel, az udvart ill. előkert 
használhatóságát kedvezőtlenül érintő módon, a helyi védettséget élvező megjelenést zavaró 
módon lenne megvalósítható, 
- az épület 2 ütemben épült, 6 db, elszórtan kapcsolódó használati szinttel rendelkezik, melyek 
mindegyike több osztálytermet ill. oktatási vagy kapcsolódó funkciót (pl. tanári szoba, étkező) 
foglal magába, melyek között akadálymentes közlekedés kialakítása ésszerű műszaki 
megoldásokkal nem megoldható,  
- az épületbe történő bejutás biztosításával csak részlegesen válnának elérhetővé a funkciók 
- a földszinten akadálymentes illemhely kialakítása csak a meglévő, a közegészségügyi 
előírásoknak minimálisan megfelelő wc-szám csökkentésével, vagy oktatási funkciójú helyiség 
feláldozásával lenne kialakítható 

összegzés: 

Az épület energetikai (nyílászárócsere) és karbantartás jellegű felújítása (csarnok 
állmennyezet, padlócsere) nem érinti az akadálymentesítéshez átalakítandó szerkezeteket, az 
iskola  akadálymentesítése csak átfogó belső felújítás keretében, egyes épületrészek teljes 
körű szerkezeti átépítésével lenne megoldható, jelen projekt prioritásai és költségvetési 
keretéből nem megvalósítható. 
 
A felújítás során tervezett infokommunikációs akadálymentesítési munkák: 
- információs táblák kialakítása (épület-megnevezés, bejárati információs tábla, helyiségnév 
táblák) 
- az építéssel érintett szerkezetek kontrasztos, jól érzékelhető kialakítása 
- indukciós erősítő telepítését előkészítő vezetékhurok elhelyezése tantermekben 
 
A megvalósuló akadálymentesítési munkák tervezése és kivitelezése az alábbi, vonatkozó 
szakmai követelményeket megfogalmazó dokumentumok szerint történik: 

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet - OTÉK 

- "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" kiadvány 

- Egyetemes tervezés alapelvei 
 
Pécs, 2017. 11. 29.        

dr Laki Tamás 
rehabilitációs mérnök 

okl. építészmérnök É 02-1495 
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akadálymentesítési tervezési program 
 

Akadálymentesség szintje:    részleges projektarányos (felújítás) 

 

Nem megvalósítható jelen beruházás keretében: 

- akadálymentes bejárat kialakítása 

- akadálymentes illemhely kialakítása 

megvalósuló infokommunikációs akadálymentesítés: 

- információs táblák kialakítása 
 - épület-megnevezés,  
 - bejárati információs tábla,  
 - helyiségnév táblák 

- az építéssel érintett szerkezetek kontrasztos, jól érzékelhető kialakítása 

- indukciós erősítő telepítését előkészítő vezetékhurok elhelyezése tantermekben 
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egyes épületrészek, szerkezetek akadálymentességi követelményei 
 

autós megközelítés 

- akadálymentes parkolás csak közterületen megoldható, jelen projekt keretében nem 
megvalósítható  

 

gyalogos megközelítés 

- bejárat akadálymentes megközelítése nem kerül kialakításra 

 

bejárat kialakítása 

- akadálymentes bejárat nem létesül 

 
közlekedők kialakítása 
 
- a folyosók meglévő burkolata megfelelő, a felújítás nem érinti 
 

 
infokommunikációs akadálymentesítés 
 
kapcsolók, berendezések kialakítása 

- az újraépített villanykapcsolók 1,00-1,10 m magasságban építendőek be, fallal 
kontrasztos színű keretezéssel 

- a villanykapcsolók fallal kontrasztos keretezése szükséges (fal kontrasztos festése, 
vagy kapcsoló/keret színezése) 

- kontrasztosság kialakítása pl. Legrand Valena termékcsalád elemeivel: 

 - keret: szürke,   kapcsoló: fehér 

 
mintafénykép a termékcsalád megjelölt elemeiről 

 

kontrasztos kialakítás: 

- a tornacsarnok és az egyéb munkákhoz kapcsolódó újrafestés során a helyiség ajtóinak 
kontrasztos festése szükséges 

- a burkolatcserékkel érintett tantermekben a padló és a fal kontrasztos kialakítása szükséges 

 

 

 

 

 



   épület: Baja - Eötvös J. Ált. Isk. (EFOP-4.1.3-17)     munkaszám:17-068/13 

w w w . r a m p a . h u  
 

 

információs táblarendszer 
homlokzati felirat 

- a főbejáratnál homlokzati felirat elhelyezendő  

- megközelítés irányából jól látható módon 

- legalább 30 cm-es betűmérettel 

- homlokzatra ragasztott, STYRODUR betűk, teljes felületen festett kialakítással 

  
információs tábla 

- a főbejáratnál, a portánál információs tábla elhelyezése szükséges 

- elhelyezése: portával szemközti falfelületén 150cm középmagassággal 

- tartalma a főbb helyiségcsoportokat (tornaterem, étkező, tantermek, tanári, stb.) 
mutató feliratok, nyilak,  

- min. 3 cm-es betűmérettel, 7 cm-es szimbólumokkal  

- sematikus térkép az iskola szárnyairól, szintjeiről 

- mérete: kb. 60x80 cm 

 
helyiségnév-táblák   

- az átalakítással érintett épületrészen a folyosóról nyíló ajtókon helyiségnév táblák 
elhelyezése szükséges 

- 10x 20-50 cm méret 

- műa. alaplemezre dekorfóliával kialakított felirat + szimbólum és helyiségszám 

- elhelyezés: ajtó mellet, kilincs felőli oldalon, 1,50 m magasságban 

 
indukciós berendezés  

- a beruházáshoz kapcsolódóan az új padlóburkolattal ellátott helyiségekben indukciós 

berendezés beépítésének előkészítése szükséges: 

- a padlóban vezetékcsatorna kiépítése szükséges  

- az esetleges hangosítás helyén csatlakozási lehetőséget biztosítva 

- az erősítőkészülék eszközbeszerzésként, érintett diákok számára biztosított kiegészítő 
normatív támogatásból megvásárolható 

 

 

 

Pécs, 2017. 11. 29. 
 

 
dr Laki Tamás 

rehabilitációs mérnök 
okl. építészmérnök É 02-1495 

 


