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feldjitasi munkaihoz

A projekt muszaki tartalma:

Az iskola épuletében vizesblokkon beliili feltjitas

A munkalatok a Kassai utca 8. és 16. szam alatti épiiletben 1évé vizesblokkokban
torténnek kivéve a tanari mosdoblokk és a tornatermi wc-k. A meglévd belsé fa nyilaszaro
szerkezeteket és paravanfalakat elbontjuk. Ezutan meglévé padlo-, és falburkolatokat
visszabontjuk a teljes aljzatszerkezettel egyitt, a tormeléket kihordjuk és elszallitjuk a
lerakohelyre. Kibontjuk a villamos szerelvényeket, lampatesteket, véd6csoveket és kabeleket.
A meglévo padozatot teljes mértékben visszabontjuk, és 01 aljzatszerkezetet készitlink betonbol
hé- és vizszigetelés beépitésével. A bontott falburkolat helyén a vakolatokat javitjuk,
kiegyenlitjlik. Az 0j beltéri fa nyilaszardkat elhelyezziik. A villamos véddcsoveket, dobozokat,
kabelezéseket falhoronyban elhelyezziik. A padldkat és falakat lizemi-hasznalati viz elleni
szigeteléssel latjuk el, ezutadn keriilnek kialakitasra az Uj burkolatok. A szabadon marad6
falfeluleteket és mennyezeteket, javitjuk, gletteljik és diszperzios festéssel latjuk el.
Elhelyezzlik az 0j villamos szerelvényeket és lampatesteket. Ezutan kertilnek beépitésre az Uj
WC kabinok és zuhany elvalaszté falak. A gépészeti munkak leirdsat a gépészeti miiszaki leiras
tartalmazza.

Vizesblokkokhoz folyosé kiépitése, épilet toldasaval:

A munkalatok a Kassai u. 16. szdm alatt a meglévo épiilet és a felajitanddé mosdoblokk
kdzotti részen torténnek. Az atalakitasi munkakat az udvari részen kezdjiikk a meglévé beton
jarda, 1épcs6l és homlokzati hdszigetelés bontasdval. Tovabba atépitésre kertil a jelenleg az 1j
folyoso kijelolt helyén 1évé tetéfeljard hagesd. A bontott tormeléket konténerbe pakoljuk és
elszéllitjuk a lerakohelyre. A teherhordo szerkezet fogadasara vasbeton sdvalapot készitlink. A
teherhordd szerkezet alatt zsalukd labazati fal késziil kitdltd betonnal, melyre Porotherm
falazatot készitiink, elemmagas athidaldkkal. A falazat 6sszefogasara monolit vasbeton koszorut
készitlink, melyre a Porotherm béléstestes fodémet épitiink felbetonnal. A feltdltés készitése
utan Uj aljzatszerkezetet készitiink betonbdl hé- és vizszigetelés beépitésével. Az épiilet felsé
lezarasaként hészigetelt egyenes rétegrendi nem jarhatod lapostetét készitiink. A kialakitott
nyilasokba j mlianyag nyilaszarokat épitiink be, belsé milanyag parkannyal. Ezutan kertl
kialakitasra az 0 épiiletrész elektromos rendszere, falhoronyba elhelyezett védocsovezéssel és
kabelezéssel. Az éplilet oldaldn Gj nyilast alakitunk ki ami az ujonnan kialakitott térbe nyilik a



jelenleg szertarként funkcionald helyiségb6l. A helyiségben aljzatkiegyenlités utan (j
padldburkolat kerll kialakitdsra 10 cm magas labazattal, a falak és a mennyezet vakolas utan
glettelést és diszperzids feliiletképzést kapnak. Az épiilet kiilsé oldalara EPS 80-as kiilsé
homlokzati szigetelés keriil, szinvakolat feliiletképzéssel. A kiilsé vizelvezetés illetve

ablakparkanyok badogos szerkezetbdl késziilnek. Elhelyezziik az uj villamos szerelvényeket és
[dmpatesteket.



