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A projekt műszaki tartalma: 

 

 

• Az iskola épületében vizesblokkok felújítása 

 

Az épületben található földszinti, valamint első emeleti, alsós és felsős vizesblokkok 
(tanári mosdókkal együtt) kerülnek felújításra (összesen 4 db vizesblokk). A meglévő belső fa 

nyílászáró szerkezeteket és paravánfalakat elbontjuk. Ezután meglévő falburkolatokat 

visszabontjuk, a törmeléket kihordjuk és elszállítjuk a lerakóhelyre. Kibontjuk a villamos 
szerelvényeket, lámpatesteket, védőcsöveket és kábeleket. A bontott falburkolat helyén a 

vakolatokat javítjuk, kiegyenlítjük. A meglévő padlóburkolaton tapadóhidat képzünk, majd 

önterülő aljzatkiegyenlítést végzünk. Az új beltéri fa nyílászárókat elhelyezzük. A villamos 
védőcsöveket, dobozokat, kábelezéseket falhoronyban elhelyezzük. A padlókat és falakat a 

szükséges helyeken üzemi-használati víz elleni szigeteléssel látjuk el, ezután kerülnek 

kialakításra az új burkolatok. A szabadon maradó falfelületeket és mennyezeteket, javítjuk, 

gletteljük és diszperziós festéssel látjuk el. Elhelyezzük az új villamos szerelvényeket és 
lámpatesteket. Ezután kerülnek beépítésre az új WC kabinok. A gépészeti munkák leírását a 

gépészeti műszaki leírás tartalmazza. 


