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A projekt muszaki tartalma:

Létavértes, Kassai utca 8.:

Az épuletben talalhato fil és lany 61tozok vizesblokkjai az évek soran elhasznalodtak,
allapotuk leromlott a megfeleldé mikodésiikhoz, funkcidjuk ellatasahoz mind épitészeti
modernizaciora, mind a gépészeti rendszer atfogo felljitasara kerl sor.

A gépészeti fejlesztés soran elbontasra és cserére keriilnek a vizes berendezési targyak
(mosdok, zuhanyzok, melegviztermel berendezés) és szerelvények, piperetargyak, a falon
Kivul vezetett hideg- és melegviz vezeték ledgazésok, valamint a falon belll vezetett
szennyvizvezetékek a vizesblokkok hataraig.

Az éplletrész vizellatasat az MSZ 04.132 el6irasai alapjan kell kialakitani. A tervezett
vizes berendezési targyak darabszama a vonatkozo tervek, és a részletes koltségvetés alapjan
hatarozhat6 meg.

A meglévd, megmarado hidegviz alapvezetek a mennyezete alatt halad, s err6l agazik
le a megfeleld elzaro szakaszold szerelvényekkel a tervezett vizes berendezési targyakhoz az Uj
agvezeték(ek). A ledgazd vezetékeket falba sullyesztve, tobbrétegli elére szigetelt
milanyagcs6bol tervezziik, zartcellas cs6héj-szigeteléssel ellatva, mely vastagsaga hidegvizen 6
mm, melegvizen 6 mm. A hoétagulas okozta dilataciot természetes iranytorésekkel
kompenzaljuk.

Az 61toz6k melegviz ellatasa, mivel nincs kozponti HMV termelés a foldszinti leany
6lt6z6ben a meglévé helyére tervezett 120 literes elektromos lizemt forroviztaroloval torténik,
cirkulacios halézat kiépitése nélkill. Az alapvezetékrél ledgazo vezetékek Kiszakaszolasa voros-
ontvény gémbcsappal torténik

A régi vizes berendezési targyak helyére alap mindségli mosdok, zuhanytélcak,
piperetargyak, csaptelepek és elzardszerelvények kerlilnek beépitésre. A mosddk felé piperepolc
és tukor kerll elhelyezésre.

Az épiiletben keletkezé szennyvizek elvezetése gravitacios rendszert ejté-, illetve
alapvezetékekre valo csatlakozéssal torténik. A jelen fejlesztés soran a szennyvizcsatorna
mosdok, illetve zuhanyzok fliggéleges bekdtovezetékeinek cseréje valosul meg, melyeknek
anyaga PVC miianyagcsd, tokos kivitelben, rendszeridomok felhasznalasaval. A falon kiviil
szennyvizcsatorna szakaszokat sziikség szerint diszperzios festessel latjuk el.

A vizesblokkokban tal&lhato radidtorokat a feltjitasi munkak soran leszereljik, az
udvaron atmosatasuk torténik. Az atalakitas soran a fiitési- és vizvezetékek Uj festékréteget
kapnak.

A vizhélézatot {izembe helyezése el6tt fertStleniteni kell, majd az illetékes ANTSZ-nél
vizminta vizsgalattal a megfelelévizmindséget igazolni kell!



Létavértes, Kassai utca 16.:

Az éplletegylttes hatso részén talalhatd ledny és fil vizesblokkok az évek soran
elhasznalddtak, allapotuk leromlott a megfelelé mitkodésiikhoz, funkcidjuk ellatdsahoz mind
épitészeti modernizéciora, mind a gépészeti rendszer atfogé felljitasara kerll sor.

A gépészeti fejlesztés soran elbontasra és cserére keriilnek a vizes berendezési targyak
(mosdok, WC-k, pissoirok) és szerelvények, piperetargyak, a falon kivll vezetett hidegviz
vezeték ledgazasok, valamint a falon belill vezetett szennyvizvezetékek a vizesblokkok hataraig.

Az épliletrész vizellatasat az MSZ 04.132 eldirasai alapjan kell kialakitani. A tervezett
vizes berendezési targyak darabszama a vonatkozo tervek, és a részletes koltségvetés alapjan
hatérozhat6 meg.

A meglévd, megmarado hidegviz alapvezeték a mennyezete alatt halad, s errdl agazik
le a megfelel6 elzard szakaszolo szerelvényekkel a tervezett vizes berendezési targyakhoz az Gj
agvezeték(ek). A ledgazd vezetékeket falba sillyesztve, tobbrétegli elére szigetelt
milanyagcs6bol tervezziik, zartcellas cs6héj-szigeteléssel ellatva, mely vastagséga hidegvizen 6
mm. A hdtagulas okozta dilataciot termeszetes iranytorésekkel kompenzaljuk.

A régi vizes berendezési targyak helyére alap min6ségli mosdok, WC-k, falon kivili
oblitotartalyok, pissoirok, piperetargyak, csaptelepek ¢€s elzaroszerelvények keriilnek
beépitésre. A mosddk felé piperepolc és tikor kerll elhelyezésre.

Az épiiletben keletkezd szennyvizek elvezetése gravitacids rendszert ejté-, illetve
alapvezetékekre valo csatlakozéssal torténik. A jelen fejlesztés soran a szennyvizcsatorna
mosdok, illetve zuhanyzok fuggéleges bekotovezetékeinek cseréje valdsul meg, melyeknek
anyaga PVC mtianyagcsd, tokos kivitelben, rendszeridomok felhasznéalasaval. A falon kiviil
szennyvizcsatorna szakaszokat sziikség szerint diszperzios festessel latjuk el.

A vizesblokkokban talalhat6 regisztereket a felujitasi munkak soran leszereljik, az
udvaron dtmosatéasuk torténik. Az atalakitas sorén a regiszterek, a fiitesi- es vizvezetékek Uj
festekréteget kapnak.

A vizhalozatot {izembe helyezése elétt fertStleniteni kell, majd az illetékes ANTSZ-nél
vizminta vizsgalattal a megfeleldvizmindséget igazolni kell!



