Epitészeti miiszaki leiras
Magyarhomorog, Szabo Pal Altalanos Iskola

felajitasi munkaihoz

A projekt muszaki tartalma:

Az iskola épuletében vizesblokkok felujitasa

Az iskolaéplletben talalhatd foldszinti fit és lany vizesblokkok kertilnek feldjitasra. A
meglévo belso fa nyildszaro szerkezeteket és paravanfalakat elbontjuk. Ezutdn meglévo padlo-,
és falburkolatokat visszabontjuk, a tormeléket kihordjuk és elszallitjuk a lerakéhelyre.
Kibontjuk a villamos szerelvényeket, melegviztermeld berendezéseket, |dmpatesteket,
védéesoveket és kabeleket. A bontott falburkolat helyén a vakolatokat javitjuk, kiegyenlitjuk.
A bontott padldburkolat helyén, az aljzaton 6nteriilé padlokiegyenlitést végziink. Az 0 beltéri
fa nyilaszarokat elhelyezziik. A villamos véddcsoveket, dobozokat, kabelezéseket falhoronyban
elhelyezziik. A padlokat és falakat Gizemi-hasznélati viz elleni szigeteléssel latjuk el, ezutan
kerulnek kialakitasra az Gj burkolatok. A szabadon maradd falfellileteket és mennyezeteket,
javitjuk, gletteljik és diszperzios festéssel latjuk el. Elhelyezziik az Uj villamos szerelvényeket
és lampatesteket. Ezutan kertlnek beépitésre az (j WC kabinok. A gépészeti munkak leirasat a
gépészeti miiszaki leiras tartalmazza.

Tantermek parketta burkolatdnak felujitasa:

Az épiiletben talalhat6 8 db tanterem meglévo parketta padloburkolatanak (kb. 10%-0s)
javitasa, illetve a teljes felllet csiszolasa, portalanitasa, hézagainak kit6ltése, majd lakkozésa
térténik minimum 2 rétegben.

Udvari szivargo rendszer és vizelvezetés kiépitése:

Az udvari aszfalt burkolatd sportpalya északi és keleti oldala fel6l a magasabb
térszintekrdl érkezd vizterhelés elszikkasztasa, illetve a Mikszath utcai szennyvizcsatornaba
valo elvezetése érdekében Uj szivargd rendszert alakitunk ki. A szivargo rendszer a focipalya
északi fele korul kerul kialakitdsra. A palya melletti 1,0 méteres savban talalhaté beton
felUleteket az érintett szakaszokon felbontjuk. A szivargé nyomvonalan a munkaérkot kiemeljik
majd a szivargo perforalt korkords bordazatu geotextiliaval bevont dréncsévet kavics agyazatra
fektetve a Mikszath utca felé minimum 1%-os folyamatos lejtessel kialakitva kell elhelyezni. A
dréncsé folott fliggbleges szivargd-szlroréteget alakitunk ki. A nagytomegii vizterhelés
elvezetése érdekében a sportpalya keleti oldalan folydkat alakitunk ki két sor K-szegély
osszeforgatasaval.



