Gépeszeti miiszaki leiras

Magyarhomorog, Szab6 Pal Altalanos Iskola
feldjitasi munkéihoz

A projekt muiszaki tartalma:

Az épliletben taldlhaté foldszinti fit és lany vizesblokkok az évek soran elhasznalddtak,
allapotuk leromlott a megfelelé miikodésiikhoz, funkcidjuk ellatasahoz mind épitészeti
modernizaciora, mind a gépészeti rendszer atfogo felujitasara kerul sor.

A gépészeti fejlesztés soran elbontasra és cserére keriilnek a vizes berendezési targyak
(falikutak, mosddk, WC-k, melegviztermel berendezés) és szerelvények, piperetargyak, a falon
Kivll vezetett hideg és melegviz vezetékek, valamint az aljzatban és falon belil vezetett
szennyvizvezetékek a vizesblokkok hataraig.

Az épiiletrész vizellatasat az MSZ 04.132 elbirasai alapjan kell kialakitani. A tervezett
vizes berendezési targyak darabszdma a vonatkozé tervek, és a részletes koltségvetés alapjan
hatérozhat6 meg.

A hidegviz alapvezeték a foldszint mennyezete alatt halad, s err6l dgazik le a megfeleld
elzar6 szakaszolo szerelvényekkel a tervezett vizes berendezési targyakhoz a sziikséges
agvezeték(ek). Az (j vezetékhaldzatot a falba slllyesztve tobbrétegli elbre szigetelt
miianyagcs6bol tervezziik, zartcellas cs6héj-szigeteléssel ellatva, mely vastagsaga hidegvizen 6
mm, melegvizen 6 mm. A hoétagulas okozta dilaticiot termeészetes irdnytorésekkel
kompenzaljuk.

Az foldszinti és emeleti vizesblokkok melegviz ellatasa, mivel nincs kdzponti HMV
termelés a foldszinti leany vizesblokkban a meglévd helyére tervezett 120 literes elektromos
tizem{i forroviztaroloval torténik, cirkulacios halézat kiépitése nélkil. Az alapvezetékrol
ledgazd vezetékek kiszakaszolasa vords-ontvény gémbcsappal torténik

A régi vizes berendezési targyak helyére alap mindségii falikutak, mosdok, WC-k, falon
kiviili oblitotartalyok, pissoirok, piperetargyak, csaptelepek és elzaroszerelvények kertlnek
beépitésre. A mosddk felé piperepolc és tikor kertl elhelyezésre.

Az épiiletben keletkezd szennyvizek elvezetése gravitacios rendszerii ejté-, illetve
alapvezetékekre valo csatlakozéssal torténik. A szennyvizcsatorna dgvezetékeinek anyaga
PVC miianyages6, mig az ejté-, és a foldben szerelt alapvezetékek KG mindségi
milanyagcsovek tokos kivitelben, rendszeridomok felhasznalasaval. A falon Kivil
szennyvizcsatorna szakaszokat szlikség szerint diszperzios festessel latjuk el.

A vizesblokkokban talalhat6 radiatorokat a feltjitasi munkak soran leszereljik, az
udvaron atmosatasuk torténik. Az atalakitas soran a flitési vezetékek 0j festékréteget
kapnak.

A vizhalézatot {izembe helyezése eldtt fertdtleniteni kell, majd az illetékes ANTSZ-nél
vizminta vizsgalattal a megfelelévizmindséget igazolni kell!



