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A projekt muszaki tartalma:

A meglévo flitési rendszer elavult, gazdasagtalan lizemeltetésii, ezért korszerisitése
sziikségessé valt. A gaz halozat kizarasa, kiszell6ztetése és a fiitési rendszer leeresztése utan 2
db Héterm tipusu 116 KW-0s gazkazan, 1 db tizemen kiviili fatiizelésii kazan, szerelvényeinek,
kéményeinek és gazcsatlakozasainak elbontasa szlikséges, a kazanhazban talalhat6 egyéb fiitési
vezetékek és gépészeti szerelvények leszerelése mellett.

A flitési rendszerben a cséhalozat meglévo-megmaradod, a kazdnhézat leszamitva, ahol
uj nyomvonal kerl kialakitasra fekete acél cs6b6l, amit szigetelni kell. Az épuletben a jelenlegi
ontottvas tagos radiatorok, Uj acéllemez lapradidtorokra lesznek kivaltva. A lapradiatorok
miiszaki allapota megfelel, cseréjilk nem indokolt, ezért azok meglévé-megmaradok. Ezen
radiatorok &tmosatasa azonban sziikséges. A rendszer részbeni beszabalyozasa és az aranyosabb
héleadas érdekében az Osszes héleadd termosztatikus radidtorszeleppel, termofejjel és
visszatérd csavarzattal lesznek felszerelve, melyek beépitése el6tt a csatlakozd vezetékek
kotésatalakitasa szilkséges.

A kazanhéazba 2 db 0j kondenzacios fali gazkazan (melyek kaszkadba lesznek kotve) és
Uj géphazi szerelvények kerililnek beépitésre. A primer- és szekunder oldal egy hidraulikus
valtoval lesz egymastol levalasztva. A primer oldalon a fiitékozeg keringtetésérdl a kazanokba
épitett szivattylk, a szekunder oldalon pedig a hidrovalté utan beépitett nedvestengely,
frekvenciavaltos keringtetd szivattyG fog gondoskodni a jelenlegi elavult, allando
fordulatszamu szivattyuk helyett. A meglévd rendszert zartta kell alakitani, ezért a jelenlegi
nyitott tagulasi tartaly elbontasa utan, zart membranos tagulasi tartalyok beépitése sziikséges.
Az Gjonnan épitett fiitési- s gazvezetékek a meglévo csbhaldzatra fognak rakotni. A flistgaz
elvezetéseérol és a friss levegd bejuttatasarol koncentrikus égéstermék elvezetd rendszer fog
gondoskodni (amely kaszk&dba lesz kdtve), ami a meglévo falazott kéménybe kot bele.

A rendszer tisztitasa és az ellenérz6- €s nyomasprobak utan a rendszert fel kell tolteni,
be kell szabalyozni és a kazanokat be kell Gizemelni.



