AKADALYMENTES TERVFEJEZET

MUSZAKI LEIRAS RESZFEJEZETE

Palyazat cime és szama: Az allami fenntartasu koznevelési intézmények tanuldst
segitd tereinek infrastrukturalis fejlesztése (EFOP-4.1.3-17)

Projekt cime: A Gardonyi Géza Altalanos Iskola tanuldst segit6 tereinek
infrastrukturalis fejlesztése

Létesitmény helye: 2483 Gardony, Boné Kalman utca 14/b.

Létesitmény megnevezése: Gardonyi Géza Altalanos Iskola

Akadalymentesités mértéke: projektaranyos

A tervfejezetben leirt pontok csak az atalakitassal érintett részekre vonatkoznak
kotelez6en elkésziil6 érvénnyel (szovegben részletezve), mig a tobbi részen kizardlag
javaslati jelleggel.

EPULET KORULI KORNYEZET

Parkolo. Az akadalymentes parkold a f6bejarattdl a jogszabalyoknak megfelelve 50m-en beliil
kerlil kialakitdsra, szdma megfelel. Méretei és jelzése megfelel az OTEK elGirdsainak:
szélessége 3,6 m, felfestéssel és tablaval keril jelzésre. A parkolotdl a bejaratig tartd szakasz
megyvilagitasa megfelel, az akaddlymentes kozlekedés biztositva van.

Jarda. A burkolt jardak szélessége minimum 1,2m, széles szegéllyel ellatott, kialakitasuk
akadalymentes, csuszds és tikroz6désmentes, egyenletes, vizudlisan eltér a kdrnyezettdl,
mely vezetGsavként is haszndlhatd.A szabad szélesség legfeljebb 90 cm-re sz(ikithetd.

MEGKOZELITES

Rampa. Az épilet bejaratahoz 5%-os, megfelel6 lejtésl szilard burkolatd rampa keril
kialakitasra, csuszas-, tikroz6désmentes és egyenletes felllettel, minimum 120 cm-es szabad
szélességgel, legurulas ellen védé peremmel és kétsoros, kontrasztos korlattal felszerelve,
melyen kialakitasra keril a vezetGsav. A vizelvezetés és a téli csuszasmentesités megoldott. A
rampa megvilagitasa a teljes hosszban megfeleld.

Kiils6 lépcsék. A lépcs6k projektardanyosan megfelelnek az akadalymentesség
kovetelményeinek, azaz minimum 1,2 m szabad szélességliek, minimum 15 cm-es
fellépémagassaguak, orr nélkili kialakitastak, csuszas- és tikrozédésmentesek, karonként
pedig maximum 1,8-t hidalnak at. Kétsoros korlattal feljaroként a rampa funkcional. A l1épcsé
megyvilagitasa megfeleld.

Korlat. A rampa oldalan kétoldali és kétsoros - a jarofeliilettsl szamitott 0,7m illetve 0,95m
magassagu kapaszkoddval ellatott - korlat keril elhelyezésre. Az alsé korlat az alacsonyabb
testméretli haszndldknak, példaul gyermekeknek, idGsebbeknek nyujt megkapaszkodasi,
megtamaszkodasi lehetGséget, a lejt6 elejétdl és végétsl 0,3m-es tulnyuldssal érnek véget. A



kapaszkoddk konnyen megmarkolhaték, és megfelel6 tdmaszt nyujtanak, kb. 4,5-5 cm
atmérgji kor, vagy ellipszis keresztmetszet(i markolat kialakitasuak, melynek faltél vald
tdvolsaga 4,5 cm. A kapaszkoddk lekerekitett, hatarozott véggel vannak lezarva. A korlatok
konnyen észrevehet6k, kornyezetiikt6l eltéré szinnel késziilnek a latdsukban korlatozottak
segitése, tajékoztatasa érdekében. A korlat anyaga lehet6leg keményfa, vagy mianyag
bevonatu fém.

Bejdrati ajtok. Minimum 0,9m szélesek, kdnnyen nyithatok (megfelels kilinccsel) és megfeleld
védelemmel, jelzésekkel elldtottak. Szinlikben (legalabb az ajtdkerettel) kontrasztosan
eltérnek a kornyez6 fal szinétdl. Kiviil és belll 1,5m x 1,5 m szabad hely terilet biztositott
mindkét oldalrél. Braille jelzéssel ellatottak. Kiiszob magassaga: maximum 2cm.

Szélfogd. Minimum 1,5x1,5m szabad alapterilet(i, megfelel6 megvilagitdsu, jo akusztikai
értékekkel rendelkezd tér, tajékoztatd /eligazitd tablaval (tapinthatd térkép).

BELSO KOZLEKEDES

Folyoso, kézlekeddk, stb. Csuszas- és tikroz6désmentes feliiletd, egyenletes burkolat, melyen
az akadalymentes mosdét és esetleg néhany fontosabb funkcionalis csomdpontot jol [athato,
taktilis sav jelez. Minimum szélességek: 1,2 m, a megforduldas mindenhol akadalytalan. A
funkcidjelzések, tajékoztatotablak mindenhol megtaldlhaték. A megvildgitdas megfelels, az
akadalymentes, szabad kozlekedést pedig nem nehezitik beldégd, benyuldé akadalyok.
Tajékoztatod tablak/piktogramok segitik a tajékozddast.

Belsé ajtok. Minimum 0,9m szélesek, konnyen nyithatdk (megfelel6 kilinccsel) és megfeleld
védelemmel, jelzésekkel elldtottak. Szinlikben (legalabb az ajtdkerettel) kontrasztosan
eltérnek a kornyez6 fal szinétdl. Kiviil és belll 1,5m x 1,5 m szabad hely terilet biztositott
mindkét oldalrél. Braille jelzéssel ellatottak. Kiiszob magassaga: maximum 2cm.

Bels6 lépcs6k. A lépcs6k projektaranyosan megfelelnek az akadalymentesség
kovetelményeinek, azaz minimum 1,2 m szabad szélességliek, csUszds- és
tikroz6désmentesek, karonként az els6 és az utolsd lépcsé kontrasztosan jelzett. A Iépcs6
megyvilagitasa megfeleld.

BELSO HELYISEGEK
Atalakitdssal érintett helyiségek (kényvtdr, fejleszté terem és nem akaddlymentes mosddk).
Csuszas- és tikroz6désmentes, egyenletes fellletliek, melyen jél ldthaté a kontrasztos
szegély. Minimum szélességek: 1,2 m, a megfordulds mindenhol akadalytalan (kivéve nem
akadalymentes mosddk). A funkcidjelzések, tajékoztatétablak mindenhol megtalalhatdk, a
vilagitas megfeleld.



Akaddlymentes WC, mosdd, zuhanyzd, 6/t6z6. A helyiségben a felsorolt funkciok egyben
taldlhatok és a folyosérdl onalléan nyilik, ajtajan biztonsagi zar kerul kialakitasra, mely
vészhelyzet esetén kivilrél nyithatd. A kilincs an. U-alaku a konny nyitas érdekében. Csuszas-
és tikroz6désmentes, egyenletes felliletl a padldzat, melyen jél |athatd a kontrasztos szegély.
Méretei megfelel6ek a megfordulashoz (minimum 1,5m szabad fordulokér minden funkciot
kivil tartva). A WC kialakitasa alapjan szembdl és oldaliranybdl is megkozelithet6 és
magasitott, magassaga igazodik az akaddlymentes el&irasokhoz. A kapaszkoddk az OTEK
elGirasai alapjan mindkét oldalrél felhajthatok 0,75m magassagban lesznek elhelyezve. A
kezel6eszkdzok kozott (megfeleld felelGsnél jelz6) vészjelzb és oldalt elhelyezett alacsonyan
lév6 lehldzé gomb is biztositott. A mosdd konkav kialakitasu és lehetdleg allithatd magassagu
vagy donthet6, kétoldali fix kapaszkoddval elldtott, térdszabad kialakitasu, hosszu
keverGkaros csapteleppel. A tikor délésszoge (és lehet6leg magassaga) allithatd.
KezelGeszkozok 0,9-1,1m magassagban vannak elhelyezve.

Talca nélkili és zuhanylilGkével ellatott kialakitasu zuhanyzd, melynek megkozelithet6sége
megfelel6. A zuhanyrdzsa az ilGkér6l elérhetd helyen taldlhatd. Kapaszkoddk biztositottak.
Akaddlymentes 6ltoz6szekrény is elhelyezésre keril felhajthaté tl6kével.

INFOKOMMUNIKACIO

Az intézmények tekintetében fontos hogy az infokommunikaciés rendszerrel a
fogyatékossaggal él6 és specidlis igényl gyermekek, az 6ket latogatdk, vagy kisérbk segitését,
tdjékoztatdsat is segitsiik.

Az alabbiak sziikségesek:

- tapinthato és kontrasztos alaprajz elkészitése és elhelyezése a bejarat mellett

- folyosék és helyiségek jelolésére kontrasztos téblak elhelyezése, matricdkkal vagy
domboruan vagott és ragasztott feliratokkal és minden tablan és a sziikséges helyeken Braille
irasos jelolés a vakok és gyengén-latok szamara

- a szlikséges helyekre Utbaigazitd tablak és szimbdlumok elhelyezése

- igény szerint tdjékoztatd falitjsag elhelyezése

- mobil vagy fix. Indukcids hurok elhelyezése (amennyiben relevans)

Informdcids tabldk. Az épliletben elhelyezett informacids tablak jél 1athatdak, kontrasztosak,
megfelel6 piktogramokkal és Braille irdssal ellatottak. Elhelyezési magassaguk ~1,5m, mellyel
jol észrevehet6k. A helyiségek nemzetkozi piktogramokkal jelzettek.
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