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Tervezett épitési tevékenység:

A Bajai Tankerileti Kbzpont, mint épitteté az ,Az allami fenntartdsi koznevelési intézmények
tanulast segité tereinek infrastrukturdlis fejlesztése” targyd felhivds keretében palydazati
dokumentéciét nyujt be, a SUGOVICA AMK udvardban egy Uj rekortan burkolatt multisport pélya
épitésére. Az iskola az Uj rekortan burkolati multisport palyat a meglévé aszfalt burkolatu palya
mellé szeretné telepiteni.

Az iskola a késGbbiekben tervezi az aszfalt burkolatos palya feldjitasat (rekortan burkolattal), majd
a két sportpalya koriil egy 4 savos futépalya kialakitasat. A tervezett sportpdlya megkozelitéséhez (j
beton jarda készil.

A tervezett sportpdlya tobb sportdg gyakorlasara ad lehetGséget:
- labdarugas

- tollaslabda

- kézilabda

- atlétika edzés (cipbGszeg nélkil)

- altaldnos labdajatékok (pl. szoftball)

- aerobic tevékenység

Altaldnos adatok:

Telek helye: 6500 Baja, Szent Antal utca 60. Hrsz.: 3986.
Epilet rendeltetése: multisport pdlya

Telek terulete: 12580 m 2

Beépitett terilet: 3111,73m2

Beépitési %: 24,73 % valtozatlan

Zoldfelllet: valtozatlan

Epitménymagassag: -m

20 x 40 méteres multisport palya leirasa:

Alépitmények:

Tilkor készités:

Az eredeti kornyezet talajszintjéhez képest atlag 25 cm mély godor, (tiikor) készil, amely a tervezett
végleges szinttel azonos lejtésli (kozéprdl kifelé 1%). Mivel a rétegvastagsag 6sszesen 35 cm lesz, a
palya végleges szintje 10 cm-t kiemelkedik majd a kdrnyezet szintjéhez képest. A felllet lejtésének
olyannak kell lennie, hogy a viz mindenhonnan le tudjon folyni réla és egy ponton sem lehet
magasabb a tervezett szintnél. ToOmorités mértéke 85%.

Agyazati sz(ir6réteg:

Agyazati sziir6réteg készil, fagyalldé (zuzott k&) anyagbdl, 20/50 szemcsenagysagi 20 cm
vastagsagban tomoritett allapotban. Eltérés a névleges magassagtdl maximum +/- 20 mm, lejtés
maximum 1%, felllet egyenetlensége maximum 20 mm 4 méterenként. Tomorités mértéke 85%.

Fagyallod sz(rd réteg:

Sz(rd réteg készll, fagyallé (zuzott k&) anyagbdl, 5/20 szemcsenagysagu 12 cm vastagsagban
tomoritett allapotban. Lejtés maximum 1%, felilet egyenetlensége maximum 20 mm 4
méterenként. TOmorités mértéke 85%.




Kiegyenlitd sz{ré réteg:

Kiegyenlitd sz(ir6 réteg készul, fagyallé (zazott k6), pormentes anyagbdl, 2/5 szemcsenagysagu, 3,5
cm vastagsdgban tomoritett allapotban. Lejtés maximum 1%, fellilet egyenetlensége maximum 4
mm 4 méterenként. Tomorités mértéke 90-95%.

Vizelvezetés:

Szivargo cs6: A 80 mm-es csGvezetéket (dréncsd) 0,5% lejtéssel, a palyan a kivitelezési terveken
meghatdrozott modon 0,25x0,4 m mély és a pdlya oldalvonaldval parhuzamos egymdstdl 5 méter
tdvolsagban lev6é munkagodorben kell elhelyezni az egyenletes vizeloszlas érdekében. A szivargd
csovekbdl a vizet a pdlya alapvonalaval pdrhuzamosan fektetett 80 mm-es 0,5%-os lejtésd, a palya
egyik végén kialakitott csévezetékébe (dréncs6) kell bekotni. A szivargd és gyljté csovek
keresztmetszete a helyi talajviszonyok, mértékadd talajvizszint és a varhatd csapadék
mennyiségének figyelembevételével kerll méretezésre.

Geotextilia:

A csGvezetékeket minden oldalrdl 4-16 mm osztdlyozott kaviccsal, a kavicsot pedig geotextilidval
kell korulvenni az elkoszoldédas, a gaz kindvése és a kilonbdz6 szemcse Osszetételli talajok
O0sszekeveredésének megakadalyozasa, megel6zése érdekében.

Szikkasztd godrok:

Két darab szikkasztogddor készil a rendszer mélypontjain 2x2x2 méteres méretben, feltdltve
50/200 mm kaviccsal, geotextilia alatéttel és letakarassal. |de kerll bevezetésre a palyardl
Osszegylijtott csapadékviz szikkasztas céljabol.

Burkolat:

Rekortdn, mds néven 6ntott gumi burkolat. A 2cm bazisréteg + 1 cm EPDM fed6 réteg rétegrenddel
épul. EPDM fedéréteg szine, megrendelbi igények szerint.

A burkolaton a kosarlabda és kézilabda sportvonalak felfestését eltéré szinnel kell kialakitani.

Ontétt gumi palya elénye:

- esztétikus egységes, homogén felllet

- biztositja a labda visszapattandsat

- nem igényel kiilondsebb karbantartast

- ellendll a kdrnyezeti viszontagsagnak, idéjarasnak
- kopasallo- Szin UV hatdsara nem fakul ki

Labdafogo halo és tartdszerkezete:

A labdafogdé hald, UV allé mianyagbdl, 13x13 cm lyukosztdssal, alul és feliil acél feszit6huzallal,
tartdszerkezete, 5 m magas, 50x50x3 mm tlizihorganyzott zartszelvénybdl. A hald tartdéoszlopanak
alapteste 0,3x0,3x1 m méret(i C16 FN beton. Az alaptestet a helyi talaj teherbirdsi értékének
ismeretében méretezni kell. A kapuk mogé 2x22 m szélességben késziil.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka:

- 2 db talajhoz fixen rogzitett kézilabda kapu (belsé mérete 300 x 200) cm, horganyozva, festve,
haloval,

- 2 db fix kosarlabda allvany; bebetonozandd, kiiltéri 1,65 m-es palank benyulassal, fix konzollal,
tuzihorganyzott felliletkezelésl oszloppal, 180x105 cm UvegszalerGsitésl kosarpalankkal,
erGsitett, fix, horgonyzott, lanchalds kosargyurdvel,




Vilagitas:

Tervezési feladat: A 20*40 méteres, mesterséges megyvilagitassal ellatott mdfives futballpalyanal
kdzepes megvilagitas értéket kell biztositani. (75-120 lux) Energiaigény, energiaellatas: A tervezett
palya mesterséges megvildgitdsahoz sziikséges energiaigény értéke 6,4 KW-ra becsiilhets. A
villamos-energia ellatas feszlltségszintje 3F+N 230 V AC. A tobblet energiaigény biztositasanak
m{Uiszaki és gazdasagi feltételeit az dramszolgaltatoval elGzetesen egyeztetni kell.

Villamos berendezés:

A tervezett f6vezetékek elosztokba csatlakoznak. A futballpdlya részére szabadtéri elosztd-
berendezést kell |étesiteni. Az elosztoban keriilnek elhelyezésre a vilagitashoz szlikséges daramkorok
szerelvényei.

NN

A megvildgitasi érték 4 db 9-10 m fénypontmagassagu tartdszerkezetre szerelt, 4-4 db (6sszesen 16
db) 400 W-os, nagyteljesitményd, jol iranyitott, kis kdpraztatdsu, sugarzé fényeloszlast biztosito,
fényforrast tartalmazo fényvetékkel biztosithato.

Ldmpatartd oszlop:

A vilagitds tarté szerkezete 9-10 m magas vékonyfalud, kdpos kiviteld, tiizihorganyzott acéloszlop. Az
oszlop T alaku fényvetétartoval 4 db fényvet6 rogzitésére van kialakitva. A 0,6x0,6x1,5 m méretd
C16 FN betonbdl készilt alaptesthez 4 db M24 csavarral régzil az oszloptalp. A rogzitést és az
alaptestet a helyi talaj teherbirdsi értékének ismeretében méretezni kell.

Szerelési mod:

A futballpdlya mesterséges megyvilagitasat biztositd fényforrdsok energiaelldtdsa a tervezett
elosztébdl induld mlanyag szigetelés(, réz foldkabel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) haldzat
|étesitésével torténik.

Erintés és villdmvédelem:

A tervezési terileten alkalmazandd érintésvédelmi mdd a nulldzas (TN rendszer). A villamos haldzat
OtvezetGs rendszer(i, szétvdlasztott N és PE vezetlkkel. A tervezési terileten valamennyi
nagykiterjedés fémtdargyat (kapuk, keritésoszlopok, |dmpaoszlopok és labdafogd-haléd
tartéoszlopai) az EPH és a foldelés haldzataba fémesen kell bekotni.

AKADALYMENTES MUSZAKI LEIRAS:

Az iskolaépilettdl a tervezett multisport palyaig vezeté jarda részben van csak kiépitve, ezért
sziikséges annak kiegészitése — folytatasa.

A jardan kialakitott vezet6savok bordd aproelem-mintas térkébdl készilnek, mely kontrasztos savot
képez vakok és gyengén laték szamara érzékelhet6 médon.

Az iskolaépiiletben nincs kialakitva az informdacids tabla, ezért annak beépitési szlikséges.
Elhelyezése a gyalogos bejaratnal az el6térben/auldban a bejarattal szemkozt, 150 cm alsé
magassaggal.

Tajékoztatdsi, infokommunikacios rendszer:
A leiras az alkalmazandé informacids tablak tipusait, elhelyezési kovetelményeit mutatja be, pontos
kialakitasuk, grafikai terviik a kivitelezés kozbeni egyeztetés sordn kerl véglegesitésre.




Informacids tabla:

tartalma:
o vazlatos tapinthato térkép a f6bb helyiségcsoportokrdl (opcionalis)
o f6bb helyiségcsoportokat mutato feliratok, nyilak,
o min. 5 cm-es betlimérettel, 7 cm-es szimbdélumokkal

- pontos feliratok szama és tartalma a kiviteli tervben meghatarozandé

- a tabla alatt Braille feliratmez6 késziiljon: szabvanyos Braille feliratokkal

- opcionalisan sematikus térképet tartalmazhat

Piktogramok, Uivegajtok jeldlése:
- dohdnyozni tilos a bejarati ajto felliletén
- folyosd livegajtédkon szemmagassadgban elhelyezett figyelmeztet§ dekoracids elem
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Miiszaki elvarasok — Ajanlatkéréi kovetelmények

Ajanlattevének az ajanlat 6sszeadllitsa soran az alabbiakat kételezé érvénnyel kell figyelembe
vennie:

A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen Ajanlattevé — az Ajanlatkérével, valamint a

mUiszaki ellenérrel kozosen - mliszaki és pénzlgyi Utemtervet készit az aldbbiak

figyelembevételével:

- Munkaterilet atadasa szerz6déskotéstsl szamitott 5 munkanap.

- Sikeres mUszaki atadas-atvétel legkés6bbi id6pontja 2018. julius 15., mely egyben a
végteljesités id6pontja is.

- Készre jelentés Utemezéséhez figyelembe kell venni a fenti pontot, illetve az esetleges
hidny és hibajavitasokra megfelel6 id6t kell biztositani.

- Részszamldzds: 1 db részszamla és egy végszamla benyujtdsdra van lehet6ség az

alabbiak szerint: 50%-0s késziiltségi foknal 1. részszamla, sikeres muszaki atadas-

atvételt kdvetben végszamla.
Ideiglenes viz és aram vételezésének kiépitése a kivitelezd feladata és koltsége.
A kivitelez6i adminisztracids feladatok ellatasara Ajanlatkéré nem biztosit irodahelyiséget, azt
Kivitelezének kell megoldania. Emellett a Kivitelez6 munkavallaldi részére a mellékhelyiséget
szintén Kivitelezének kell biztositania.
Napi szintl tormelék szallitast kell biztositani, az iskola udvaran térmeléket tarolni tilos.
Anyagtaroldsra az iskola helyszint megallapodas szerint a k6zos Gtemterv dsszeallitasa alapjan

esetlegesen biztosit. Ajanlattevének az Ajanlata 0sszeadllitasa soran azzal kell szamolnia, hogy

anyagtarolasra helyszin nem all rendelkezésre, ez azonban az Gtemterv 6sszeallitdsa sordn
modosulhat.
Bontdsi (nyilaszardk, falak, stb.) feladatokat kovet6en az eredeti tisztasagi 4allapot
helyredllitdsa a kivitelez6 feladata. A kivitelezési feladatok elvégzését kovetGen a
piperetakaritas elvégzése szintén kivitelezéi feladat, melyet m(iszaki ellenér ellenériz.

Kooperaciok: A kivitelez6i kooperacidkra hetente azonos id6pontban keriil sor, melynek

id6pontjat felek k6zosen az Utemterv dsszedllitasakor hatarozzak meg. Kivitelezé részérdl a
F6vallalkozé minden esetben kotelezGen képviselteti magat jognyilatkozat tételre jogosult
személlyel, Ajanlatkér6 nem kivan az alvallalkozdkkal egyeztetni, kapcsolatot tartani. Kivétel

ez alél amennyiben a bevonasa elengedhetetlenil sziikséges. A kooperacids jegyz6kdnyv

készitése Kivitelezd feladata.
Munkavégzési rend: Ajanlatkéré lehet6séget biztosit munkaid6é utani, valamint hétvégi

munkavégzésre is. Tanitasi rendet 6ssze kell hangolni az iskola vezetésével az Gtemterv

Osszeallitasa soran.
A Kkivitelezést m(ikodS oktatdsi intézményben kell lefolytatni, melynek soran a tanitas

folyamatossagat biztositani kell. A tanitas zavartalan végzése érdekében az 1. pontban jelzett

Utemterv kialakitas soran Ajanlatkéré jelzi ezzel kapcsolatos részletes igényeit.
A sikeres m(iszaki atadas-atvételt kovetben Kivitelez6 koteles az elvégzett feladatokrdl
megvaldsulasi tervet késziteni, melyet 3 pld papir, illetve 1 pld elektronikus adathordozén
koteles atadni Ajanlatkérd részére.
Akaddlymentesités: tekintettel arra, hogy a projekt Eurdpai Unids tdmogatasbdl valdsul meg,
a tervezés és a megvaldsitas soran figyelemmel kell lenni az esélyegyenldségi szempontokra,

kiemelten az akadalymentesitésre. A projekt sordn kotelez6 a projektaranyos és

infokommunikdacios akaddlymentesités, melynek igazolasdara Ajanlattevének a mdszaki
atadas-atvételt kovetben rehabilitaciés szakmérndk igazoldsat kell atadnia Ajanlatkéré
részére.



