Sugovica AMK és Sportiskola, 6500 Baja, Szent Antal utca 60.

Koltségvetés

Sugovica Sportiskola Futballpalya 924 m2

Tétel Mennyiség  egység Anyag: Dij: Anyag osszes:  Dij dsszes:
1. Foldkiemelés 30 cm vtg.-ban 278 m3 0 0 0 0
2. Rakotes a meglévo csapadkviz elvezetd rendszerre 1 ktg. 0 0 0 0
Drén szivargok, gyiijtécsé helyének foldkiemelése gépi erével 30x50 cm-es
3. szelvényben 38 m3 0 0 0 0
Osszes kitermelt fold és bontott anyag, lerakohelyre szallitva, 1,35 lazuldsi szorzo
4, figyelembevételével 316 m3 0 0 0 0
5. Kavicsfeltdltés és geotextilia szikkaszté aroknal 16 m3 0 0 0 0
Kavicsfeltdltés készitése 30x50 cm-es alépitményben elhelyezve geotextilia
6. védelemmel 38 m3 0 0 0 0
7. DN 125 méretii gyiijtécso fektetése lejtéssel szikkaszto aknaba kotve 250 m 0 0 0 0
8. Tiikorkészités, tomoritéssel 924 m2 0 0 0 0
9. Geotextilia (120g/m2) fektetése foldmii teljes feliiletén 924 m2 0 0 0 0
Specialis zuzottkd agyazati réteg készitése, M56 jelii, 20 cm vtg.-ban, KOKA,
10. Komlo 185 m3 0 0 0 0
Szegélykovek készitése a palya koriil, 100cm hosszi (100%¥5%20 cm) elemekbdl,
11. betongerendaba rakva 128 fm 0 0 0 0
12. Kavicsos gumi fektetése atlag 35 mm vtg.-ban 924 m2 0 0 0 0
13. 10 mm vastagsagii multifunkcionalis sportburkolat készitése piros szinben 924 m2 0 0 0 0
14. Kézilabda és kosarlabda sportag vonalainak felfestése kiilonboz6 szinnel 440 fm 0 0 0 0
Labdafogé halé 5 m magas, UV all6 milanyagbol 13x13 cm lyukosztassal,
15. tiizihorganyzott zartszelvény oszlopokkal 128 fm 0 0 0 0
Foci palya palyapalank 1,1 m magas, id6jaras allé 18 mm vastag, fehér szini
16. rétegelt lemezbdl, tiizihorganyzott oszlopokkal 128 fm 0 0 0 0
Talajhoz fixen rogzitheté focikapu (belsé mérete: 200x300 cm) mindkét oldalan
személybejaroval, hatul szervizkapuval kialakitva, horganyozva, festve, haloval,
17. kompletten 2 db 0 0 0 0
Gyakorlé kosarlabda allvany, fix konzollal, bebetonozandd, tiizihorganyzott
oszloppal 120 cm benyulasu, 120x90 cm iivegszal erdsitésii palankkal, erdsitett,
18. fix, horganyzott, lancos kosargytirtivel 4 db 0 0 0 0
Vilagitas kiépitése kompletten, 4 db 9-10 méteres horganyzott kandellaber, 90-
120 lux atlagos megvilagitashoz sziikséges darabszamu, (minimum 3-3 db) 400
19. W teljesitményti, hagyomanyos fényvetével, elektromos tervekkel, beiizemelve 1 garn. 0 0 0 0
0 0
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