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Az iskola épiilet egyiittese tobb 1épcsdben késziilt. Az elsd épiilet 1961-62-es
¢épitésii, a legutobbi 2008-as. Ennek megfelelden allapotuk is kiillonb6zd. Jelen
fejlesztés a régebben épiilt részek felujitasara koncentral.

Meglévo allapot fényképes illusztracioja:




Tervezett munkak leirasa:

Tornaszoba padldjanak cseréje:
A tornaszoba 133 m2 elkopott pvc padlgjat az aljzatig visszabontjuk.
Aljzatkiegyenlités utan a korszer(i sportpadlot fektetiink ragasztva a meglévd helyére.

Nyilaszarok cseréje:

Az épiilet Uj részén korszerli milanyag nyildszarok vannak. A még meglévo 445 m2 fa
nyilaszard egyidds az épiilettel, vetemedettek, korszeriitlenek. Cseréjiik sziikséges.
Kibontéasuk utan, korszerdi, k=1,15 W/m2K héatbocsatdsi miianyag nyilaszarokat
¢épitiink be, a meglévdvel azonos méretben, purhab tomitéssel, miianyag parkannyal,
konyoklovel. A belsd falakat javitjuk, festjiik.

Beépitett magastetd hdszigetelése:

Az iskola tetOterét beépitették, de a hdszigetelése elégtelen. 400 m2 bels6 gipszkarton
burkolatot lebontunk. A szarufak k6zén 20 cm asvanygyapot hoszigetlést helyeziink
el. A szigetel€s belso oldalara parazar6 folia és 0 gipszkarton burkolat keriil 1écvazra.

Tet6sik ablakok cseréje:

A tetbteres részen a tetd hdszigetelése mellett a nyilaszardkat is cseréljiik. A jelenlegi
23 m2 vetemedett, beazik. A helyiikre azonos méretii, a hatalyos hétechnikai
kovetelményeknek megfeleld, Velux, Fakro, vagy azzal azonos mindségii
tetdsikablakokat épitiink be.

Hatarol¢6 falak hészigetelése:

Az épiilet nem teljesiti a hdtechnikai eldirasokat, fiitési koltsége magas. A fenntartasi
koltségek csokkentése érdekében a kiilso falak szigetelése sziikséges. A
vakolatjavitasa utan a 660 m2 homlokzati fal 14 cm Dryvit rendszer(i ragasztott,
diibelezett hoszigetelést kapnak. Az épiilet szine marad sarga/tortfehér. A labazatok
10 cm Aquavit rendszer(l szigetelése is a jelenlegivel megegyez0, sziirke szinii lesz.
A munkak megkezdése el6tt a homlokzati repedést a bovités és az eredeti épiilet
kozott meg kell sziintetni. A bovitmény alatt talajszilardito injektalast kell végezni. A
két épliletrész kozott dilatacids hézagot kell kialakitani.

Belsé munkak:

A szanitereket az iskola 0sszes vizes helyiségében cserélni kell. A 120 db fajanszot
Alf6ldi porcelan, vagy mindségben hasonld szaniterre, a szerelvényeit Mofém, vagy
azzal azonos mindségii szerelvényekre cseréljiik. A cserék utani burkolat sériiléseket
kijavitjuk.

A iskola bels6 burkolat nélkiili falaibol 1500 m2, a mennyezetek 1000 m2 feliilete a
régi festés lekaparasa és a vakolat hibainak javitasa utan 2 rtg. fehér diszperzites
festést kap.

Sportpdalya felujitasa:
Az udvari aszfaltos sportpalya feliiletét letisztitjuk, a folytonossagi hidnyokat




potoljuk, és a teljes, 800 m2 feliilet 5 cm vastag, 0j, aszfalt koptato réteget kap,
kézilabda palya felfestéssel.

A teriilet:







Epitészeti mindségi dltalanos kévetelmények:

Epitéanyagok:

Az épitdanyag mintakat €s a végleges szerkezetbe beépitendd valamennyi anyagra
vonatkozo6 bizonyitvanyokat és jovahagyasokat, valamint az ezekre, az EVM 24/1985
(12.28) szerint kibocsatott “Epitési Alkalmassagi Igazolast” az épitési teriiletre
torténd leszallitas eldtt, a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, miiszaki
kovetelményeknek megfelelden, Vallalkozé atadja a Lebonyolitd részére.

Szabvéanyok és miiszaki kovetelmények:

Az érvényben 1év6 magyar szabvanyokat (MSZ), miiszaki iranyelveket és egyéb
vonatkozd kovetelményeket kell alkalmazni valamennyi épitdanyag, kivitelezésre,
szallitasra és bedolgozasra vonatkozoan, valamint az ISO és EN, DIN, ONORM,
NBB szabvanyoknak torténd megfelelés szintén elfogadottnak mindsiil.

Az adott gyartd vagy szallito cégek altal eldirt beépitési és telepitési utasitdsokat
szigoruan be kell tartani, ezekbdl egy peldanyt a Lebonyolité rendelkezesére kell
bocsatani. A fent emlitett utasitdsok szintén betartandok a beépitéshez, rogzitéshez,
stb., sziikséges segédanyagokra (mint pl. csavarok, rogzitd elemek, csatlakoz6
dugaszok, kotdelemek, stb.).

Jovahagyas a kivitelezés alatt:

A jovahagyast a kivitelezés alatt az adott szerkezetre, egy késébbi tevékenység
kovetkeztében torténd elfedése eldtt kell megadni. (Pl a foldbe fektetendd vezetékek,
takart szerkezetek, csOcsatornak, csovek, szigetelés, stb.)

Villalkozo6 koteles a Tervezd-Lebonyolitot kellé idében értesiteni az ilyen jovahagyas
megtorténtérdl, lehetdleg az ezt megel6z6 7 napon beliil, hogy az Epitész/Mérndk
ellendrizhesse az elvégzett munkdk mindségét.

Ha az ellendrzés az értesités hianyaban nem torténik meg, az Epitész/Mérnok
jogosult az adott szerkezetet vagy projektum részt Vallalkozo koltsegére ellendrzés
c¢ljabol kibontani.

Vallalkozo koteles a mennyiségkimutatasban megadott anyagok és mennyiségek
ellendrzésere, azokban eloirt esetleges hibakat a Tervezo felé jelezni!



Tervezbi nyilatkozat

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy a betervezett épitési termékek megfelelnek az
érvényben 1€v0 altalanos €s eseti eldirasoknak. Az alkalmazott €pitési technologiak
hazaiak, illetve honositottak, az illetékes szakhatosagok azokat engedélyezték. A
tervezeési programban vagy az €pitészeti-miiszaki dokumentacidoban meghatarozott
elvart miiszaki teljesitményeket - az épittetd egyetértése mellett - legaldbb az elvart
teljesitményadatokkal rendelkezd €pitési termékek kivalasztasaval teljesitjiik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényli és eseti eléirasoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. § -anak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési €s
épitési kovetelményeknek és az eseti eldirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol torténd eltérés: Nem sziikséges.

Védettségi mindsités: Nincs.

Vajai Molnar Matyés Altalanos Iskola tornaszobajanak feltjitasa, kiilsé hdszigetelése,
nyildszardinak cseréje €s sportpalydjanak felajitadsa

az érvényben 1év6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1., 2. és 13.
pontja értelmében épitési engedély nélkiil végezhetd €pitési tevékenységeknek
mindsiilnek.

Budapest, 2017. november

Mészaros Péter
okl. épitész
E 01-6328



Munkavédelem:

Felhivjuk a kivitelezd figyelmét a munkavédelem fokozott és szigoru betartasara,
kiilonds tekintettel a kovetkezdkre:

A munkavédelemrdl sz616 1993. XCIII. szamu torvény szigoru betartasara.

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet betartasara.

A kornyezetvedelmi eldirasok szigortian betartandok.

Az épitési teriileten beliil a jarmlivek max.5 km/6 sebességgel kozlekedhetnek.

A munkateriilet tisztan tartasardl, a munkahelyi rend betartasarol, gondoskodni kell.
Erre minden alvallalkozot és dolgozoét ki kell oktatni, az oktatas tényét
jegyzOkonyvben rogziteni kell!

A munkagodroket és fodémnyilasokat 1 m magas véddkorlattal jol 1athaté mdédon
kortil kell keriteni!

A kozlekedési utakat allanddan tisztan kell tartani!

Az ideiglenes villamos berendezéseket a "Kotelezd eldirasok a felvonulasi épitési
tertiletek ideiglenes villamos berendezéseinek 1étesitéséhez" cimii eldiras szerint kell
kivitelezni. Az MSZ 0464-75. eldirasa betartando.

A térvilagitasi halozat fesziiltségmentesitésére kapcsolot kell felszerelni.
Thzveszélyes kornyezetben iizemeltetett robbanomotort és erdgépet, melynek
miikodése soran szikra keletkezhet szikrafogoval kell felszerelni.

Felhivjuk a kivitelezok figyelmét, hogy a munkaerdket ki kell képezni a
munkavédelmi eldirasok szerint, errdl dokumentalhato, barmikor bemutathato
jegyzOkonyvet kell vezetni.

A 54/2014 (XII.5) BM rendelet (OTSZ) a tlizvédelemrdl szol6 rendelkezéseit €s az
MSZ 595 / 1-9. és az OTEK vonatkoz6 eléirasait szigoruan be kell tartani.

Az épitdipari gépek telepitésérdl szolo szabvanyokat és a gépekhez tartozo
eldirasokat szigoruan be kell tartani.

Az MSZ 800 - 81. Epitési és szereldipari szerkezetek altalanos el8irasai betartandok.
Az MSZ 14.399 - 80. A technologiai, miiveleti, kezelesi és karbantartdsi utasitasok
munkavédelmi kovetelményei betartandok.

Az MSZ 172 - 4:1978 Az érintésvédelmi szabalyok eldirdsai szigortian betartandok.
Az MSZ 151 - 8:2002 Szabadvezetekek létesitésének eldirasi szabalyzatai szigoruan
betartandok.

Az MSZ 453 : 1987 A figyelmeztetd tablak ¢és feliratokrol szol6 szabvany eldirasai
betartandok.

Az MSZ 1310 : 2012 Epitési allvanyok, munkaallvanyok miiszaki és munkavédelmi
kovetelményei szigorian betartandok. A tdmasztd, mozgd kidugd és miidllvanyok
miszaki és munkavédelmi kovetelményei szigortan betartandok.

MSZ 2364 szabvanyok betartasa.




