Gépészeti miiszaki leiras

Piispokladany, Pet6fi Sandor Altalanos Iskola Féépiilet
4150 Piispokladany, Petofi u. 9.

Muszaki tartalom:

Az épuletben talalhat6 Foldszint tanari, 1. emelet fit és nevel6i, 2. emelet leany és fil
vizesblokkok az évek soran elhasznalodtak, allapotuk leromlott a megfeleld miikodésiikhoz,
funkciojuk ellatdsahoz mind épitészeti modernizaciora, mind a gépészeti rendszer atfogo
felujitaséra kertl sor.

A gépészeti fejlesztés soran elbontésra es cserére keriilnek a vizes berendezési targyak
(falikutak, mosddok, WC-k, ©blit6 tartalyok) és szerelvények, piperetargyak, a falon kivil
vezetett hideg és melegviz vezetékek, valamint az aljzatban és falon belll vezetett
szennyvizvezetékek a vizesblokkok hataraig.

Az épuletrész vizellatasat az MSZ 04.132 eldirasai alapjan kell kialakitani. A tervezett
vizes berendezési targyak darabszama a vonatkozé tervek, és a részletes koltségvetés alapjan
hatarozhat6 meg.

A hidegviz alapvezetékrol agazik le a megfeleld elzaro szakaszolod szerelvényekkel a
tervezett vizes berendezési targyakhoz a sziikséges agvezeték(ek). Az (j vezetékhaldzatot a
falba siillyesztve tobbrétegli elre szigetelt millanyages6bol tervezzik, zartcellds cséhéj-
szigeteléssel ellatva, mely vastagsaga hidegvizen 6 mm. A hdétagulas okozta dilataciot
természetes iranytérésekkel kompenzaljuk.

A vizesblokkok melegviz ellatésa a mosdok al telepitett, 10 literes elektromos tizemti
forroviztaroldval torténik, mivel nincs kdzponti HMV termelés, illetve a megfeleld méretii
csatlakozasi pont olyan messze van a tervezett vételi pontoktdl (s nincs cirkulaciés hal6zat
kiépitve), hogy csak jelentds viz-elfolyatassal érhet6 el a sziikséges melegviz.

A régi vizes berendezési targyak helyére alap mindségii falikutak, mosdok, WC-k, falon
kiviili oblitotartalyok, pissoirok, piperetargyak, csaptelepek és elzardszerelvények keriilnek
beépitésre. A mosddk felé piperepolc és tikor kertl elhelyezésre.

Az épiiletben keletkezé szennyvizek elvezetése gravitacids rendszeri ejté-, illetve
alapvezetékekre valo csatlakozéssal torténik. A szennyvizcsatorna dgvezetékeinek anyaga
PVC miianyagcs6, mig az ejté-, és a fodém alatt szabadon szerelt KA/KG mindségii, mig a
foldben szerelt alapvezetekek KG mindségli miianyagesovek tokos kivitelben,
rendszeridomok felhasznalasaval. A fodém alatt szabadon szerelt alapvezetékek folyamatos
alatdmasztasarol, rogzitésérol gondoskodni kell. A falon Kkivil szennyvizcsatorna
szakaszokat sziikség szerint diszperzids festéssel latjuk el.

A vizesblokkokban talalhato radiatorokat a feltjitasi munkak soran leszereljik, az
udvaron &atmosatasuk torténik, majd 0j kézi &llitasu radidtor szerelvények keriilnek
beépitésre a szilkseéges helyeken kotés atalakitassal. Az atalakitas soran a fltési vezetékek
0j festékréteget kapnak.

A vizhalozatot {izembe helyezése elétt fertStleniteni kell, majd az illetékes ANTSZ-nél
vizminta vizsgalattal a megfelelévizminéséget igazolni kell!



Piuspokladany, Petofi Sandor Altalanos Iskola, Bajcsy u. 7. alatti
épuletének feltjitasi munkaihoz

A projekt muszaki tartalma:

A meglévo fltési rendszer elavult, gazdasagtalan lizemeltetésli, ezért korszeriisitése
sziikségessé valt. A gaz haldzat kizarasa, kiszell6ztetése és a fiitési rendszer leeresztése utan a
meglévé Buderus Logamax U052 tipust 28 kW-o0s gazkazan, szerelvényeinek, kéményének és
gazcsatlakozadsanak elbontasa szlikséges, a kazdnhazban taldlhato egyéb fiitési vezetékek és
gépészeti szerelvények leszerelése mellett.

A flitési rendszerben a cséhalozat meglévo-megmaradod, a kazdnhézat leszamitva, ahol
uj nyomvonal kerl kialakitasra fekete acél cs6b6l, amit szigetelni kell. Az épuletben a jelenlegi
acéllemez tagos radiatorok, Uj acéllemez lapradiatorokra lesznek kivaltva. A rendszer részbeni
beszabalyozdsa és az ardnyosabb héleadas érdekében a hdleadok termosztatikus
radiatorszeleppel, termofejjel és visszatérd csavarzattal lesznek felszerelve, melyek beépitése
el6tt a csatlakozo vezetékek kotésatalakitasa sziikséges.

A kazénhazba 1 db Uj kondenzécids fali gdzkazan és () géphazi szerelvények kerllnek
beépitésre. A primer- és szekunder oldal egy hidraulikus valtoval lesz egymastdl levalasztva. A
primer oldalon a flitdkozeg keringtetésérdl a kazanba épitett szivattyt, a szekunder oldalon
pedig a hidrovaltd utdn beépitett nedvestengelyli, frekvenciavaltos keringtetd szivattyu fog
gondoskodni a jelenlegi elavult, alland6 fordulatszamu szivattyd helyett. A meglévé rendszert
zartta kell alakitani, ezért a jelenlegi nyitott tagulasi tartaly elbontasa utan, zart membranos
tagulasi tartalyok beépitése szilkséges. Az ujonnan épitett fiitési- és gazvezetékek a meglévo
csOhalozatra fognak rakotni. A fiistgdz elvezetésérdl és a friss levegd bejuttatasarol egy
koncentrikus égéstermék elvezetd rendszer fog gondoskodni, ami a tetd folé keriil kivezetésre.

A rendszer tisztitasa és az ellen6érz6- és nyomasprébak utan a rendszert fel kell tolteni,
be kell szabalyozni és a kazant be kell Gizemelni.



