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A projekt muszaki tartalma:

Az épiiletben talalhat6 foldszinti, valamint els6é emeleti, alsds és fels6s vizesblokkok
(tanari mosdokkal egylitt) az évek soran elhasznalodtak, allapotuk leromlott a megfeleld
mitkodésiikhoz, funkcidjuk ellatdsahoz mind épitészeti modernizacidora, mind a gépészeti
rendszer atfog6 feltjitasara kertil sor.

A gépészeti fejlesztés soran elbontasra és cserére keriilnek a vizes berendezési targyak
(falikutak, mosdok, WC-k, 6blitd tartalyok) és szerelvények, piperetargyak, a falon kiviil
vezetett hideg és melegviz vezetékek, valamint az aljzatban és falon beliill vezetett
szennyvizvezetékek a vizesblokkok hataraig.

Az épliletrész vizellatasat az MSZ 04.132 el6irasai alapjan kell kialakitani. A tervezett
vizes berendezési targyak darabszama a vonatkozo tervek, és a részletes koltségvetés alapjan
hatarozhat6 meg.

A hidegviz alapvezetékrdl agazik le a megfeleld elzaro szakaszolo szerelvényekkel a
tervezett vizes berendezési targyakhoz a sziikséges agvezeték(ek). Az 1j vezetékhalozatot a
falba siillyesztve tobbrétegli elére szigetelt milanyagcsobol tervezziik, zartcellds csohéj-
szigeteléssel ellatva, mely vastagsaga hidegvizen 6 mm. A hdétagulas okozta dilataciot
természetes iranytorésekkel kompenzaljuk.

A vizesblokkok jelenleg nincs melegviz ellatasa és a felujitas részeként sem keriil
kiépitésre, mivel nincs kozponti HMV termelés, illetve a megfelelé mérett csatlakozasi pont
olyan messze van a tervezett vételi pontoktdl (s nincs cirkulacios halozat kiépitve), hogy csak
jelentds viz-elfolyatassal érhetd el a sziikséges melegviz.

A régi vizes berendezési targyak helyére alap mindségl falikutak, mosdok, WC-k, falon
kiviili oblitotartalyok, pissoirok, piperetargyak, csaptelepek és elzaroszerelvények keriilnek
beépitésre. A mosdok felé piperepolc és tiikor keriil elhelyezésre.

Az épiiletben keletkezd szennyvizek elvezetése gravitacios rendszerl ejto-, illetve
alapvezetékekre valo csatlakozassal torténik. A szennyvizcsatorna agvezetékeinek anyaga
PVC miianyagcs6, mig az ejto-, és a fodém alatt szabadon szerelt KA/KG mindségii, mig a
foldben szerelt alapvezetékek KG mindségli miianyagesovek tokos kivitelben,
rendszeridomok felhasznéalasaval. A fodém alatt szabadon szerelt alapvezetékek folyamatos
alatamasztasarol, rogzitésérél gondoskodni kell. A falon kiviil szennyvizcsatorna
szakaszokat sziikség szerint diszperzids festéssel latjuk el.

A vizesblokkokban talalhaté radiatorokat a feljitdsi munkak soran leszereljiik, az
udvaron atmosatasuk torténik, majd 0j kézi allitasu radiator szerelvények keriilnek beépitésre a
szlikséges helyeken kotés atalakitassal. Az atalakitas soran a fltési vezetékek 0j festékréteget
kapnak.

A vizhalézatot lizembe helyezése eltt fertdtleniteni kell, majd az illetékes ANTSZ-nél
vizminta vizsgélattal a megfeleldvizmindséget igazolni kell!



