Halozatra visszataplalo haztartasi méretli fotovoltaikus kiserémdivek miiszaki leirasa
KEHOP 5.2.11-16

Mdszaki leiras

Halbzatra visszataplald haztartasi méretli fotovoltaikus kiseromiivekhez

Telepitési helyszinek:

Intézmény neve Intézmény cime Hrsz
Dabasi Tancsics Mihaly Gimnazium 2370 Dabas, Szent Istvan tér 2. hrsz.: 2270
Tolnay Lajos Altalanos Iskola 2365 Inarcs, Tolnay Lajos ut 1. hrsz.: 538/2
Gyali Ady Endre Altalanos Iskola 2360 Gyal, Ady Endre u. 20. hrsz.: 3551/2
Bugyi Nagykozségi Kazinczy Ferenc Altalanos Iskola és
Alapfoku MUvészeti Iskola 2347 Bugyi, Teleki ut 2. hrsz.: 1083/2
Dabasi Il. Rdkdczi Ferenc Altalanos Iskola 2370 Dabas, Rakdczi Ferenc utca 2. hrsz.: 1138
Monori Ady Uti Altalanos Iskola 2200 Monor, Ady Endre Gt 48-52. hrsz.: 2776/2
Jozsef Attila Gimnazium és Kbzgazdasagi Szakkdzépiskola | 2200 Monor, Ady Endre ut 12-14. hrsz.: 2437
Monori Kossuth Lajos Altalanos Iskola 2200 Monor, Kossuth Lajos ut 98. hrsz.:6833
Monorierdei Fekete Istvan Altalanos Iskola 2213 Monorierdd, Szabadsag u. 43. hrsz.: 1472
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1. A termeld berendezések altalanos bemutatasa

A Monori Tankerileti Kézpont napelemes rendszerek telepitését tervezi, mellyel célja, hogy az egyes
intézmények villamos energiafogyasztasat részben/teljes egészében megujuld energiaforras
felhasznalasaval miikodé termel6 berendezéssel valtsa ki.

Atelepitend6 termel6 berendezések DC oldali villamos teljesitményét a kdvetkezs tablazat szemlélteti:

e e , DC oldali villamos
Intézmény neve Intézmény cime s
teljesitmény kWp

Dabasi Tancsics Mihaly Gimnazium 2370 Dabas, Szent Istvan tér 2. 57.750
Tolnay Lajos Altalanos Iskola 2365 Indrcs, Tolnay Lajos ut 1. 32.450
Gyali Ady Endre Altalanos Iskola 2360 Gyal, Ady Endre u. 20. 46.200
Bugyi Nagykozségi Kazinczy Ferenc Altalanos
Iskola és Alapfoku Mvészeti Iskola 2347 Bugyi, Teleki ut 2. 23.100
Dabasi Il. Rékdczi Ferenc Altalanos Iskola 2370 Dabas, Rakdczi Ferenc utca 2. 46.200
Monori Ady Uti Altalanos Iskola 2200 Monor, Ady Endre Gt 48-52. 34.650
Jozsef Attila Gimnazium és Kézgazdasagi
Szakkozépiskola 2200 Monor, Ady Endre ut 12-14. 57.750
Monori Kossuth Lajos Altalanos Iskola 2200 Monor, Kossuth Lajos Ut 98. 43.450
Monorierdei Fekete Istvan Altalanos Iskola 2213 Monorierdd, Szabadsag u. 43. 31.900
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A Dabasi Tancsics Mihdly Gimnazium intézményben 2370 Dabas, Szent Istvan tér 2. szam alatt
telepitendé napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magaban:

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 210 db
egyutt)

Fronius Symo 20.0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Fronius Symo 10.0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenértékl | 1 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Telepitéshez szikséges aluminium tartokonzol ferde tet6re 35-45 fokos délésszog (sziikséges sulyozassal, | 210 szett
tartdsinekkel, kozbensé-és végleszoritokkal egyitt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt

Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatorndk, csatlakozdk, szoldr kdbelek, biztositok és tulfesz | 1 szett
levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integralasanak segédanyagait 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutato helyszinrajz (a napelemek tervezett pozicidjat a fotdn a
négyzet jeldli):

-

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 4/ 17. oldal
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KEHOP 5.2.11-16

A Tolnay Lajos Altalanos Iskola intézményben 2365 Inarcs, Tolnay Lajos Gt 1. szam alatt telepitendd

napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magdban:

levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integralasanak segédanyagait 1 szett

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele mUszakilag egyenértéki (kornyezetvédelmi termékdijjal | 118 db
egyutt)

Fronius Symo 15.0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egytt)

Telepitéshez sziikséges aluminium tartdékonzol lapos tetére 8-25 fokos d&lésszog (sziikséges sllyozassal, | 118 szett
tartdsinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egytt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kabelcsatornak, csatlakozok, szolar kabelek, biztositok és tulfesz | 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutatd helyszinrajz (a napelemek tervezett poziciéjat a foton a
négyzet jeldli):

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 5/ 17. oldal
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A Gydli Ady Endre Altalanos Iskola intézményben 2360 Gyal, Ady Endre u. 20. szam alatt telepitendd

napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magdban:

levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integraldsanak segédanyagait 1 szett

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 168 db
egyutt)

Fronius Symo 20.0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Telepitéshez sziikséges aluminium tartékonzol lapos tet6re 8-25 fokos d6lésszog (sziikséges sulyozassal, | 168 szett
tartdsinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egytt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatornak, csatlakozok, szolar kabelek, biztositok és tulfesz | 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutatd helyszinrajz (a napelemek tervezett poziciéjat a foton a
négyzet jeldli):

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 6/ 17. oldal
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A Bugyi Nagykozségi Kazinczy Ferenc Altalanos Iskola és Alapfoki Mivészeti Iskola intézményben 2347
Bugyi, Teleki Ut 2. szam alatt telepitend6 napelemes rendszer az aldbbi berendezéseket, anyagokat
foglalja magaban:

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértékl (kérnyezetvédelmi termékdijjal | 84 db
egyutt)

Fronius Symo 20.0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenértékl | 1 db
(kornyezetvédelmi termékdijjal egyltt)

Telepitéshez szikséges aluminium tartokonzol ferde tet6re 35-45 fokos délésszog (sziikséges sulyozassal, | 84 szett
tartdsinekkel, kozbensé-és végleszoritokkal egyitt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1 klt

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1 klt

Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatorndk, csatlakozdk, szolar kdbelek, biztositok és tulfesz | 1 szett
levezet6k, inverterbe épithets, sines 2. tip. tulfesziltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integralasanak segédanyagait 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutato helyszinrajz (a napelemek tervezett pozicidjat a foton a
négyzet jeldli):

.‘azinczy Ferenc

A'talanos Iskola
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A Dabasi Il. Rékdczi Ferenc Altalanos Iskola intézményben 2370 Dabas, Rakdczi Ferenc utca 2. szam
alatt telepitendd napelemes rendszer az aldbbi berendezéseket, anyagokat foglalja magdban:

levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integraldsanak segédanyagait 1 szett

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 168 db
egyutt)

Fronius Symo 20,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Telepitéshez szlikséges aluminium tartékonzol ferde tetére 35-45 fokos d6lésszog (szlkséges sulyozassal, | 168 szett
tartdsinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egyitt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatornak, csatlakozok, szolar kabelek, biztositok és tulfesz | 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutatd helyszinrajz (a napelemek tervezett poziciéjat a foton a
négyzet jeldli):

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 8/ 17. oldal
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A Monori Ady Uti Altaldnos Iskolaintézményben 2200 Monor, Ady Endre Gt 48-52. szam alatt
telepitendé napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magaban:

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 126 db
egyutt)
Fronius Symo 15,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenértékl | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egytt)
Telepitéshez sziikséges aluminium tartdkonzol lapos tetére 8-25 fokos délésszog (sziikséges sllyozassal, | 126 szett
tartdsinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egytt)
DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1 kit
AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1 klt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatorndk, csatlakozdk, szolar kdbelek, biztositok és tulfesz | 1 szett
levezet6k, inverterbe épithets, sines 2. tip. tulfesziltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integralasanak segédanyagait 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutato helyszinrajz (a napelemek tervezett pozicidjat a fotdn a
négyzet jeldli):

A, Uti Altalangs]i:
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A Joézsef Attila Gimnazium és Kozgazdasagi Szakkozépiskola intézményben 2200 Monor, Ady Endre Ut
12-14. szam alatt telepitendd napelemes rendszer az aldbbi berendezéseket, anyagokat foglalja
magaban:

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele mUszakilag egyenértéki (kornyezetvédelmi termékdijjal | 210 db
egyutt)

Fronius Symo 20,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mdszakilag vele egyenértéki | 2 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Fronius Symo 10,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenérték( | 1 db
(kornyezetvédelmi termékdijjal egyltt)

Telepitéshez szikséges aluminium tartokonzol ferde tet6re 35-45 fokos délésszog (sziikséges sulyozassal, | 210 szett
tartésinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egyitt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1 kit

AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1klt

Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatorndk, csatlakozdk, szolar kdbelek, biztositok és tulfesz | 1 szett
levezet6k, inverterbe épithet8, sines 2. tip. tulfesziltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integralasanak segédanyagait 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutato helyszinrajz (a napelemek tervezett pozicidjat a fotdn a
négyzet jeldli):

ef Attila:Gimnazium
62gaz”. sagi
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A Monori Kossuth Lajos Altalanos Iskola intézményben 2200 Monor, Kossuth Lajos Ut 98. szam alatt

telepitendé napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magaban:

levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integraldsanak segédanyagait 1 szett

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 158 db
egyutt)

Fronius Symo 20,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenértékl | 2 db
(kornyezetvédelmi termékdijjal egyltt)

Fronius Symo 17,5-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 1 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Telepitéshez szlikséges aluminium tartékonzol ferde tetére 35-45 fokos d6lésszog (szlkséges sulyozassal, | 158 szett
tartdsinekkel, kozbensé-és végleszoritdkkal egytt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt
AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kdbelcsatornak, csatlakozok, szolar kabelek, biztositok és tulfesz | 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutatd helyszinrajz (a napelemek tervezett pozicidjat a fotén a

négyzet jeldli):

<

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 11/ 17. oldal




Halozatra visszataplalo haztartasi méretli fotovoltaikus kiserémdivek miiszaki leirasa

KEHOP 5.2.11-16

A Monorierdei Fekete Istvan Altalanos Iskolaintézményben 2213 Monorierdd, Szabadsag u. 43. szdm
alatt telepitend6 napelemes rendszer az alabbi berendezéseket, anyagokat foglalja magaban:

levezetSk, inverterbe épithetS, sines 2. tip. tulfesziiltség levezetSkkel, beleértve a rendszer EPH-ba
integraldsanak segédanyagait 1 szett

JA Solar JAP6(K)-60 275Wp napelem panel, vagy vele m(iszakilag egyenértéki (kdrnyezetvédelmi termékdijjal | 116 db
egyutt)

Fronius Symo 10,0-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy mUszakilag vele egyenértékl | 1 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egytt)

Fronius Symo 17,5-3-M, haldzati inverter beépitett on-line monitoring, vagy miszakilag vele egyenértékd | 1 db
(kérnyezetvédelmi termékdijjal egyitt)

Telepitéshez szlikséges aluminium tartékonzol ferde tetére 35-45 fokos d6lésszog (szlikséges sulyozassal, | 116 szett
tartdsinekkel, kdzbensd-és végleszoritokkal egytt)

DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun) 1kt
AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 kit 1kt
Villamos segédanyagok, AC és DC kabelek, kabelcsatornak, csatlakozok, szolar kabelek, biztositok és tulfesz | 1 szett

A napelemek tervezett elhelyezését bemutaté helyszinrajz (a napelemek tervezett poziciéjat a foton a
négyzet jeldli):

datum: 2017.12.14., verzi6: 1.0., 12/ 17. oldal
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1.1 Napelemek

Jelen mszaki leirds Osszedllitdsakor alkalmazott JA Solar JAP6(K)-60 275Wp 275 Wp napelem panel
fébb jellemzGi: Tipus: 60 cellas polikristalyos napelem pl. JA Solar JAP6(K)-60 275Wp 275 Wp vagy
mszakilag vele azonos min&ségi. Egységteljesitmény: 275 Wp Optimalis Uzemi Fesziiltsége: 31,34 V
(DC) Optimalis Uzemi Arama: 9,29 A Uresjarasi Fesziiltsége: 38,38 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x
991 x 35 mm Sulya: 18 kg, 25 év teljesitménygarancia (80,6%) - 12 év teljesitménygarancia (91,2%) -
teljesitmény tolerancia 0...4+3 % - IEC61215 tanusitvany - IEC61730 tanusitvany

1.2 Napelemek

Napelem szolar kabelekre vonatkozd el6irdsok: - miikodési hémérséklet: -40 ... +120°C - kettds
szigetelésl - magas fesziiltség szallitasi kapacitds - kivald olaj-, kopas-, UV-, 6zon és idGjaras allésag,
magas- és alacsony h6mérséklet-tlrés - tliztaszitd - halogén mentes - alacsony fistkibocsatds, alacsony
toxikus kibocsatas égés esetén - j6 mechanikus ellenallas - konnyen kezelhetd - hajlékony - megfelel az
IEC 60332-1 elGirdsainak Az ajanlatkér6 természetesen a nevesitett napelemes rendszerrel teljes
mértékben egyenértéki rendszereket is elfogad.

1.3 Inverterek

A termel6 berendezés elemei kozil egyediil az alkalmazhaté inverterrekre van elGiras. Csak
rendszerengedélyes inverter épithet6 be. Az alkalmazott inverter(ek) megfelel(nek) az eloszté haldzati
engedélyes elGirdsainak. A termelGegység a felhaszndldi haldzatra a fogyasztdi féelosztén kialakitott
tuldramvédelmi késziiléken keresztll fix bekotéssel harom fazison csatlakozik. Az inverter AC oldali
kimeneti teljesitménye nem haladja meg a csatlakozasi ponton rendelkezésre 4ll6 teljesitményt, vagy
szlikség szerint a csatlakozasi teljesitmény bévitése a rendszer telepitése el6tt megtorténik.

1.4 DC oldal leirasa

A napelem panelek elrendezési tervét a csatolt abra szemlélteti. A napelem panelek és az inverter
egyendramu oldaldnak 6sszekdtése 4 mm? szolar kdbellel térténik. A panelek altal lefedett teriileteken
a szoldar kabeleket a rendszer tartd alapszerkezetéhez rogzitve kell vezetni. Az el6forduld toldasoknal
szabvanyos MC4 csatlakozdkat kell alkalmazni!

1.5 AC oldal leirasa

Az inverter, illetve az AC csatlakozé doboz kimenetérdl 5 eres MT kabellel csatlakozunk az épilet
elektromos haldzatara. A kabel keresztmetszetének megvdlasztasa az elGirdsoknak megfelelGen
torténik, ugy, hogy a varhaté maximalis aramer@sséget biztonsagosan elbirja. Amennyiben tlizeseti DC
levdlaszto egység kerll kiépitésre, ugy a tlzeseti kapcsolé vezérlése az AC csatlakozé doboz egyik
fazisan keresztl térténhet. Az épilet napelem oldali tlizeseti lekapcsoldsa igy ennek a fazisnak a
megszakitasaval, illetve az épllet Tlizvédelmi fékapcsoldjanak lekapcsoldsaval is megtorténik.

2. A termelbegység hibavédelme (érintésvédelme)

A DC oldali hibavédelem kettGs szigetelés (Il. osztaly). Az egyenaramu csatlakozasok szabvanyos MC4
tipusu elemek alkalmazasaval készilnek. A napelem DC oldali csatlakozdédoboz az el6irdsoknak
megfelel6, a dobozon figyelmeztets felirat és piktogram taldlhato, jelezve, hogy az aktiv vezet6k az
inverterrdl vald levalasztas utan is feszlltség alatt maradhatnak. Az inverterrél vald levélasztast az
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inverterbe épitett DC levalasztd kapcsold biztositja. Az AC oldali hibavédelem TN-S rendszer. A termelé
berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyasztdi berendezés érintésvédelmi megoldasahoz.
Az inverter belsé hibadram relét (RCD) tartalmaz. A napelem rendszer fém tartdszerkezeteit be kell
kotni az EPH haldzatba. A szerelések elkésziltével az érintésvédelem hatasossagardl méréssel kell
meggy6z6dni. A mérési jegyz6kdnyvet a miszaki atadasi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

3. Villamvédelem

A termelé berendezés elemeit védeni kell a légkori, ill. halézati tulfesziiltségek hatdsaitdl. A
tulfesziiltségvédelmi megoldast a telepitési helyen alkalmazott villamvédelmi kialakitas hatarozza
meg: a) Villamvédelem nélkil az inverter egyen- és valtakozé dramu oldalan, valamint a csatlakozasi
ponton T2 tipusu tulfesziltségvédelmi késziiléket kell elhelyezni. b) Villamvédelmi szabvanynak
megfelel6 (MSZ EN 62305) a veszélyes megkozelités figyelembevételével kialakitott rendszer esetén
az inverter egyen- és valtakozé dramu oldalan T2 tipusd, a csatlakozdsi ponton T1 tipusu
tulfesziiltségvédelmi késziléket kell elhelyezni. c) Villamvédelemmel rendelkezd, de a villdmvédelmi
szabvany (MSZ EN 62305) altal elGirt veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa nélkdl kialakitott
rendszer esetén az inverter egyen- és valtakozé aramu oldaldn, valamint a csatlakozdsi ponton T1
tipusu tulfesziltségvédelmi késziléket kell elhelyezni. d) Ha az inverter a csatlakozasi ponton
elhelyezett tulfesziiltségvédelmi késziilék védétavolsdgan belll keriil elhelyezésre, AC oldalon
elegendé csak a csatlakozdsi ponti tulfesziiltségvédelem kialakitdsa. A napelemes rendszer telepitése
az épllet villamvédelmi fellilvizsgalatat indokolja. Amennyiben sziikséges, villdmvédelmi berendezést
csak kiilon kiviteli tervdokumentacio alapjan lehet |étesiteni, amely nem része a jelen projektnek.

4, A termelGegység haldzati visszahatasa

A berendezés a vdrhatd hdldzati visszahatds szempontjabdl megfelel az érvényben 1évé elosztéi
szabalyzat el6irdsainak. A termel6 berendezés altal okozott halézatszennyezések (relativ THD / flicker
/ feszlltségvaltozdsok stb.) nem nagyobbak az MSZ EN 50160 szabvanyban meghatarozott
feszliltségminGségi hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a haldzatba visszataplalt aram alakja
szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal, a jelalakot folyamatos mikroprocesszoros
szabadlyozas biztositja.

5. A termelGegység galvanikus levalasztasanak biztositasa

A rendszer teljesen automatikusan izemel. Amikor az inverter bemeneti fesziiltsége eléri a beallitott
bekapcsolasi értéket, az inverter haldzatra kapcsolddik. Haldzati szinkron megsziinése (taplalas
kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a haldzatrdl, zarlatra nem taplal, szigetlizemben nem
képes mikodni. A fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus levalasztast biztositd megszakito rendszer
biztositja, amit az inverterbe épitett védelmi rendszer mikodtet. A védelem folyamatosan figyeli a
csatlakozasi pont villamos paramétereit (frekvencia, feszliltség, impedancia), és a kdzcéld haldzaton, a
felhasznalod haldzatan vagy a termel6 berendezésben bekdvetkezd hiba esetén mikodteti a megszakito
rendszert. Az alkalmazott kapcsoldberendezés zarlati megszakitd képessége biztositja, hogy a beépités
helyén fellépd zarlati aramot karosodas nélkil elviselje.

Ez elosztd hdlézati engedélyes altal javasolt védelmi bedllitdsok a kbvetkezdk:

Fesziltségcsokkenési védelem Un—0,7Un javasolt beallitas: 0,8 Un/5 min
Fesziiltségnovekedési védelem Un —1,15Un javasolt beallitas: 1,1 Un/1 min
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Frekvencianovekedési védelem 50 Hz — 52 Hz javasolt bedllitas: 50,2 Hz/10 s
Frekvenciacsokkenési védelem 48 Hz — 50 Hz javasolt bedllitas: 49,8 Hz/10 s
Halozatra kapcsolddas késleltetése 30 s—300s | javasolt beallitas: 300 s
Egyenaramu védelem javasolt bedllitas: 3 A/5's

Forras: http://energia.eon.hu/hmke

6. Mérdrendszer, mérdShely kialakitas

A haldzatra adott, illetve a haldzatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi ponton kilon-kilon
kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamoldsi idGszakra szdmitott szalddoképzéssel kell
meghatarozni. A meglévé fogyasztasmérd berendezés elektronikus kétirdnyl méréberendezésre
torténd cseréjét, az el6zetes tajékoztatd alapjan az elosztd halézati engedélyes a berendezés készre
jelentését kovetGen egyeztetett id6pontban elvégzi. Lekotott teljesitményben valtozds nem torténik,
a mérbberendezés a meglévG késziilék helyére keril felszerelésre. A mér&szekrény cseréjének
szlikségességét a mérShely szabvanyossidga és az elosztdi engedélyes mérShelyekre vonatkozd
szabadlyai hatdrozzak meg. A mérGhelyek megfelelGségét a kiépitends kiser6m(itdl fliggetlendl is meg
kell teremteni! A méréhely esetlegesen szlikséges atalakitasat kizardlag az adott haldzaton regisztralt
villanyszerel6 végezheti el!

7. Tlizvédelem

Az54/2014 (XII.5) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat) szerint napelemes rendszerek esetén
DC tlizeseti lekapcsold beépitése szikséges. Amennyiben az inverter olyan helyre keriilnek
felszerelésre, hogy az alapfelszereltségébe tartozé DC oldali levalasztd kapcsold nem elegendd, ugy
tlizeseti tavlekapcsold keriil elhelyezésre a tlizvédelmi iranyelvben foglaltaknak megfelelGen.
Amennyiben az inverterek olyan helyre kerilnek felszerelésre, hogy az alapfelszereltségiikbe tartozd
DC oldali levalaszté kapcsold elegendd, ugy tlzeseti tavliekapcsold nem keriil elhelyezésre. A jogszabaly
napelemes rendszerek meglétére figyelmeztetd felirat elhelyezését is megkoveteli.

8. A napelemek rﬁgzitési médja (helyszinenként meghatarozva lasd. 1 pont)

A lapostetdre keriil6 panelek esetén az dbra szerinti Al tartékonzolokra kerllnek régzitésre a panelek.
A panelek fekvé helyzetben, 1 sorban keriilnek felszerelésre, 8-20 fokos d6lésszogben. A panelsorok
kozott megfelel6 tavolsagot kell szabadon hagyni, hogy a panelek még télen se arnyékoljak egymast.

Napelem

PKRS20H aluminium keret
rogzités 10x20 csavar perforacion
keresztil (elokészitett furatokon
keresztil)

Epdm gumi alatét

ragasztott menetesszar

ellensuly

1. dbra: Lapos tetés napelem elhelyezési konstrukcio
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Az elrendezés lesulyozadsa 40x40x10mm —es betonlapokkal torténik, majd ezekbe lyukat furva menetes
szarat helyeziink betonragasztéval. Mindezektdl eltérni, csak a gyartdi elGirasok és/vagy statikai
szakvélemény alapjan lehetséges, figyelembe véve a kivalasztott tartdszerkezet tipus mdszaki
tulajdonsagait.

A napelem modulok elhelyezése a cseréptet6 felett, attdl kb. 20 cm tavolsagban torténik, aluminium
profilrogzit6 sin segitségével. A sineket egy cseréptetbre kialakitott szerel6profilra rogzitjik, amely a
tetd gerenddzatahoz kerl régzitésre.

YDT lapos fejii

acsszerkezed cravar

HC1 tetd kampd wanaar visimpet o

2. 4bra: Tet6gerendahoz és alusinhez vald rogzités

3. dbra: Panel rogzitése tartdszerkezethez

9. A létesités engedélyezési, szabalyozasi feltételei

A jelenleg érvényes szabadlyzas értelmében haztartdsi méretl kiserémiivek (HMKE) Iétesités nem
épitési engedély koteles. Hatdsagi engedély csak abban az esetben kell, ha ezt helyi rendelkezés (pl.
teleplilés kép) elbirja, vagy a napelem panelek biztonsagos rogzitése csak az épllet statikai
tartészerkezetének megvaltoztatdsdval oldhatéd meg. A jelen dokumentdcié szerinti HMKE nem épitési
engedély koteles.
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10. Termelt energia

A napelemes rendszer varhatd hozamai az egyes helyszinek napsitéses érdival szamolva a PVGIS
adatbazis alkalmazdasdaval keriiltek meghatdrozasra.
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