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Napelemes rendszer telepitése:

Az épiilet déli tdjolasu tetbfelliletére 149 db SUNLINK gyartmanyd SL220-20P270 tipusu napelem
modult terveziink. Az éplilet lapostetss.

A 149 db napelem 1 db GROWATT gydrtmadnyu, 1 db 40 000TL3 tipusu inverterhez csatlakozik. A
40 000TL3 inverterhez csatlakozé 149 db napelemet 8 stringbe osztottuk fel. Az inverterek a
padlastérben kapnak helyet a hozza kapcsolédd AC-, és DC oldali szekrényekkel.

A napelemes tartészerkezetének felszerelését és rogzitését megel&zGen statikus altal ellenérizni

szlikséges a tetGszerkezet és a héjazat terhelhetGségét.

A napelemek telepitésekor és az lizemeltetés soran folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy
a napelemekre arnyék ne vetiiljon. Figyelemmel kell lenni az épiilet koriili névényzetre. Az
arnyékot vetd fakat ki kell vagni, illetve visszametszeni, hogy biztosithaté legyen a zavartalan

benapozis.

A napelemeket 4 mm? SOLAR kébellel, MC4 csatlakozdkkal kétjiik 8ssze egymadssal és az inverterrel. A
napelemekhez a DC csatlakozo szekrényeket, az invertert, valamint az AC csatlakozé szekrényeket a
fentebb nevezett éplletrész tet6terébe n kapnak helyet.

A DC csatlakozd szekrényekben elhelyezésre kertilnek stringenként a DC oldali biztositok és az 1+ 2.
tipusu DC tulfesziiltség levezeték.

A DC csatlakozo szekrénybdl stringenként 2x4mm 2 SOLAR vezetékkel csatlakozunk az inverterhez.
Az inverter tipus rendelkezik E.ON rendszerengedéllyel.

Az inverter 3F+N+PE kimenettel rendelkezik. Az inverter utan keriil elhelyezésre az AC oldali
csatlakozo szekrény. A csatlakozd szekrénybe fazisonként kismegszakitd és 1 + 2 tip. AC tulfesziltség

levezet6 keril beépitésre.



Az AC csatlakozd szekrény és a meglévé féelosztd kozott 5x50mm 2NYY-) vezetéket terveztiink

vezetékcsatornaban vezetve.

A meglévé f6elosztoba a megfelel§ méretl rendelkezésre all6 kismegszakitdkon keresztiil kell

csatlakoztatni az inverteres halézatot.

A Napelemek mliszaki adatai:

Gyarté: SUNLINK
Tipus: SL220-20P270 vagy ezzel egyenértékd
Szélesség x magassag xmélység: 1640 x 992 x 35 mm
Suly: 18 kg
Névleges teljesitmény: 270 Wp
Gyartasi tlirés: 0/+3W
Modul hatdsfok: 16.6 %
Max. rendszer feszlltség: 1000V DC
Fesziiltség (MPP): 313V
Aram (MPP): 8.63 A
Uresjarati fesziiltség: 34.7V
Rovidzarlati aram: 7.06 A
Szarmazasi orszag (gyartas helye): Kina
Gyartoi termékgarancia: 10 év

Az inverter miiszaki adatai:
Gyarto: GROWATT
Tipus: 40 000TL3 vagy ezzel egyenértékd
Szélesség x magassag xmélység: 551x740x276 mm
Suly: 61,6 kg
Névleges teljesitmény AC: 40 000 W
Maximalis teljesitmény: 40 000 VA
MPP-tartomany: 550 V/800 V
Maximalis feszlltség DC: 1000V
Maximalis bemeneti aram: 38 A/38 A
Euro hatasfok: 97,8 %
Maximalis hatasfok: 98,2 %
IP védettség: IP65




Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS /TN-S/.

Az érintésvédelmi rendszer kiépitése az MSZ HD60364 szabvany el6irasai szerint torténik. Az EPH
csomépont a meglévé féelosztdban van kialakitva. Az EPH haldzatba be kell kétni a napelemek
tartdszerkezeteit, a DC és AC oldali tulfesziiltség védelmi eszk6zoket, valamint az invertert a

f6elosztoban.

Villamvédelem:

Az épliletre az épitéskor érvényben volt MSZ 274 szabvany szerinti villamvédelem taldlhato.
A napelemeket Ugy kell elhelyezni, hogy a veszélyes megkozelitési tavolsagon kiviilre, védett térbe
keriljenek.

DC és AC oldali kombinalt tulfeszlltségvédelmet terveztiink.

Tlizvédelmi villamos leiras:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie a 54/2014. (XI11.5) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatot. A villamos haldzat [étesitése sordn az MSZ HD 60364 sz. szabvany sorozat
elGirasait be kell tartani!

A létesitmény kozpontilag és szakaszosan is levdlaszthatd az elektromos halézatrol.

A tlizvédelmi f6kapcsoloként a fogyasztasmérd el6tti aramszolgaltatdi kismegszakitdk szolgalnak.

Figyelem!

A napelemes rendszer mindig fesziiltség alatt van! Akkor is, ha az elektromos halézatrdl le lett
valasztva. A napelemek folyamatosan termelnek daramot ezért nem fesziiltség-mentesithetdk!
A napelemes rendszert tiiz esetén vizzel oltani szigordan tilos!

»Az épiilet tetején napelemes rendszer iizemel!” figyelemfelhivé feliratot kell elhelyezni a

fogyasztasmérd-féeloszto szekrényben!

Villamos munkavédelmi leiras.

A kivitelez6 koteles betartani a munkavédelemre vonatkozd szabalyokat, kiilénés tekintettel az

Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi

kovetelményekrél sz616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet elGirasait.
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Epités kézbeni elbirdsok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szilardsagardl a munkavégzés el6tt meg kell gy6z8dni. Munkat csak a felel6s
vezet§ utasitdsai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast biztositdé
rendszer aramvédd kapcsoldasanak miikddés képességérdl a munkaidé elején meg kell gy6z6dni.
Véddeszkozok munkavédelmi felszerelések.

A munkavallalékat a munkavégzéshez személyi és csoportos védbeszkozzel kell ellatni. A villamos
haldzati munkak sokrétliségébdl kovetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a biztonsagos munkavégzés
feltételeit —az adott helyen és korilmények kozott —kell meghatdrozni. A munkavégzés folyaman
személyi és csoportos védGeszkozoket kell hasznalni.

Ezeket a védBeszkdzoket a munkdkhoz a munkavallaldknak (csoportoknak) magukkal kell vinni, és
azokbdl mindig annyit felhaszndlni, amennyi az adott helyen sziikséges. Amennyiben az adott
munkakorilmények kézott a védbeszkdzok mennyisége nem elegendd, Ugy a munkat megkezdeni
tilos, vagy csak olyan teriileten szabad végezni, amelyhez a felszerelés elGiras szerint is elegendé.

A munkavégzés kozben kotelez6en hasznalandd egyéni és csoportos munkavédelmi eszkdzoket a
munkacsoport munkaltatdja koteles megfelel§ szamban és minGségben biztositani. A munkavédelmi
eszkdzoknek érvényes mindsitéssel kell rendelkezniiik, ezt a megbizo felé kérésre be kell tudni
mutatni. A munkavédelmi eszk6z6k hasznalata a munkavezet6 és a munkacsoport tagjainak kozos
felelGssége.

Kérnyezetvédelem

A munka soran keletkezett hasznalt anyagok, ill. hulladékok kezelése soran a Tarsasagi belsé

szabdlyzé dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vallalkozasi szerz6dés szerint kell eljarni.

Munka megkezdése el6tt és befejezése utdn sziikséges biztonsdgi feladatok

A munkairdnyité koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése el6tt el6irt munka-
védelmi eszk6zok rendelkezésre dlljanak. A csoport szerszamainak, gépeinek, és egyébeszkdzeinek
épségérdl a munkalatok megkezdése el6tt minden alkalommal kdteles meggy&z6dni.

A csoportvezet6 (munkavezetd) a munka megkezdése el6tt koteles ellenGrizni a csoport tagjainak
kozos és egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi felszerelést és annak épségét a
munkavallald sajat maga is koteles ellendrizni, és az esetleges meghibasodast a csoportvezetének
jelenteni, aki a kicserélésrdl haladéktalanul gondoskodni tartozik. Elsésegélynyujtas céljara a
vonatkozo rendelkezésekben el6irt —hidnytalan tartalma, szavatossagi id6n beliili és megfelel6 szamu
ment&dobozt kell biztositani a munkahelyen.

A munka befejezése utan ellendgrizni kell, hogy

- avezetékek rogzitése, csatlakozasai megfelelGek



- érintésvédelmi bekodtések rendben vannak,

- szlikséges jelolések megvannak.
A kivitelezés befejezését kovet6en a munkateriiletet rendezett allapotban kell visszaadni. A
munkavégzés soran keletkez6 veszélyes, és nem veszélyes hulladékokat, elhasznalédott
munkaeszkozbket a megbizottnak naponta dssze kell gyljtenie, és a kornyezetvédelmi elGirasoknak
megfelel6en tarolni, mig a szerz6désben rogzitett fél annak elszallitdsarél nem gondoskodik.
A |étesités soran a berendezést el kell 1atni megfelel§ érintésvédelemmel is. Az elkészilt villamos
berendezést lizembe helyezés el6tt felil kell vizsgdlni, de a mar Gizembe helyezett és folyamatosan
mUkodd berendezéseket is idészakosan ellendrizni kell.
A vizsgalatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (el6zmény szabvany MSZ 2364-610:2003) kell elvégezni.
Alapvetd kovetelmény, hogy csak szabvanyos szerelési anyagok és késziilékek keriiljenek beépitésre.
Elosztokban a kapcsoldk, aramkori biztositok, vezetékek hovatartozasat feliratozni kell.
A kivitelezés soran be kell tartani minden vonatkozd Nemzeti Szabvanyt és elGirdst. Ezek koziil a

jelenleg hatalyos legfontosabbak:

MSZ HD 60364100V-nal nem nagyobb fesziiltség(i villamos berendezések |étesitése
MSZ 447Kozcélu kisfesziiltségli haldzatra kapcsolds

MSZ 1585Uzemi Szabdlyzat er6saramu villamos berendezések szamara.

MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas

MSZ 13207 Er6saramu kabel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

1993 évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrdl

54/2014.(XI.5) BM. Rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat

KLESZ Kommundlis és lakdépiiletek érintésvédelmi szabdlyzata

MSZ EN 62305Villamvédelem

A tervtél a tervez6 tudta és beleegyezése nélkiil eltérni tilos.

Teremi Gabor
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