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MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓ
KONSZIGNÁCIÓK

M=1:50
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Alaprajzi jel:

Megnevezés:

Méret (szélesség/magasság):

Falvastagság:

Elhelyezkedés:

Darabszám:

Nyitási irány:

Anyag:

Típus:

Mellvéd magasság:

Szín:

Párkány:

Üvegezés:

Zár, vasalat:

Megjegyzés:

Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.: 1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Fa bejárati ajtó meglévő

100/210

33 cm vastag téglafal

Kiszolgáló épület

5 db

Fa

Jobbos Balos

3 2

0

belül zöld, kívül zöld

nincs

1. oldal

nincs üvegezés

Tervező:

Építmény megnevezése:

Építtető:

Építés helye:

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. SZ.

Építész tervező:

K-00

Rajz megnevezése:

Dátum:

Építész tervező munkatárs:

Lépték: Tervlap:

KONSZIGNÁCIÓ

2017. NOVEMBER M=1:50

44/1

DEBRECEN, GÖNCZY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

4225 DEBRECEN-JÓZSA, RÓZSAVÖLGY U. 32-34.
HRSZ.:
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Alaprajzi jel:

Megnevezés:

Méret (szélesség/magasság):

Falvastagság:

Elhelyezkedés:

Darabszám:

Nyitási irány:

Anyag:

Típus:

Mellvéd magasság:

Szín:

Párkány:

Üvegezés:

Zár, vasalat:

Megjegyzés:

Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.: 1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Fa kültéri ablak meglévő

120/150

33 cm vastag téglafal

Kiszolgáló épület

3 db

Fa

Jobbos Balos

0 0

0

belül zöld, kívül zöld

nincs

2. oldal

3 mm-es float üveg

44/2
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Alaprajzi jel:

Megnevezés:

Méret (szélesség/magasság):

Falvastagság:

Elhelyezkedés:

Darabszám:

Nyitási irány:

Anyag:

Típus:

Mellvéd magasság:

Szín:

Párkány:

Üvegezés:

Zár, vasalat:

Megjegyzés:

Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.: 1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Kiszolgáló épület

1 db

Polikarbonát - Fa

Jobbos Balos

0 0

0

nincs

nincs

2. oldal

nincs

44/51.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

15.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

Alaprajzi jel:

Megnevezés:

Méret (szélesség/magasság):

Falvastagság:

Elhelyezkedés:

Darabszám:

Nyitási irány:

Anyag:

Típus:

Mellvéd magasság:

Szín:

Párkány:

Üvegezés:

Zár, vasalat:

Megjegyzés:

Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.: 1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Polikarbonát betét, fa tartószerkezettel meglévő szabadnyílásba

180/214/180

tetőszerkezetbe kihagyott nyílásba

Kiszolgáló épület

4 db

Polikarbonát - Fa

Jobbos Balos

0 0

0

nincs

nincs

2. oldal

nincs

44/41.
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Alaprajzi jel:

Megnevezés:

Méret (szélesség/magasság):

Falvastagság:

Elhelyezkedés:

Darabszám:

Nyitási irány:

Anyag:

Típus:

Mellvéd magasság:

Szín:

Párkány:

Üvegezés:

Zár, vasalat:

Megjegyzés:

Ábra:

NYITÁSIRÁNY
MSZ.: 1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes
szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Fa kültéri ablak meglévő

33 cm vastag téglafal

Kiszolgáló épület

Fa

Jobbos Balos

0 0

0

belül zöld, kívül zöld

nincs

3 mm-es float üveg

44/3

Polikarbonát betét, fa tartószerkezettel meglévő szabadnyílásba

644//229/396/229

tetőszerkezetbe kihagyott nyílásba


