










Kollégium épületszárny felújítása 
Pápa, Erkel Ferenc utca 39. HRSZ.: 3284/ 

A hőszigeteléssel a nyílászáróknál felül-oldalt 3 cm vastagságban fordulunk be. Így 
az összes parapettel rendelkező nyílászáró minimum 90cm-es parapettel 
rendelkezik. A befordított anyagokat csak ragasztással rögzítjük. A megváltozott 
méretű ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt új belső könyöklő és párkány 
készül, valamint a már meglévő ablakok esetében is szükséges az ablakpárkányok 
cseréje.

Lábazati részen (mely a csapóesővel érintett területet, min. 30 cm magasságot 
jelent) a dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény 
alapján kell végezni. A hőszigetelés anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS 
zártcellás polisztirol hab hőszigetelő tábla. 

Ahol a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai és a 
kapcsolódó tűzvédelmi dokumentáció megköti, ott ásványgyapot hőszigetelés 
alkalmazása szükséges. 

Rétegfelépítés: 

Meglévő rétegek: 
Rm3: - 1,5 cm vakolat 

- 30 cm kerámia tégla falazat
- 1,5 cm vakolat ( egyes helyeken 0,5 cm ragasztó, 1 cm kerámia burkolat)

Tervezett rétegek: 
R3: - 0,5 cm nemesvakolat hálózva 

- 16cm kőzetgyapot vagy EPS, vagy XPS hőszigetelés
- 30 cm kerámia tégla falazat
- 1,5 cm vakolat ( egyes helyeken 0,5 cm ragasztó, 1 cm kerámia burkolat)

A költségbecslésben szereplő tételek összevontan tartalmazzák 
hőszigeteléshez kapcsolódó rögzítéstechnikát, kávak képzését, 
hőszigeteléseket, élvédelmet! 

a 
a 

homlokzati 
befordított 

Alapfelület előkészítése: 
Az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges a felület előkészítésének milyenségének meghatározásához: 

szemrevételezés 
simítópróba 
kaparás- és karcoláspróba 
nedvesítési próba 
a falegyenetlenségének ellenőrzése mérőléccel 

A vizsgálatokat elszórt területen, szúrópróbaszerűen kell elvégezni. 
A felület előkészítése döntő jelentőségű a hőszigetelő rendszer működése szempontjából. A sz ükséges 
tennivalók a vizsgálatok eredményétől függően: 

ÁllapotAlap fajtája  . Tennivalók 
poros leseperni1) 

piszkos, zsíros 
Ásványi és meszes 

festékek 
lepergő, krétásodó 

nedves3) 

nagynyomású vlzsugárral4), 
tisztítószerrel, tiszta vízzel lemosni, 

kiszáradni hagyni 
leseperni, lekefélni, nagynyomású 

vízsugárral4) tisztítószerrel, tiszta vízzel 
lemosni, kiszáradni hagyni1)

kiszáradni hagyni 
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