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	 Kelt: 20.. év...........hó...nap      

	                                       
	 Szám         :.............           
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	 Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
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földszinti öltöző  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 21-011-11.3

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

5,0 m3-es konténerbe

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 21-011-12

	
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítás nélkül

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-011-12

	
	Építési törmelék kihordása munkahelyi depóniába , 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 21-003-5.1.1.3

	
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen,

kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,

2,0 m2 szelvényig,

IV. talajosztály, épületen belüli munkaárok

	
	2.5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 21-003-11.1.1

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

	
	2.5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 21-008-1.1.2

	
	Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban

	
	2.5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  31. Helyszíni beton és vasbeton munka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 31-000-13.2

	
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,

kavicsbetonból, salakbetonból

	
	4 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 31-090-2.5-0130710

	
	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása,

aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban,

vassimítóval simítva

C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

	
	4 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  33. Falazás és egyéb kőművesmunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106

	
	Válaszfal építése,

égetett agyag-kerámia termékekből,

nútféderes elemekből,

100 mm falvastagságban,

500x238x100 mm-es méretű

válaszfallapból,

falazó, cementes mészhabarcsba falazva

POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,

M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

	
	6.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  35. Ácsmunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K35-006-1.1.1

	
	Beltéri ajtó elhelyezése 10 cm vtg. válaszfalban

2,00 m2-ig

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  36. Vakolás és rabicolás
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 36-090-1.1.2-0550040

	
	Vakolatjavítás

oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,

a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,

hiánypótlás 5-25% között

Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

	
	130 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 36-003-1.1.1.1.1-0411036

	
	Oldalfalvakolat készítése,

kézi felhordással,

zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,

sima, normál mész-cement vakolat,

1 cm vastagságban

weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k

	
	6.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 42-000-2.1

	
	Lapburkolatok bontása,

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy

tört mozaik (NOVA) lapból

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 42-000-2.2

	
	Lapburkolatok bontása,

fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű

mozaik, kőagyag és csempe

	
	51 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 42-011-1.1.1.3.1-0222054

	
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfelületen,

simító felületkiegyenlítés készítése,

5 mm átlagos rétegvastagságban

UNICRET univerzális falazó és vakolóhabarcs, fehér, Kód: 0309/1

	
	100 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 42-012-1.1.1.1.1.2-0212002

	
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

mázas kerámiával,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, Cikkszám: K00617211

LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***

	
	100 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 42-011-2.1.1.3.1-0310264

	
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

beton alapfelületen

simító felületkiegyenlítés készítése

5 mm átlagos rétegvastagságban

weber.rep 752H durva betonkiegyenlítő habarcs, Kód: M736

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 42-022-1.1.1.2.1.1-0212010

	
	Padlóburkolat készítése,

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

gres, kőporcelán lappal,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  47. Felületképzés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 47-010-1.1.1-0157793

	
	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű

ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,

vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,

tagolatlan felületen

DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037

	
	86 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 47-000-1.4.1.1.1

	
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

régi olajfesték eltávolítása falfelületről,

lekaparással, spatulával,

bármilyen padozatú helyiségben,

tagolatlan felületen

	
	32 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023

	
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),

bármilyen padozatú helyiségben,

vakolt felületen,

1,5 mm vastagságban

tagolatlan felületen, 50%-os javítás

RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú

glettelőgipsz

	
	171 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 47-011-15.1.1.1-0151171

	
	Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós 

fehér vagy gyárilag színezett festékkel,

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,

vakolaton, két rétegben,

tagolatlan sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

	
	86 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 47-000-7.3.2-0150112

	
	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;

simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további,

tagolt felületen

Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................



	6
	 47-031-1.3.1.2-0130701

	
	Belső fafelületek

fedőmázolása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval,

tagolt felületen

Trinát alapozófesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 47-031-1.5.1.2-0130361

	
	Belső fafelületek

zománclakkozása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal,

tagolt felületen

Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,

EAN: 5995061119042

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 47-021-21.4.1-0130701

	
	Acélfelületek festése

cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,

sormosdó állványzaton

műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

a felület előkészítésével, 1 alap-, 1 közbenső- és 1 fedőmázolással,

fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	24 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 71-005-1.1.1.1-0411131

	
	Villanyszerelési munkák:

lámpatestek cseréje 

fali kapcsolók és vezetékek cseréjével

	
	1 klt    
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 81-000-1.1.1

	
	Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek

tartószerkezetről, vagy padlócsatornából

lángvágással, deponálással,

DN 50 méretig

	
	52 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 81-000-1.5.1

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 25 - 50 között

	
	16 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 81-000-1.2.3

	
	Csővezetékek bontása,

csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül,

öntöttvas tokos lefolyócső

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 81-000-1.5.2

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 65 - 100 között

	
	8 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327114

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 20

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-26RO

	
	38 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326025

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 15

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 100-018MR

	
	32 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0326084

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO-szintetikus présidom könyök, külső menetes, 20x3/4", Rendelési szám: 5PK-2005

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327285

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS falikorong rövid 18x1/2", réz, Rendelési kód: 2P-1804

	
	17 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 81-001-1.3.2.1.2.1.3-0327288

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS falikorong rövid 26x3/4", réz, Rendelési kód: 2P-2605

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 81-001-1.3.2.1.2.2.3-0327280

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS könyök egál 26x26, réz, Rendelési kód: 1P-2626

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 81-001-1.3.2.1.2.2.2-0327278

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS könyök egál 18x18, réz, Rendelési kód: 1P-1818

	
	14 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 81-001-1.3.2.1.2.3.2-0327325

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS T-idom egál 20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327326

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom egál 26x26x26, réz, Rendelési kód: 9P-262626

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327335

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom középen szűkített 26x20x26, réz, Rendelési kód: 10P-262026

	
	16 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327350

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom 2x szűkített 26x26x20, réz, Rendelési kód: 11P-262620

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 81-002-3.2.1.2.2-0130982

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 40

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM040/1M

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 81-002-3.2.1.2.3-0130983

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 50

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M

	
	4 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 81-002-3.2.1.2.4-0130984

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 65

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM063/1M

	
	6 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 81-002-3.2.1.2.6-0130986

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 100

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M

	
	6 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 81-002-4.1.1.2.1-0131501

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 1 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/1M-EN

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 81-002-4.1.2.2.1-0234301

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P

	
	7 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 81-002-4.1.2.2.1-0234311

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, KGB110X87P

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 81-002-4.1.2.2.1-0234351

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna tisztítóidom, KGRE110P

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 81-002-4.1.2.3.1-0234321

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

háromcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA110/110X45P

	
	5 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 81-004-1.4.1.1.1.2-0110157

	
	Fűtési vezeték,

Fekete acélcső szerelése,

hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

irányváltozás csőhajlítással,

DN 15

Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 1/2" simavégű

	
	9 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti öltöző  /  82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 82-000-3.1

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.

	
	17 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 82-000-3.2

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

falikutak, mosdók

	
	5 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 82-000-3.4

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

WC csésze tartozékokkal

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 82-000-3.6

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

öblítőtartály tartozékokkal

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 82-009-1.1.1-0215021

	
	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,

falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,

acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy

öntöttvasból

Acéllemez falikút, kívül-belül fehér

tűzzománcozott, rövid hátlapú

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 82-009-5.1-0112793

	
	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,

kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,

falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm,  3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4191 55

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 82-009-11.1.1.2-0110231

	
	WC csésze elhelyezése és bekötése,

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, 

nyomógomb nélkül,

porcelánból,

alsókifolyású,

mélyöblítésű kivitelben

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze,

6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00,

WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 82-009-12.1-0110002

	
	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,

WC-ülőke

WC ülőke cseresznye, fém WC zsanérral

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 82-009-13.1-0230011

	
	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 82-009-18.2-0326171

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

fali kifolyószelep szerelés

SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 82-009-9.2.1-0210051

	
	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,

zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül,

acéllemez kivitelben

Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 82-009-9.3.1.1

	
	Zuhany válaszfal elhelyezése,

800 mm szélességben,

gőz nélküli kivitelben, oldalfalra, vagy mennyezetre rögzítve

2100 mm magaságig, müanyag panel alumínium kerettel

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 82-009-19.2.1-0318155

	
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

zuhanycsaptelepek,

fali zuhanycsaptelep

Mofém Eurosztár kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. fix felszállócsővel, zuhanyrózsával, kód: 143-0110-00

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 82-009-31.3-0135103

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

fürdőkádhoz-zuhanytálcához

HL514/SN-80, Zuhanytálca szifon d 60mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x80 gömbcsuklós kimenettel, d 86 mm nemesacél fedéllel

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 82-009-19.3.2-0314504

	
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

mosdócsaptelepek,

álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep

Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 82-009-21.1-0135293

	
	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése

HL310NPrG, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 150x150 mm öntöttvas rácstartó kerettel, 137x137 mm öntöttvas ráccsal. Terhelhetőség: 1500kg

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 82-009-31.1.2-0334843

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

falikúthoz-mosogatóhoz

DN 50

Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag,1 1/2 x 50, Cikkszám: 102 838

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 82-009-31.2-0135032

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

mosdóhoz, bidéhez

HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 82-001-7.2.1-0110911

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 82-001-7.2.1-0110912

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 82-009-17.1-0326191

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

sarokszelep szerelés

SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm

	
	11 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 82-016-1.1.1-0223045

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

papírtartó

PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 82-016-1.1.8-0115511

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

piperepolc

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 82-016-2.1-0221001

	
	Szappanadagolók elhelyezése

falra szerelt kivitelben

TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 82-016-1.2.1-0220001

	
	Piperetárgyak elhelyezése

négy vagy több helyen felerősítve,

Pipere tükör

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	26
	 82-001-16.2.5-0116082

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett

HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	27
	 82-001-17.1.2-0116395

	
	Termosztatikus szelepfej felszerelése

radiátorszelepre,

hollandival csatlakoztatva

HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, "0" állásban mechanikus elzárással, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7230.06

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	28
	 82-001-16.2.3-0116061

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

visszatérő elzárószelep

HERZ RL-5 típusú, egyenes kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, 1/2", Csz: 1.3923.01

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	29
	 82-012-61.5.1

	
	Fűtőtestek le- és visszaszerelése,

festés előtt illetve festés után,

lapradiátor, 1 vagy 2 soros,

1600 mm-ig

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	30
	K82-012-10.2-0432105

	
	Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése,

lapradiátor tartószerkezetének elhelyezése

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	31
	K82-016-13.1

	
	Próbafűtés, radiátorok beszabályozása, rendszer feltöltése és légtelenítése

23.260 W teljesítményig

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 21-011-11.3

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

5,0 m3-es konténerbe

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 21-011-12

	
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítás nélkül

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-011-12

	
	Építési törmelék kihordása munkahelyi depóniába , 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  31. Helyszíni beton és vasbeton munka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 31-000-13.2

	
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,

kavicsbetonból, salakbetonból

	
	1 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 31-090-2.5-0130710

	
	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása,

aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban,

vassimítóval simítva

C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

	
	1 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  33. Falazás és egyéb kőművesmunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106

	
	Válaszfal építése,

égetett agyag-kerámia termékekből,

nútféderes elemekből,

100 mm falvastagságban,

500x238x100 mm-es méretű

válaszfallapból,

falazó, cementes mészhabarcsba falazva

POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,

M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

	
	6.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  35. Ácsmunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K35-006-1.1.1

	
	Beltéri ajtó elhelyezése 10 cm vtg. válaszfalban

2,00 m2-ig

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  36. Vakolás és rabicolás
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 36-090-1.1.2-0550040

	
	Vakolatjavítás

oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,

a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,

hiánypótlás 5-25% között

Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

	
	130 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 36-003-1.1.1.1.1-0411036

	
	Oldalfalvakolat készítése,

kézi felhordással,

zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,

sima, normál mész-cement vakolat,

1 cm vastagságban

weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k

	
	6.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 42-000-2.1

	
	Lapburkolatok bontása,

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy

tört mozaik (NOVA) lapból

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 42-000-2.2

	
	Lapburkolatok bontása,

fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű

mozaik, kőagyag és csempe

	
	51 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 42-011-1.1.1.3.1-0222054

	
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfelületen,

simító felületkiegyenlítés készítése,

5 mm átlagos rétegvastagságban

UNICRET univerzális falazó és vakolóhabarcs, fehér, Kód: 0309/1

	
	100 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 42-012-1.1.1.1.1.2-0212002

	
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

mázas kerámiával,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, Cikkszám: K00617211

LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***

	
	100 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 42-011-2.1.1.3.1-0310264

	
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

beton alapfelületen

simító felületkiegyenlítés készítése

5 mm átlagos rétegvastagságban

weber.rep 752H durva betonkiegyenlítő habarcs, Kód: M736

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 42-022-1.1.1.2.1.1-0212010

	
	Padlóburkolat készítése,

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

gres, kőporcelán lappal,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  47. Felületképzés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 47-010-1.1.1-0157793

	
	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű

ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,

vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,

tagolatlan felületen

DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037

	
	86 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 47-000-1.4.1.1.1

	
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

régi olajfesték eltávolítása falfelületről,

lekaparással, spatulával,

bármilyen padozatú helyiségben,

tagolatlan felületen

	
	32 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023

	
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),

bármilyen padozatú helyiségben,

vakolt felületen,

1,5 mm vastagságban

tagolatlan felületen, 50%-os javítás

RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú

glettelőgipsz

	
	171 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 47-011-15.1.1.1-0151171

	
	Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós 

fehér vagy gyárilag színezett festékkel,

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,

vakolaton, két rétegben,

tagolatlan sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

	
	86 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 47-000-7.3.2-0150112

	
	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;

simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további,

tagolt felületen

Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 47-031-1.3.1.2-0130701

	
	Belső fafelületek

fedőmázolása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval,

tagolt felületen

Trinát alapozófesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 47-031-1.5.1.2-0130361

	
	Belső fafelületek

zománclakkozása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal,

tagolt felületen

Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,

EAN: 5995061119042

	
	28.5 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 47-021-21.4.1-0130701

	
	Acélfelületek festése

cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,

sormosdó állványzaton

műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

a felület előkészítésével, 1 alap-, 1 közbenső- és 1 fedőmázolással,

fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	24 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 71-005-1.1.1.1-0411131

	
	Villanyszerelési munkák:

lámpatestek cseréje 

fali kapcsolók és vezetékek cseréjével

	
	1 klt    
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 81-000-1.1.1

	
	Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek

tartószerkezetről, vagy padlócsatornából

lángvágással, deponálással,

DN 50 méretig

	
	52 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 81-000-1.5.1

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 25 - 50 között

	
	16 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 81-000-1.2.3

	
	Csővezetékek bontása,

csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül,

öntöttvas tokos lefolyócső

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 81-000-1.5.2

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 65 - 100 között

	
	8 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327114

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 20

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-26RO

	
	38 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326025

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 15

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 100-018MR

	
	32 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0326084

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO-szintetikus présidom könyök, külső menetes, 20x3/4", Rendelési szám: 5PK-2005

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327285

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS falikorong rövid 18x1/2", réz, Rendelési kód: 2P-1804

	
	17 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 81-001-1.3.2.1.2.1.3-0327288

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS falikorong rövid 26x3/4", réz, Rendelési kód: 2P-2605

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 81-001-1.3.2.1.2.2.3-0327280

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS könyök egál 26x26, réz, Rendelési kód: 1P-2626

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 81-001-1.3.2.1.2.2.2-0327278

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS könyök egál 18x18, réz, Rendelési kód: 1P-1818

	
	14 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 81-001-1.3.2.1.2.3.2-0327325

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS T-idom egál 20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327326

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom egál 26x26x26, réz, Rendelési kód: 9P-262626

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327335

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom középen szűkített 26x20x26, réz, Rendelési kód: 10P-262026

	
	16 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327350

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom 2x szűkített 26x26x20, réz, Rendelési kód: 11P-262620

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 81-002-3.2.1.2.2-0130982

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 40

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM040/1M

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 81-002-3.2.1.2.3-0130983

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 50

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M

	
	4 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 81-002-3.2.1.2.4-0130984

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 65

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM063/1M

	
	6 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 81-002-3.2.1.2.6-0130986

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 100

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M

	
	6 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 81-002-4.1.1.2.1-0131501

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 1 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/1M-EN

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 81-002-4.1.2.2.1-0234301

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P

	
	7 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 81-002-4.1.2.2.1-0234311

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, KGB110X87P

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 81-002-4.1.2.2.1-0234351

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna tisztítóidom, KGRE110P

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 81-002-4.1.2.3.1-0234321

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

háromcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA110/110X45P

	
	5 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 81-004-1.4.1.1.1.2-0110157

	
	Fűtési vezeték,

Fekete acélcső szerelése,

hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

irányváltozás csőhajlítással,

DN 15

Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 1/2" simavégű

	
	9 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


emeleti öltöző  /  82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 82-000-3.1

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.

	
	17 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 82-000-3.2

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

falikutak, mosdók

	
	5 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 82-000-3.4

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

WC csésze tartozékokkal

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 82-000-3.6

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

öblítőtartály tartozékokkal

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 82-009-1.1.1-0215021

	
	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,

falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,

acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy

öntöttvasból

Acéllemez falikút, kívül-belül fehér

tűzzománcozott, rövid hátlapú

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 82-009-5.1-0112793

	
	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,

kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,

falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm,  3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4191 55

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 82-009-11.1.1.2-0110231

	
	WC csésze elhelyezése és bekötése,

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, 

nyomógomb nélkül,

porcelánból,

alsókifolyású,

mélyöblítésű kivitelben

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze,

6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00,

WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 82-009-12.1-0110002

	
	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,

WC-ülőke

WC ülőke cseresznye, fém WC zsanérral

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 82-009-13.1-0230011

	
	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 82-009-18.2-0326171

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

fali kifolyószelep szerelés

SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 82-009-9.2.1-0210051

	
	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,

zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül,

acéllemez kivitelben

Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 82-009-9.3.1.1

	
	Zuhany válaszfal elhelyezése,

800 mm szélességben,

gőz nélküli kivitelben, oldalfalra, vagy mennyezetre rögzítve

2100 mm magaságig, müanyag panel alumínium kerettel

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 82-009-19.2.1-0318155

	
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

zuhanycsaptelepek,

fali zuhanycsaptelep

Mofém Eurosztár kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. fix felszállócsővel, zuhanyrózsával, kód: 143-0110-00

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 82-009-31.3-0135103

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

fürdőkádhoz-zuhanytálcához

HL514/SN-80, Zuhanytálca szifon d 60mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x80 gömbcsuklós kimenettel, d 86 mm nemesacél fedéllel

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 82-009-19.3.2-0314504

	
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

mosdócsaptelepek,

álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep

Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 82-009-21.1-0135293

	
	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése

HL310NPrG, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 150x150 mm öntöttvas rácstartó kerettel, 137x137 mm öntöttvas ráccsal. Terhelhetőség: 1500kg

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 82-009-31.1.2-0334843

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

falikúthoz-mosogatóhoz

DN 50

Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag,1 1/2 x 50, Cikkszám: 102 838

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 82-009-31.2-0135032

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

mosdóhoz, bidéhez

HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 82-001-7.2.1-0110911

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 82-001-7.2.1-0110912

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 82-009-17.1-0326191

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

sarokszelep szerelés

SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm

	
	11 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 82-016-1.1.1-0223045

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

papírtartó

PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 82-016-1.1.8-0115511

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

piperepolc

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 82-016-2.1-0221001

	
	Szappanadagolók elhelyezése

falra szerelt kivitelben

TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 82-016-1.2.1-0220001

	
	Piperetárgyak elhelyezése

négy vagy több helyen felerősítve,

Pipere tükör

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	26
	 82-001-16.2.5-0116082

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett

HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	27
	 82-001-17.1.2-0116395

	
	Termosztatikus szelepfej felszerelése

radiátorszelepre,

hollandival csatlakoztatva

HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, "0" állásban mechanikus elzárással, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7230.06

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	28
	 82-001-16.2.3-0116061

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

visszatérő elzárószelep

HERZ RL-5 típusú, egyenes kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, 1/2", Csz: 1.3923.01

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	29
	 82-012-61.5.1

	
	Fűtőtestek le- és visszaszerelése,

festés előtt illetve festés után,

lapradiátor, 1 vagy 2 soros,

1600 mm-ig

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	30
	K82-012-10.2-0432105

	
	Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése,

lapradiátor tartószerkezetének elhelyezése

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	31
	K82-016-13.1

	
	Próbafűtés, radiátorok beszabályozása, rendszer feltöltése és légtelenítése

23.260 W teljesítményig

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 21-011-11.3

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

5,0 m3-es konténerbe

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 21-011-12

	
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítás nélkül

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-011-12

	
	Építési törmelék kihordása munkahelyi depóniába , 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva

	
	15 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 21-003-5.1.1.3

	
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen,

kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,

2,0 m2 szelvényig,

IV. talajosztály, épületen belüli munkaárok

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 21-003-11.1.1

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 21-008-1.1.2

	
	Döngölés kézi erővel

száraz, földnedves

III. fejtési talajosztályban

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  31. Helyszíni beton és vasbeton munka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 31-000-13.2

	
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,

kavicsbetonból, salakbetonból

	
	6 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 31-090-2.5-0130710

	
	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása,

aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban,

vassimítóval simítva

C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

	
	6 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  36. Vakolás és rabicolás
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 36-090-1.1.2-0550040

	
	Vakolatjavítás

oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,

a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,

hiánypótlás 5-25% között

Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

	
	93 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 42-000-2.1

	
	Lapburkolatok bontása,

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy

tört mozaik (NOVA) lapból

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 42-000-2.2

	
	Lapburkolatok bontása,

fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű

mozaik, kőagyag és csempe

	
	93 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 42-011-1.1.1.3.1-0222054

	
	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

tégla, beton és vakolt alapfelületen,

simító felületkiegyenlítés készítése,

5 mm átlagos rétegvastagságban

UNICRET univerzális falazó és vakolóhabarcs, fehér, Kód: 0309/1

	
	93 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 42-012-1.1.1.1.1.2-0212002

	
	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

mázas kerámiával,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf GARANT/Garancia ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, fagyálló, nagy szilárdságú, Cikkszám: K00617211

LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***

	
	93 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 42-011-2.1.1.3.1-0310264

	
	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése

beltérben,

beton alapfelületen

simító felületkiegyenlítés készítése

5 mm átlagos rétegvastagságban

weber.rep 752H durva betonkiegyenlítő habarcs, Kód: M736

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 42-022-1.1.1.2.1.1-0212010

	
	Padlóburkolat készítése,

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

gres, kőporcelán lappal,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

	
	39 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 44-030-2.3-0122192

	
	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten,

lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel,

hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal

K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt

laminált bútorlapból, szerelvényekkel,

foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal,

hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallappal

	
	3 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  47. Felületképzés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 47-010-1.1.1-0157793

	
	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű

ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,

vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,

tagolatlan felületen

DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037

	
	84 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023

	
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),

bármilyen padozatú helyiségben,

vakolt felületen,

1,5 mm vastagságban

tagolatlan felületen, 50%-os javítás

RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú

glettelőgipsz

	
	84 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 47-011-15.1.1.1-0151171

	
	Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós 

fehér vagy gyárilag színezett festékkel,

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,

vakolaton, két rétegben,

tagolatlan sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

	
	84 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 47-000-7.3.2-0150112

	
	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;

simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további,

tagolt felületen

Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376

	
	18 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 47-031-1.3.1.2-0130701

	
	Belső fafelületek

fedőmázolása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval,

tagolt felületen

Trinát alapozófesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	18 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 47-031-1.5.1.2-0130361

	
	Belső fafelületek

zománclakkozása,

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal,

tagolt felületen

Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,

EAN: 5995061119042

	
	18 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 47-021-21.4.1-0130701

	
	Acélfelületek festése

cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,

sormosdó állványzaton

műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

a felület előkészítésével, 1 alap-, 1 közbenső- és 1 fedőmázolással,

fehér 100,

EAN: 5995061117031

	
	35 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 71-005-1.1.1.1-0411131

	
	Villanyszerelési munkák:

lámpatestek cseréje 

fali kapcsolók és vezetékek cseréjével

	
	1 klt    
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 81-000-1.1.1

	
	Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek

tartószerkezetről, vagy padlócsatornából

lángvágással, deponálással,

DN 50 méretig

	
	46 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 81-000-1.2.3

	
	Csővezetékek bontása,

csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül,

öntöttvas tokos lefolyócső

	
	15 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 81-000-1.5.1

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 25 - 50 között

	
	16 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 81-000-1.5.2

	
	Csővezetékek bontása,

ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű

PVC csővezeték leszerelése,

DN 65 - 100 között

	
	18 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327114

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 20

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 50-ISO4-26RO

	
	34 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326025

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 15

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 °C, 18x2, Rendelési szám: 100-018MR

	
	22 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0326084

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO-szintetikus présidom könyök, külső menetes, 20x3/4", Rendelési szám: 5PK-2005

	
	10 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0327285

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS falikorong rövid 18x1/2", réz, Rendelési kód: 2P-1804

	
	26 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 81-001-1.3.2.1.2.1.3-0327288

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS falikorong rövid 26x3/4", réz, Rendelési kód: 2P-2605

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 81-001-1.3.2.1.2.2.3-0327280

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS könyök egál 26x26, réz, Rendelési kód: 1P-2626

	
	18 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 81-001-1.3.2.1.2.2.2-0327278

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

két préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS könyök egál 18x18, réz, Rendelési kód: 1P-1818

	
	12 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 81-001-1.3.2.1.2.3.2-0327325

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 15

HENCO PRESS T-idom egál 20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327335

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom középen szűkített 26x20x26, réz, Rendelési kód: 10P-262026

	
	22 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 81-001-1.3.2.1.2.3.3-0327350

	
	Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

három préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 20

HENCO PRESS T-idom 2x szűkített 26x26x20, réz, Rendelési kód: 11P-262620

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 81-002-3.2.1.2.2-0130982

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 40

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM040/1M

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 81-002-3.2.1.2.3-0130983

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 50

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/1M

	
	8 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 81-002-3.2.1.2.4-0130984

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 65

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM063/1M

	
	8 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 81-002-3.2.1.2.6-0130986

	
	PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 100

PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M

	
	12 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 81-002-4.1.1.2.1-0131501

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 1 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/1M-EN

	
	6 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 81-002-4.1.1.2.2-0131511

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 125

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 125x3.2 mm, 1 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM125/1M-EN

	
	16 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 81-002-4.1.2.2.1-0234301

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 81-002-4.1.2.2.1-0234311

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, KGB110X87P

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 81-002-4.1.2.2.1-0234351

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna tisztítóidom, KGRE110P

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 81-002-4.1.2.2.2-0234312

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 125

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 87 fok, KGB125X87P

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 81-002-4.1.2.2.2-0234322

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 125

PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA125/110X45P

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	26
	 81-002-4.1.2.3.1-0234321

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

háromcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA110/110X45P

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


földszinti vizesblokk  /  82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 82-000-3.1

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.

	
	37 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 82-000-3.2

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

falikutak, mosdók

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 82-000-3.4

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

WC csésze tartozékokkal

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 82-000-3.5

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

vizelde tartozékokkal

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 82-000-3.6

	
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,

öblítőtartály tartozékokkal

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 82-009-1.1.1-0215021

	
	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,

falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,

acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy

öntöttvasból

Acéllemez falikút, kívül-belül fehér

tűzzománcozott, rövid hátlapú

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 82-009-5.1-0112793

	
	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,

kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,

falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm,  3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4191 55

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 82-009-15.1.1-0111525

	
	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése,

öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül,

porcelán,

falra szerelhető vizelde

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 82-009-16.2.1-0110920

	
	Vizelde öblítő automatika kialakítása,

mágnes szeleppel és mozgás érzékelővel

24V os rendszer,

Vizelde öblítő automatika, Kód: 166-0007-00

	
	2 klt    
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 82-009-31.5-0135009

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

vizelde csészéhez

HL130/40, Vizeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	11
	 82-009-11.1.1.2-0110231

	
	WC csésze elhelyezése és bekötése,

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, 

nyomógomb nélkül,

porcelánból,

alsókifolyású,

mélyöblítésű kivitelben

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze,

6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00,

WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	12
	 82-009-12.1-0110002

	
	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,

WC-ülőke

WC ülőke cseresznye, fém WC zsanérral

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	13
	 82-009-13.1-0230011

	
	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	14
	 82-009-17.1-0325007

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

sarokszelep szerelés

HERZ 1/2" sarok gömbcsap, Csz: UH13113

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	15
	 82-009-18.2-0326171

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

fali kifolyószelep szerelés

SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	16
	 82-004-1.2-0230005

	
	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése,

tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,

elektromos bekötés nélkül,

20,01 - 80 liter között

Energiatakarékos forróvíztároló, H 50 E típus, 50 l

	
	1 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	17
	 82-009-19.3.2-0314504

	
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

mosdócsaptelepek,

álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep

Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	18
	 82-009-21.1-0135293

	
	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése

HL310NPrG, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 150x150 mm öntöttvas rácstartó kerettel, 137x137 mm öntöttvas ráccsal. Terhelhetőség: 1500kg

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	19
	 82-009-31.1.2-0334843

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

falikúthoz-mosogatóhoz

DN 50

Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag,1 1/2 x 50, Cikkszám: 102 838

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	20
	 82-009-31.2-0135032

	
	Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

mosdóhoz, bidéhez

HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	21
	 82-001-7.2.1-0110911

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	22
	 82-001-7.2.1-0110912

	
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)

Mofém csempeszelep piros, 1/2", Kód: 164-0015-00

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	23
	 82-009-17.1-0326191

	
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,

sarokszelep szerelés

SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm

	
	21 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	24
	 82-016-1.1.1-0223045

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

papírtartó

PORTINOX PRP-005 falra szerelhető, egyszerű WC papír tartó

	
	9 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	25
	 82-016-1.1.8-0115511

	
	Piperetárgyak elhelyezése

egy-három helyen felerősítve,

piperepolc

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	26
	 82-016-2.1-0221001

	
	Szappanadagolók elhelyezése

falra szerelt kivitelben

TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	27
	 82-016-1.2.1-0220001

	
	Piperetárgyak elhelyezése

négy vagy több helyen felerősítve,

Pipere tükör

	
	6 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	28
	 82-001-16.2.5-0116082

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett

HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	29
	 82-001-17.1.2-0116395

	
	Termosztatikus szelepfej felszerelése

radiátorszelepre,

hollandival csatlakoztatva

HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, "0" állásban mechanikus elzárással, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7230.06

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	30
	 82-001-16.2.3-0116061

	
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva

DN 15

visszatérő elzárószelep

HERZ RL-5 típusú, egyenes kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeállítási lehetőséggel, 1/2", Csz: 1.3923.01

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	31
	 82-012-61.5.1

	
	Fűtőtestek le- és visszaszerelése,

festés előtt illetve festés után,

lapradiátor, 1 vagy 2 soros,

1600 mm-ig

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 21-011-11.3

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

5,0 m3-es konténerbe

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	K21-011-11.1

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

bontott aszfalt lerakási díjjal

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-011-12

	
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítás nélkül

	
	20 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 21-002-1.2

	
	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,

bármilyen talajban, szállítással,

50,1-200,0 m között

	
	11 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 21-004-5.1.1.1

	
	Tükörkészítés tömörítés nélkül,

sík felületen

gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

	
	116 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 21-008-3.1.2

	
	Simító hengerlés

a földmű (tükör és padka) felületén,

gépi erővel,

3,0 m-nél nagyobb szélességnél

	
	116 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 21-003-5.1.1.2

	
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen,

kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,

2,0 m2 szelvényig,

III. talajosztály

	
	45 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 21-008-3.1.2

	
	Simító hengerlés

a földmű (tükör és padka) felületén,

gépi erővel,

3,0 m-nél nagyobb szélességnél

	
	435 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	9
	 21-003-11.1.1

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

	
	20 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	10
	 21-003-11.1.2

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

	
	25 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  53. Közműcsatorna-építés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 53-021-1.1.1-0231001

	
	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka)

elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, 

öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal,

földmunkákkal és ágyazatkészítéssel, sportpálya körül,

beépítési hossz: 1,0 m

ACO SELF Euroline (gyorsrögzítős) folyóka horg. acél ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38700

	
	58 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 61-002-1.1-0130232

	
	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval,

M56 jelű, 15-25 cm vastagságban

Útépítési zúzottkő

	
	45 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	K61-002-1.1-0130232

	
	Mechanikailag stabilizált homokágy készítése,

6 cm vastagságban

folyami homok

	
	26 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 61-003-2.1-0710010

	
	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú

stabilizált réteg készítése,

2,00 m-nél nagyobb szélességben,

CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből

CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, 10 cm vtg.

	
	43 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  62. Kőburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 62-003-8.1-0618361

	
	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton

burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy

kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,

20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel

KK KAVICS BETON London 10x20x8 cm, szürke, homokkal besöpörve és vibrálva

	
	450 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	K62-002-21.3-0610721

	
	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése,

alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással,

100 cm hosszú elemekből

A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke

betonsávba rakva, föld- és betonozási munkával

	
	35 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 62-001-1.1

	
	Szegélyek bontása bármely anyagból;

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok,

betongerendával

	
	25 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 63-001-2.1

	
	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és

öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,

kézi erővel, légkalapáccsal

	
	12 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


udvari térburkolat  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 81-002-4.1.1.2.3-0131525

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába földárokba,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 160x4.0 mm, 5 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM160/5M-EN

	
	15 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 81-002-4.1.2.2.3-0234303

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB160X45P

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 81-002-4.1.2.2.3-0234364

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC szűkítő idom, KGR160/110P

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 81-002-4.1.1.2.1-0131502

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-EN

	
	2 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 81-002-4.1.2.2.1-0234301

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 81-002-4.1.1.2.4-0131535

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 200

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 200x4.9 mm, 6 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM200/6M-EN

	
	70 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 81-002-4.1.2.3.4-0234329

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

háromcsatlakozású csőidom,

DN 200

PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 fok, KGEA200/160X45P

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 21-002-1.2

	
	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,

bármilyen talajban, szállítással,

50,1-200,0 m között

	
	28 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 21-004-5.1.1.1

	
	Tükörkészítés tömörítés nélkül,

sík felületen

gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

	
	189 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-008-3.1.2

	
	Simító hengerlés

a földmű (tükör és padka) felületén,

gépi erővel,

3,0 m-nél nagyobb szélességnél

	
	189 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 21-003-5.1.1.2

	
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen,

kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,

2,0 m2 szelvényig,

III. talajosztály

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 21-008-3.1.2

	
	Simító hengerlés

a földmű (tükör és padka) felületén,

gépi erővel,

3,0 m-nél nagyobb szélességnél

	
	189 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 21-003-11.1.1

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	7
	 21-003-7.1.1.1

	
	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak

helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

alapterület: 10,00 m2-ig,

2,0 m mélységig, szennyvízaknák helyén

	
	7.2 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	8
	 21-003-11.1.1

	
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,

I-IV. osztályú talajban,

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

	
	4 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  23. Síkalapozás
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 23-003-11.1-0012010

	
	Szerelőbeton készítése,

.....minőségű betonból

8 cm vastagságig

C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal,

kavicságy készítésével

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  53. Közműcsatorna-építés
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 53-021-1.1.1-0231001

	
	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka)

elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, 

öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal,

földmunkákkal és ágyazatkészítéssel, sportpálya körül,

beépítési hossz: 1,0 m

ACO SELF Euroline (gyorsrögzítős) folyóka horg. acél ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38700

	
	36 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 53-005-1.1.1-0645051

	
	Beton akna-fenékelem elhelyezése,

csaphornyos, habarcsos illesztéssel,

beépített csatlakozó elemek nélkül,

földmunka és dúcolás nélkül,

belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig

LEIER AFE 80/50 L KN beton akna-fenékelem, csaphornyos illesztésű, künet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1897

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 53-005-4-0645125

	
	Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem

többletár

LEIER CSE 300 KG/B beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1595

	
	8 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 53-005-9.1.1.1-0644073

	
	Beton aknaszűkítő elhelyezése,

egyesített szűkítő elem,

csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,

belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm

LEIER ASZ 80/60/30 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 53-005-10.1-0645260

	
	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése,

cementhabarcsos illesztéssel,

belső csőátmérő: 50-62,5 cm között

LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1816

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	6
	 53-007-5.3-0645256

	
	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,

cementhabarcs rögzítéssel,

nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel

LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 61-002-1.1-0130232

	
	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval,

M56 jelű, 15-25 cm vastagságban

Útépítési zúzottkő

	
	28 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 61-003-2.1-0710010

	
	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú

stabilizált réteg készítése,

2,00 m-nél nagyobb szélességben,

CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből

CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

	
	19 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K63-103-1.31.2.4-0750101

	
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC) sportpálya kialakításához

az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,

4 méter szélességig,

AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, homokkal, zúzott kővel

	
	9 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 81-002-4.1.1.2.3-0131525

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába földárokba,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 160x4.0 mm, 5 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM160/5M-EN

	
	20 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 81-002-4.1.2.2.3-0234303

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB160X45P

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 81-002-4.1.2.2.3-0234364

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 150

PIPELIFE KG-PVC szűkítő idom, KGR160/110P

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 81-002-4.1.1.2.1-0131502

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-EN

	
	3 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	5
	 81-002-4.1.2.2.1-0234301

	
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

kétcsatlakozású csőidom,

DN 100

PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB110X45P

	
	4 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


kosárlabda pálya építése  /  92. Szabadidő és sportlétesítmények
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K92-002-11-0137265

	
	Labdafogó kerítés készítése hagyományos drótfonatos kerítésből, 

rögzítő kapcsokkal felerősítve 60x60 mm-es zártszelvény oszlopokra

4 m kerítésmagassággal,

DIRICKX Fluidex tenisz drótfonat, huzalvastagság: 2,9 mm szemméret: 45x45 mm, magasság: 4,00 m, zöld, 18 m/tekercs

	
	16 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


sportpálya javítási munkái  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K21-011-11.1

	
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

bontott aszfalt lerakási díjjal

	
	2 db     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	 21-008-2.1.2

	
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban

gépi erővel,

nagy felületen,

tömörségi fok: 90%

	
	5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	 21-004-2.1.1

	
	Földmű vízszintes felületének rendezése

a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.

	
	170 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	4
	 21-008-3.1.1

	
	Simító hengerlés

a földmű (tükör és padka) felületén,

gépi erővel,

3,0 m szélességig

	
	170 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


sportpálya javítási munkái  /  61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 61-003-1.1-0530055

	
	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése,

CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics

CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

	
	5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


sportpálya javítási munkái  /  63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	 63-001-2.2

	
	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és

öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,

géppel, hidraulikus bontófejjel

	
	8 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	K63-001-2.2

	
	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és

öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,

géppel, hidraulikus bontófejjel

sportpálya körüli járda

	
	3.5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	K63-103-1.31.2.4-0750101

	
	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC) sportpálya kialakításához

az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,

4 méter szélességig,

AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, homokkal, zúzott kővel

	
	2.5 m3     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


sportpálya javítási munkái  /  92. Szabadidő és sportlétesítmények
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	K92-003-2.2.2-0110373

	
	Fa korlátok javítása, korhadt elemek cseréjével, pótlásával,

sportpálya hosszanti oldalán,

impregnált natúr faanyagból, 40%-os pótlás

	
	130 m      
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................


akadálymentesítés  /  31. Helyszíni beton és vasbeton munka
	Ssz.
	Tételszám
	Egységre jutó (HUF)
	A tétel ára összesen (HUF)

	
	Tételkiírás
	Anyag
	Munkadíj
	Anyag
	Munkadíj


	1
	M31-000-13.2

	
	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,

kavicsbetonból, salakbetonból

	
	3 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	2
	K31-051-1.2-0121110

	
	Akadálymentesítés rámpa készítésével betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel,

8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,

X0b(H) környezeti osztályú,

kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,

szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással

C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

	
	4 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	3
	M31-032-1.1.1

	
	Felület-előkészítés

meglévő cementkötésű aljzat tisztítása,

laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása,

2-3 mm vastagságig, acélsörétes felületszórással

	
	1 m2     
	.................
	.................
	.................
	.................


	
	Munkanem összesen: (HUF)
	.................
	.................



