MUSZAKI LEIRAS

Tatabanya Kertvérosi Altalanos Iskola

2800 Tatabanya, Hadsereg utca 40/A

Altalanos ismertetés:

A teriileten két épiilet talalhatdé melyben az oktatas torténik egy fo €s egy régi. Az intézmény
foéplilete 1968-ban ¢épiilt. Lényeges korszerlisités eddig nem tortént. A flitésrendszer
automatizalt vegyes tiizelésrol gaziizemiire lett atépitve. Nyilaszarok egy része kicserélésre
keriilt.

A régi iskolaépiilethez 1987-ben egy teremrész keriilt hozzaépitésre, és Scm hdszigetelést
kapott az egész épiilet.

Az udvaron a régi tipusu fém jatékok taldlhatok esésvédelem nélkiil igy ezek nem
hasznalhatok. A teriilet csapadékviz elvezetése nem megfelelé helyenként 5-7m’-es feliileten
megall a viz. A talaj tobb helyen kimosddott a ndvényzet elhalt. A sportpalya feliiletét a
mellette 1évé Platanfak gyokérzete felnyomta, felhasitotta, hasznalata balesetveszélyes. A
tanulok szamara kevés a kiiltéri pad, asztal, nincs megfeleldszamu hulladékgylijté edény.

Feluijitassal érintett szerkezetek ismertetése:

Az ingatlanon talalhat6 két oktatasi éptilet (foépiilet és régi iskola) egyike sem felel meg a
hatalyos épiiletenergetikai eldirdsoknak.

1.) Hoészigetelés:

Az f6épiilet homlokzatdra 16 cm eps hdszigeteld rendszer keriil, a sziikséges helyeken az
orszagos tlizvédelmi szabalyoknak megfeleléen 16 cm kézetgyapot. A lapos tetdkon 20 cm
eps szigetelés késziil, 1) vizszigetelés és vizelvezetd csatornarendszer kiépitésével.
A régi iskola homlokzata a mar meglévd 5 cm-es hdszigetelésre tovabbi 10 cm-es eps
szigetelést kap 11j feliiletképzéssel.

2.) Nyilaszarok:

A foépiileten az ablakok tobbsége régi tipusu, egyesitett szarnyu. Ezek helyére modern, hét
kamras, haromrétegli iivegezéssel ellatott milanyag nyildszarok keriilnek. A régi iskola
nyilaszardi pallotokos ablakok, melyek helyére szintén 0j miianyag nyildszarok keriilnek.
A fenti korszerisités révén az épiilet szerkezetének energetikai jellemzdi megfelelnek a 2017.
december 31-t6] érvénybe 1ép6 76/2008 (VI.30.) kormanyrendelet 5. szamu mellékletében
el6irtaknak.



3.) Belso atalakitas:
» Az épiiletben kismértékii, nem engedély koteles atépitéssel, egy fit és egy lany we
keriil kialakitasra az 61t6z0k feltjitdsaval. Részletesen a mellékelt vazlatrajzon

» pincefal 4zasanak felszamolasa, kiils6 talajfeltarassal, a falszerkezet és a kiilsé
vizelvezetd rendszer helyreéllitasaval.

4.) Udvar, sportpalya, tereprendezés:

Az udvaron tereprendezés, j vizelvezetés parkositas sportpalya felujitas késziil az alabbiak
szerint:

» ameglévo sportpalya és kornyezetének rendezése az aszfalt burkolat részleges
felbontasa, gyokérzet eltavolitas, helyreallitas €s az egész palya ujra aszfaltozasa, jaték
tertiletek felfestésével.

» A palya hosszuoldalai 0j folyoka kertil beépitésre.

Y

Az udvaron a leromlott miiszaki allapotu fém jatékok eltavolitasa, helyettiik uj
homokozd, hinta ¢és jatéktorony telepitése.

Kiiltéri asztalok, padok és hulladékgyiijtd edények telepitése.

Felszini csapadékviz elvezetés a kiszolgalo ut mellett, folyokak beépitésével.
Orokzold cserjék telepitése a meglévd rézsiikbe, a talajer6zido megakadalyozasara.
Uj rézsiik kialakitasa tamfallal, nvényzettel.

Toredezett, balesetveszélyessé valt betonfeliiletek eltavolitasa.
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Kiiltéri munkak befejezését kovetden gyepfeliilet helyreallitasa humuszteritéssel €s
fiivesitéssel.
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