Projektelőkészítő műszaki leírás
a szákszendi Öveges József Általános Iskola tornatermének korszerűsítéséhez
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2856 Szákszend, Száki utca 95.
A jelenlegi állapot bemutatása
Az iskola épületei részben 1962-ben, részben 1987-ben épültek. 2008-ban kicserélték az épület nyílászárót, 2010 ben pedig a tornaterem teljeskörű felújítása történt.
Az iskolaépület és a tornacsarnok között félszint eltolás van. Az iskolaépület pincéjében találhatóak (a tornateremhez képest újabb fél szinttel lejjebb) az öltözők és a zuhanyozók. A lépcsőház nyagtagként kialakított épületrésze fűtés nélküli, kopolit üveg homlokzatú építmény. Mindkét homlokzati oldalán acélszerkezetű üvegezett ajtón keresztül lehet az udvarba lépni. A melegétel beszállítás is ezen a bejáraton és a lépcsőházon keresztül történik. A pinceszinten található kazánházba az iskolaépület oldalán kialakított nyitott lépcsőn keresztül lehet bejutni.
A pinceszinten található lány és fiú öltöző- zuhanyozó blokk nagyon leromlott műszaki állapotban van, felújítása nem késhet tovább.
Az iskola előcsarnokából a tantermek felé vezető folyosóra egy 16 cm magas lépcsőn keresztül lehet feljutni, mely az akadálymentes megközelítést nem teszi lehetővé. A tornaterem és kiszolgáló helyiségei akadálymentesen nem közelíthetőek meg, akadálymentesen nem használhatóak. Infokommunikációs akadálymentesítés nem történt. Akadálymentes vizesblokk és öltöző az épületben nincsen.
A tornaterem mögött aszfalt burkolatú sportpálya található. A pálya körül labdavédő kerítés nem készült.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. kültéri sportpálya felújítása
A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztésként valósulna meg a 40 x 20 méter alapterületű aszfaltozott kézilabdapálya felújítása korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA). A meglévő burkolat alkalmas az új térburkolat 
A felújítás során a pálya körüli csapadékvízelvezető rendszert is szükséges kiépíteni. Ennek hossza 60 méter. (Tükörkészítés tömörítés nélkül törtvonalú felületen, folyóka ágyazatának elkészítése kavics kitöltéssel, folyóka fektetése előre gyártott elemekből, lefedéssel)

1. a nevelési oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása;
Felújítandó nyaktag épületrész:
Oldalfal vakolatjavítása és festése					8,00 m2
Mennyezet vakolatjavítása és festése				12,00 m2
Pinceszinti oldalfalburkolat készítése mázas kerámiából		12,00 m2
Az akadálymentes megközelítést lehetővé tevő korlátlift 
beszerzése és beépítése a nyaktagban				1 db
Akadálymentes rámpa kialakítása az előcsarnokban			3,00 m2
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Mellékhelyiségek felújítása
A pinceszinti öltöző – zuhanyozó helyiségcsoportok sürgős felújításra szorulnak. A helyiségekben hiányzik a falak talajnedvesség – talajvíz elleni szigetelése, ezért a vakolatok a belső térben erősen mállanak.
A helyiségcsoportokat a tornatermi létszámra méretezetten szükséges kialakítani. Előzetes becslésként az alábbi méretek valószínűsíthetőek: 
Lány előtér								2,00 m2
Lány wc (2 db) 							3,00 m2
Lány öltöző								18,00 m2
Lány mosdó- zuhanyzó (2 mosdó, 2 zuhanyfülke)			12,00 m2
Fiú előtér								2,00 m2
Fiú wc (2 db) 							3,00 m2
Fiú öltöző								18,00 m2
Fiú mosdó- zuhanyzó (2 mosdó, 2 zuhanyfülke)			12,00 m2
Takarítószer tároló helyiség falikúttal és kiöntővel			3,00 m2
Mosó- szárító helyiség						3,00 m2
Mázas kerámia anyagú padlóburkolat				76,00 m2
Mennyezet vakolatjavítás, festés					90,00 m2
Oldalfal vakolatjavítás						86,00 m2
Mázas kerámia csempeburkolat					86,00 m2
Oldalfal vakolatjavítás, festés					45,00 m2
Az öltözők vonalában kültéri szivárgórendszer és szellőztető coule kavicságy alakítandó ki kb. 14,00 méter hosszan.
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