Projektelőkészítő műszaki leírás
az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium Öveges labor kiépítéséhez 
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.
A jelenlegi állapot bemutatása
Az iskola északi szárnyának első emeletén található 4 db terem, melyek nyelvi laborként működtek, majd a KLIK irodái kaptak itt helyet. Jelenleg üresek.
Az épület jó műszaki állapotban van. Az intézmény tervei szerint itt építenék ki a korszerű természettudományi képzéshez szükséges Öveges laborokat és azok előkészítőit és szertárait. A tantermek földrajz- biológia és fizika- kémia osztásban működnének.
A termek akadálymentesen nem közelíthetőek meg. Infokommunikációs akadálymentesítés nem történt.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése
Korszerűsítendő tantermek:
Tanterem				62,14 m2
Tanterem				61,95 m2
Szertár - előkészítő			30,46 m2
Szertár - előkészítő			30,37 m2
A pályázat célkitűzésével összhangban a természettudományi tantermekbe korszerű eszközök kerülnének, valamint a terem alkalmassá válna korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására is. Ehhez szükséges a terem elektromos felújítása, a padsorok ellátása elektromos árammal és informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával.
Mindkét laborban 3 – 3 ponton a tanulók asztalainál és 1 – 1 ponton a demonstrációs asztalnál vízvételi helyet szükséges kiépíteni, amely új vízvezetékek és csatorna kiépítését jelenti. Előre becsült 5 rétegű műanyag csővezeték hossza összesen 90 méter, kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal, hőszigetelésekkel együtt értendő. Az ivóvíz a mennyezet alatt szabadon vezethető. A szennyvizet körülbelül 90 méter hosszú hegesztett polietilén csővezetékkekkel kell elvezetni, mert a termek alatt konyha és étterem található. A földszinti mennyezet alatt a legközelebbi szennyvíz ejtővezetékig egy – egy új födémáttörés kiépítésével lehet eljutni. A mennyezet alatti szennyvízvezetéket álmennyezetben és kármentő tálcával kell kiépíteni az ÁNTSZ előírásai szerint. Az építendő álmennyezet becsült nagysága 155,00 m2.
A laborokhoz szükséges földgázt szabadon vezetett rézvezetékekkel lehet az asztalokhoz vezetni. A gázellátást a földgáz szolgáltatónál engedélyeztetni kell.
Mindkét laborban elszívó fülke is készülne. A légcsatornát tető fölé kell vezetni. A robbanásbiztos ventilátorok számára kb 20/20 centiméter nagyságú faláttöréseket kell készíteni a hőszigetelt kerámia falazatba.
A korszerűsítés során 2 db 95/210 méretű hagyományos ajtó cseréje szükséges korszerű, acéltokos, 90 cm szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra.
A belső átalakítási munkák során a falakat vakolatjavítás után festeni szükséges. Előre becsült falmennyiség: 117,00 m2, a mennyezet területe 185,00 m2.
A tantermekben található pvc burkolatot az új terem kialakításának megfelelő greslap burkolatra kell cserélni. Az előre becsült mennyiség 117,00 m2.
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