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Napelem: = A 21 A

Tipus: SL220-20P270 EMASZ halozat

Max. teljesitmény:270 Wp )
String Adatok ?évrl]. Tezzi]ltfség:"ﬁl.’S V37 oy Q
Stringek szama: 5 erneletien feszullseg. 57. EPH csoméoont IS
Modul szam: 3x22, 2x23 g:x;tf‘;ar;"m%% 2 Pom
String uresjarati fesz.: 419V e .
String névleges fesz.: 305 V Max. rendszer fesz.: 1000V DC AC biztositds szakaszolé kapcsold AC eloszto:

, _ Tipus: STVDO02 Tipus: LEGRAND
[T),C Cs_alf'égoémgboz' PGlusszam: 3P IP védettség: IP 65
N pus- - Névleges aram: 63A

1ipus: GROWATT 30000 TL3 IP vedettseg: IP 65 Névleges megszakito képesseég: 50kA
Névleges telj.: 30000 W Figyelmeztets felirat elhelyezve (I/N): | ges meg Pesses.
bemenetek szama: 5 ] L ]
Max. DC fesziiltség: 580 V DC tilfesziiltség védelem A [lfeszuiseg vodelem ([l tipus)
Fazisszam: 3 Tipus: V20-C 3PH-600 puS. V- FELHASZNALOI ADATOK:

Inverter szam: 1
Levalaszto tr. tartalmaz: NEM
RCD tartalmaz: IGEN

Méretezési feszultség:600V
Villam levezetbképesség: 40kA
Névleges levezetokepesseg: 20kA
Védelmi szint: < 2,6 kV

Méretezesi feszultség: 230VAC —— _ _
Villam levezetéképesség: 120kA | Szerz0do neve: Egri Tankerileti Kozpont

Névleges levezetoképesseg: 20 kA < i ,
Védelmi szint: < 1.3 KV Fogyasztasi hely: 3300 Eger, Iskola ut 3.




	1: 1. Egri Arany János Ált. Isk.

