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A termeldegység altalanos bemutatasa:

A termeld berendezés DC oldali villamos teljesitménye: 51300 Wp

Az inverterek névleges AC oldali teljesitménye alapjan meghatarozott villamos
teljesitménye: 47600 VA.

A felhaszndlo célja villamos energiafogyasztasanak részbeni kivaltdsa megujulod
energiaforras felhasznaldsaval miik6do termeld berendezéssel.

Termeldegység altal hasznositott energia: napsugarzas.

Csatlakozas modja: haromfazisa csatlakozas invertereken keresztiil.

A csatlakozas villamos jellemzdi:

o Uzemi fesziiltség: 3F +N, 230/400V, 50Hz
e Erintésvédelem - Hibavédelem: TN-S

Termeld berendezés névleges teljesitménye:

e Inverter I. egység: L1 289 A 6,667 kVA
L2 28,9 A 6,667 kVA
L3 289 A 6,667 kKVA
e Inverter II. egység: L1 40 A 9,2 kVA
L2 40 A 9,2 kVA
L3 40 A 9,2 kVA
e Teljes berendezés
L1 68,98 A 15,867 kVA
L2 68,98 A 15,867 kVA
L3 68,98 A 15,867 kVA

A termeld berendezés jellemzoi:

Napelem modul villamos adatok (STC):

e Gyarto: Q-Cells
e Tipus: Q.PLUS-G4.3 280-290
o Névleges teljesitmény (Pmpp): 285Wp

A panelekre jellemz6 a magas hatasfok és a hosszi tavi megbizhatosag mind
mindségben, mind teljesitményben.

Inverter névleges adatok :

o QGyarto: ABB
e Tipus:
o 1db ABB-TRIO-27.6-TL-OUTD-S2
o 1db ABB-TRIO-20.0-TL-OUTD-S2
e Névleges teljesitmény (Pmpp): 20kVA, és 27,6kVA

A napelem modul kataloguslapjat az MO1. az inverterek kataloguslapjat és
blokkvazlatat a M02. melléklet tartalmazza.



Termelo rendszer leirasa:

A termeld berendezés rendszer két f6 részbdl; napelem modulokbol ill. inverterekbol
all. A épiilet tetejére Osszesen 180 db napelem modul keriil elhelyezésre. Tajolasuk dél-keleti.
Ezen panelek altal termelt villamos energia értéke éves szinten 57500 kWh. A panelek
rogzitése aluminium ¢és rozsdamentes anyagokat tartalmazo tartoszerkezettel torténik.

A napelem panelek altal termelt villamos energiat egyenaramu kabellel szigeteldcsében
vezetjik a inverterekig. Az inverterek a napelemek feldl érkezé egyenfesziiltséget alakitjak at
230/400V/50Hz-es valtakoz6 fesziiltséggé, ami alkalmas a haztartasban 1évé fogyasztok
energiafelhasznalasara.. Az inverterek valtakozé aramu kapcsairdl haromfazisu, Otvezetds
kabellel szigetel6csdben vezetjiik a csatlakozasi pontig.

A napelemes rendszer telepitése soran, a tetdn munkat végz6 személyek csuszasmentes
talpi cipdben végezhetik a tevékenységet, koteles rogzitéssel és munkavédelmi sisak
viselésével.

Termeld egység csatlakozasi pontja:

Az elkésziilt tervek alapjan a termelOegység a felhasznaldi halozatra a fogyasztoi
foeloszton kialakitott tularam védelmi késziilékeken keresztiil fix bekotéssel csatlakozik az
L1,L2,L3 fazisra. A betaplalas a villamos halézatba a villamos szekrénybe elhelyezendd
mérdoran keresztiil torténik.

Termel6 egység hibavédelme:

A DC oldali hibavédelem kettds szigetelés (Il.osztdly).

A napelem DC oldali csatlakozd6 doboz az eldirasoknak megfeleld 1000Vdc
fesziiltségszintli késziilékek beépitésére mindsitett, a dobozon figyelmeztetd felirat és
piktogram talalhato, jelezve, hogy az aktiv vezetdk az inverterrdl valo levalasztas utdn is
fesziiltség alatt maradnak. Az inverterrdl valé levalasztast, az inverterben 1évo
szakaszoldkapcsolo biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN rendszertii (nulldzas).

Az inverter a berendezés gyartdjanak megfeleldségi nyilatkozata, és az akkreditalt
fliggetlen vizsgald intézmény altal kiadott tanusitvany alapjan megfelel, a kozcélu halozati
csatlakozasi ponton megkdvetelt érintésvédelmi eldirdsoknak. Az inverter belsé hibadram
relét tartalmaz A termeld berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyaszt6i halozat
érintésvédelmi megoldasahoz.

A napelem rendszer fém tartoszerkezetei be vannak kotve a helyi EPH halozatba.

Termel6 egység tulfesziiltség védelme:

A termelé berendezés elemeit védeni kell a légkori, ill. halézati talfesziiltségek
hatasaitol. A talfesziiltség védelmi kialakitast a telepitési helyen alkalmazott villamvédelem
hatdrozza meg. A telepitési helyszinen van villamvédelem, és a sziikséges véddtavolsag
betartdsa nem biztosithatd, igy a napelem tartdészerkezet fém részeit a szabvanyoknak
megfeleléen be kell kotni a villiamvédelmi rendszerbe. Ennek megfeleléen a kialakitott
tulfesziiltség védelem tipusa T1+T2, az egyen ¢&s a valtakozd dramu oldalon is.

A termeldegység halozati visszahatasa:

A berendezés varhatd héalodzati visszahatds szempontjabol megfelel az érvényben 1évo
Elosztdi szabalyzat eldirdsainak. A termeld berendezés altal okozott haldzatszennyezések
(relativ THD / flicker / fesziiltségszabdlyozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160
szabvanyban meghatarozott fesziiltségmindségi hatarértékek 1/5-énél.

A visszataplalt aram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal,
a jelalakot egy mikroprocesszor szabalyozza. A folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus
miikodést biztosit. Fiiggetlen processzoros rendszer ellendrzi a halozati adatokat, folyamatos
impedancia ellendrzést végez, és kikapcsol amennyiben a haldzati szinkron nem tarthato.



Termeloegység lizeme:

A napelemes rendszer automatikus miikddést, kiilsé beavatkozast nem igényel. Napi
iizemideje napkeltétdl napnyugtaig tart. Az inverter a halozatra automatikusan kapcsolodik,
amikor a napelemek lancolt fesziiltsége az inverteren beallitott Upv st értéket meghaladja, és
levalik, amikor a fényenergia csokkenése miatt a napelemek lancolt fesziiltsége a beallitott
értek ald csokken.

Mellékletek:

e MO01 Napelem modul adatlapja

e MO2 Inverter miiszaki adatlapja

e TO1 Egyvonalas kapcsolasi séma
e TO011 Egyvonalas kapcsolasi séma
e TO02 Elrendezési vazlat
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