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MUSZAKI LEIRAS

Az épitési teriilet lekeritésére, 6rzésé, tisztantartasara, az épilet, annak kérnyezetének balesetmentes
hasznalatanak biztositasa (pld. védétetSk) a kivitelez6 feladata.

1. Utolso fiit6tt lakoszint feletti f6dém hbszigetelése - padlas

Padlas f6dém  Gveggyapot hészigetelS lemezzel vagy filccel URSA DF 39 SILVER kasirozatlan
tobbfunkciés hidrofébizalhatéd asvanygyapot (iveggyapot) hé- és hangszigetels tekercs, AD=0,039
(W/mK), vastagsig 250 mm ( 2 rétegben).

A hészigetelés felé elhelyezett paraatereszté alatétfolia anyaga 3 rétegd, paraatereszté tet6folia ( 2 réteg PP
fliz k6z6tt paraatereszts, vizzaré membran)

Felhasznalasi tertilete egyszeresen (a folia és a tet6fedés kozott) atszell6ztetett magastets szerkezetekben, a
héjalas ala bejutd nedvesség és porho elleni masodlagos védelemként alkalmazhaté, kzvetleniil a
hészigetelésre fektethetd alatétréteg.

Felhasznalasi hémérséklet (-)24°C - (+)70 °C, Sd 0,05 m, vizzarésag W1.

2. Utolso fiit6tt lakoszint feletti fodém hészigetelése - beépitett tetStér — bels6 oldali szigetelés

Falburkolat készitése allithaté kengyellel bordak kézott kit6ltd kbzetgyapot szigeteléssel, 1 rétegl
gipszkarton boritassal, RIGIPS 1 rtg. tizgatlé RF 15 gipszkarton boritassal, bordak kézott 140 mm vtg,
kézetgyapot (Rockwool DELTAROCK) hészigetelés, belsé oldalon parazaré folidval

A hészigetelés bels6 oldalara elhelyezett para- és 1égzaré médon ragasztott tolddsokkal hészigetelt
szerkezetek belsé oldali parafékezé rétegeként alkalmazhatéd
Anyaga metalizalt bevonattal ellatott PE félia, Sd > 100 m.

3. Homlokzati falak hészigetelés

A meglévé falak ellendrzése, a laza, hibés részek sziikség szerinti javitasa.

A falakon 20 cm (kizetgyapot fal feliileten, XPS lemez labazatnal), kdvaknadl 4 cm kézetgyapot, vastag
hészigetelS lemezzel utdlagos hészigetelés.

A hészigetel6 rendszer miszaki kévetelményei:

Uveglemez halé:
140-es minimum 10,00 cm atfedésekkel, sarkoknal 20 cm

Ragaszt6é muszaki kévetelményei:
Nyomészilirdsig = 9 N/mm2
Hajlitészilardsdg = 2,5 N/mm?2
Tapadészilardsdg = 0,2 N/mm?2

A r6gzité dibelek minimum @8 mm, m2 —ként minimum 6 db., elhelyezkedés, szintszam fiiggvényében
(Isd. Miszaki Iranyelvek — ETICS). A sziikséges dibel darabszamot a Miszaki Iranyelvekben
meghatarozott médon kell meghatozni, az ajanlatban ezt kell szerepeltetni. A rendszergazdaval egyezetett
dibel szamitast az ajanlathoz mellékelni kell! Kivitelezés elStt kihdzas vizsgalatot, vagy probat kell végezni,
ennek, dokumentalasa sziikséges.

Vékonyvakolat alapozé
A kivélasztott vékonyvakolat tapadasahoz el6irt alapozéval

Vékonyvakolat
- finomszemcsés vagy gordillészemcsés, 1,5 szemcesenagysagu, dorzsolt



- tapadészilardsiga = 0,2 N/mm?2
- relativ paradiffazios ellenallasi tényez6 u 49

A nagy méretpontossagi, nehezen égheté hészigetelést a homlokzati falra egy rétegben, kétésben kell
elhelyezni. A ragasztot a hészigetelS tabla peremei mentén végig, valamint a felileten minimum 6 helyen
pontszerien kell felhordani (Isd. ETICS el6irasok). A hészigetelS tablakat tarcsas-dibeles rogzitéssel is
biztositani kell.

Hészigetelési munka csak rendszer miszaki dokumentaciéjaban meghatarozott idéjarasi (hémérséklet,
stb.) viszonyok kozott végezhetd.

A homlokzatszigetelési munkaknal maradéktalanul be kell tartani a MEGSZ éltal kidolgozott ,,Mriszaki
iranyel: BEVONATRETEGGEL ELLATOTT, TOBBRETEGU, RAGASZTOTT TABLAS

HOMLOKZATI HOSZIGETELO RENDSZEREK (ETICS-THR) KIALAKITASA” foglaltakat. A
miszaki irdnyelv letSlthetd a kovetkezé oldalrol: hetp://www.proconf.hu/etics.pdf

Az kozterilet foglalasi engedélyekrdl a kivitelez6nek kell gondoskodnia.

4. Nyilaszar6 szerkezetek
Az étkezd kivételével az Gsszes nyilaszard cseréje sziikséges.

LépcsShazak, kozos teriiletek nyilaszaronak kialakitasat az illetékes tlizvdélmi hatésaggal
egyeztetni kell.

4.1. Fa nyilaszar6 szerkezetek meghatarozasa - ablak szerkezetek
Tipus: Fa homlokzati nyilaszarok — készre festett felilettel

Szin: Kivil-belul fehér, ablak szerkezethez illeszkedd takardlécekkel
Profil: Fa.

Vasalat: Egykezes mikodtetésd, rejtett vasalatrendszer, ablakszarny méretének megfelels (pld. dupla
oll6), hibas mikodtetés gatloval, kiemelést gatlé bukd-nyilé darab, kézépen felnyilé ablaknal
szarnyperemrudzarral

Uvegezés: Minimum, 4-16-4 mm réteg-felépitésd, argonnal t5ltétt, float Giveg  LOW-E bevonattal, Az
1,00 m alatti iiveg betorésbiztos livegezéssel késziil

Nyilaszaré Minimum u=0,9 W/m2K
Tomités: kettés EPDM anyagu, rejtett, rugalmas gumitomitéssel

Kényokl6k:  Kiviil: A rendszerhez illeszkedd, fehér pérszoért aluminium, a rendszerhez tartozé véglezard
clemekkel. Belil fa, a rendszerhez tartozo6 véglezar6 elemekkel.

Beépités: Az 4j nyflaszaré beépitése eldtt a bontas helyét az alabbiak szerint kell kijavitani:

* A bontas utan sérilt fal (tet6felépitmény is) feltileteket ki kell javitani, beleértve a kiilsé
szigetelést, a csatlakozé valaszfalakat, stb., azért, hogy az 4j szerkezet tokéletesen csatlakozhasson

* Az 1j erkély vagy szerelt fal beépitése elStt a nyilaszaré alatti részbdl a laza szerkezeteket el kell
tavolitani, és ki kell betonozni. Ehhez a beton szerkezethez stabilan kell régziteni a kiiszob elemeket. Az
erkély lemez és fal panel szerkezet k6zotti rés tomitését, vizszigetelését el kell késziteni.

* A fal és tetGszerkezetbe torténd beépitéshez sziikséges Gsszes tartozékkal, elemmel


http://www.proconf.hu/etics.pdf

4.2. Fanyilaszar6 szerkezetek meghatarozasa - ajtok, 1épcs6hazi ablak

Tipus: Fa homlokzati nyilaszard, kifelé nyilé - fehér festett.vagykidsé-eldalontfamintizatifélia
Szin: Kivil-belil fehér, ablak szerkezethez illeszkedd takardlécekkel

Profil: Fa

Vasalat: Kivil - beldl kilincs, elektromos zarvezérlésa, olajfékkel

Uvegezés: Minimum, 4-16-4 mm réteg-felépitésd, argonnal t5ltétt, float Giveg  LOW-E bevonattal. Az
1,00 m alatti ablak bet6résbiztos tivegezéssel késziil

Nyilaszaré Minimum u=1,15 W/m2K
Tomités: kettés EPDM anyag, rejtett, rugalmas gumitdmitéssel
Kulcsok: A Megrendel6 részére 3 db. kulcsot kell atadni.

Beépités: Az 1j ajté beépitése el6tt a bontas helyét az aldbbiak szerint kell kijavitani:

* A bontas utan sériilt fal (tet6felépitmény is) fal feliileteket ki kell javitani, beleértve a kiilsé
szigetelést, a csatlakozé valaszfalakat, stb., azért, hogy az Uj szerkezet tokéletesen csatlakozhasson

* Az 14j ajt6 beépitése elStt a kiiszob alatti részbdl a laza szerkezeteket el kell tavolitani, és ki kell
betonozni. Ehhez a beton szerkezethez stabilan kell régziteni a kiiszéb elemeket.

* A fal és tetGszerkezetbe torténé beépitéshez sziikséges Gsszes tartozékkal, elemmel

5. Halézatba visszataplalé napelem rendszerre — 24,96 kWP

Palyazatban szereplé miszaki tartalom:

- Tet6re szerelt korrdzi6 allo tartoszerkezet szett

- Napelem: S-energy SN260 P-10 260 Wp polikristalyos napelem

- Inverter: KACO Powador 60.0 TL3

- Villamos szerelési anyagok: kabelek, csatlakozok, elektromos szerelvények, kapcsoldszekrény,
tulfesz. védelem,lizembe helyezés

- Tervezés, dokumentaci6 készitése, aramszolgaltatoi engedélyezés;

- Teljes szerelés és anyagok

6. Napkollektor rendszerek

Palyazatban szereplé miszaki tartalom:
- Tet6re szerelt korrdzi6 allo tartoszerkezet szett
- Napkollektor rendszer 18,2 kW
- Teljes szerelési anyagok: kabelek, vezetékek, szerelvények, 6sszes rendszerelem, iizembe helyezés
- Tervezés, dokumentaci6 készitése, aramszolgaltatéi engedélyezés;
- Teljes szerelés és anyagok

7. Altalanos el8irasok

Az 4rajanlatban kozolt munkadijaknak a kévetkez6 tevékenységeket, szolgaltatast kell tartalmaznia:
* Helyszini méretfelvétel, méretek ellenérzése, szakhatdsagi egyeztetés.
* Beépitéshez sziikséges anyagok, nyilaszardk helyszinre szallitdsa, biztonsigos tarolasuk

megoldasa.
* A munkaterilet el6készitése, berendezési targyak kisebb mértékd mozgatasa.

[Formézott: Bet(iszin: Automatikus

)




« Uj nyilaszarok beépitési helyre valé szallitasa.

* Régi ablakok kibontasa, ablakszarnyak, takarélécek levétele, régi tokok kibontasa, konténerhez
szallitasa).

* Régi nyilaszarok, szemét, naponkénti elszallitdsa.

» Uj nyilaszaré beépitésre torténd el6készitése (ablakszarnyak, kilincsek leszerelése, tokok atfarisa).

* Keretek elhelyezése ablaknyilasba, faékekkel torténd régzitése, vizszintes és fliggbleges helyzet
ellendrzése, bedllitisa.

* A nyilaszarok méretétdl fiiged, valamint a miszaki el6irasok szerinti darabszamu turbdcsavarok
helyének kifurasa(min. 3 db. oldalanként), tok régzitése, takaré dugdk elhelyezése, csavarok elrejtése.

* T6bb ablak egymas mellé helyezése esetén a technoldgiai el6iras szerinti dilatacids sorolok,
tomitések beszerelése, kiilsé oldali tomitése, stb..

* Ablakszarnyak elhelyezése a keretben, sziikség szerinti beallitasa.

* Hézagok kitoltése poliuretan habbal, majd feliiletének kiigazitasa, simitasa, lezarasa
tomitéanyaggal (pl. szilopaszttal).

* A szerkezeti vastagsagbdl ered$ hézagokat ki kell tomiteni, és takardléccel le kell takarni.

* Igény szerinti szélességt takardlécek méretre vagasa (min. 5 cm szitkség, esetén 7 cm széles
takardléc), felszerelése, rogzitése, kiviil belil.

* A bels6 parkany felszerelése, régzitése.

* Kiils6 parkany elhelyezése, beallitisok ellenérzése.

* Megrendel§ tajékoztatisa a nyilaszarok mikodésérdl, karbantartasi feladatok ismertetése, majd
irasos tajékoztat6 anyagnak igazolt dtadasa

* Muszaki atadas atvételi eljarasra valé el6készités

* Mindig az idGjarasnak megfelelé anyagot kell hasznalni (pld. fagyallé purhab)

6. Altalanos megjegyzések, tartalmi kévetelmények

- Az ajanlattevé az ismertetett miszaki tartalmat koteles a helyszinen pontositani és ajanlatat erre
megadni!

- Az ajanlattevé koteles kivitelez6i felel6sségbiztositast kétni a kivitelezési munkara.

- Minden beépitésre keriilé terméknek rendelkeznie kell az érvényben levé térvények, eléirdsok
szerinti tandsitvanyokkal és minGsitésekkel.
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