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ALAPRAJZI JEL

AB-1

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 125/172
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 12 12 24
HELY régi épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, miianyag tok- és szarnyszerkezetii, h6hidmentes, szintarto,
tésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat
TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt 5 cm toktoldds

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzardval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben feluletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tobbi
szakagi tervvel.

1,72




ALAPRAJZI JEL

AB-2

Kulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 207/207
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 9 10 19
HELY régi épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,
tésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdészigetel6 Uivegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

3 cm befordulé hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

2,07

e
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ALAPRAJZI JEL

AB-3

Kiulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 451/312
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY régi épuletszarny lépcséforduld
NYITASIRANY
NYITASMOD fix

OSZTOLEC DISZITES

NY{LASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, miianyag tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes, szintarto,
utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 cm ratakar6 hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

312




ALAPRAJZI JEL

AB-4

Kulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 247/180
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 20 30 50
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyil6, buké

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztast, mlianyag tok- és szarnyszerkezet(, h6hidmentes, szintarto,
itésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat
TOKTOLDAS 3 c¢m ratakaréhészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feltletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,80

247 ,




ALAPRAJZI JEL

AB-5

Kulsé homlokzati osztott szerkezet( ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 120/180
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 30 1
HELY Uj éplletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyild, buké

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, miianyag tok- és szarnyszerkezetii, h6hidmentes, szintarto,

itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszort aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feltuletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tobbi
szakagi tervvel.

1,80

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-6

Kuls6 homlokzati osztott szerkezet(i ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 243/90
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 4 3 7
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo

OSZTOLEC DiSZITES

NYILASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, miianyag tok- és szarnyszerkezetii, h6hidmentes, szintarto,
tésalld, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)

hészigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 cm ratakard hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaroval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben felliletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

90

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-7

Kiulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 240/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet o0sszesen
DARABSZAM 8 8
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, buké

OSZTOLEC DiSZITES

NY{LASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes, szintarto,

utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

nincs

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,74

, 2,40 ,

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-8

Kiulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 90/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 15 15
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

NY{LASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes, szintarto,
utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetelS Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

nincs

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,74

92




ALAPRAJZI JEL

AB-9

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 203/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj éplletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezeti, h6hidmentes, szintarto,

utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbél, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

nincs

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takarélécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben fellletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tobbi
szakdagi tervvel.

1,74

2,03 \

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-10

Kiulsé homlokzatl fa tet6téri ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 66/118
pince foldszint 1. emelet 2. emelet OGsszesen
DARABSZAM 15 15
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix

OSZTOLEC DISZITES

NYILASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, rétegragasztott fenyd fa tok- és szarnyszerkezet(, alsé
kilincses tet6téri ablak

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

2 rétegl hészigeteld Uvegezéssel
kilsé edzett Giveggel
hészigetel§ livegezéssel Giveg Ug-érték 1,0 W/m2K, ablak Uw-érték 1,3 W/m2K)

FELULETKEPZES

fa szinl

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

nincs

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizendék.

A tervek egyiitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,18

66




ALAPRAJZI JEL

AB-11

Kulsé homlokzati osztott szerkezet( ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 177/89
pince foldszint 1. emelet 2. emelet 0sszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, buké

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, milianyag tok- és szarnyszerkezet(, h6hidmentes, szintarto,

itésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakard hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroval
KONYOKLO miUianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, kényokld tipusazonos végzaroval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feltuletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tébbi
szakagi tervvel.

| ———

89

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-12

Kilsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 296/176
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, buké

0SZTOLEC DISZITES

NY{LASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes, szintarto,

utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbél, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)

hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takarodlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tobbi
szakagi tervvel.

2,96

1,76

M1:100




AB-13

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 517/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix, bukd

OSZTOLEC DISZITES

a meglévé ablakkal azonos osztast, mlianyag tok- és szarnyszerkezet(, h6hidmentes, szintarto,

NYiLASZARO SZERKEZETE s 3 s o
S 0s utésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +

OVEGEZES FAITAJA ES VASTAGSAGA mm 4mm Float + 1,2 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)

hészigetelS Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat

3 3 cm ratakaré hészigetelés miatt fent és lent 5 cm toktoldas
TOKTOLDAS 10 cm beforduld hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldds
FOGADO SZERKEZET rogzités meglévo falszerkezethez
ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos régzités, mindkét oldalon hézagtémitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyitt kezelenddk a tobbi

szakagi tervvel.

1,74

: 5,37 )




AB-14

ALAPRAJZI JEL

Kilsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 517/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet 0sszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix, buké

OSZTOLEC DiSZITES _

e a meglévé ablakkal azonos osztast, mlianyag tok- és szarnyszerkezeti, h6hidmentes, szintarto,
NYILASZARO SZERKEZETE e g e . . . o
utésalléd, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

P 3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt fent és lent 5 cm toktoldas
TOKTOLDAS 10 cm befordulé hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldds
FOGADO SZERKEZET rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval

PARKANY
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre Gizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tobbi

szakagi tervvel.

1,74

5,37




ALAPRAJZI JEL

AB-15

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 162/176
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 2 2
HELY Uj épliletszarny - lépcséhaz
NYITASIRANY
NYITASMOD fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetli, h6hidmentes, szintarto,
utésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Gvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

3 cm ratakard hGszigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, kényokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feluiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddék a tobbi
szakagi tervvel.

1,76

80

1,62




ALAPRAJZI JEL

AB-16

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 276/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix, buko

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetli, h6hidmentes, szintarto,
utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakar6 hészigetelés miatt fent és lent 5 cm toktoldas
10 cm befordulé hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldds

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben feltiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egytitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

M1:100

1,74




ALAPRAJZI JEL

AB-17

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(i ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 276/174
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj éplletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD fix, buké

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mlianyag tok- és szarnyszerkezeti, h6hidmentes, szintarto,
itésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékl(i vasalat
; 3 cm ratakard hészigetelés miatt fent és lent 5 cm toktoldas
TOKTOLDAS

10 cm beforduld hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros régzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feltletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tébbi
szakagi tervvel.

2,96

1,74

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-18

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 537/285
pince foldszint 1. emelet 2. emelet 0sszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny aula
NYITASIRANY
NYITASMOD fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, miianyag tok- és szarnyszerkezeti, h6hidmentes, szintarto,
itésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)

hdszigetel6 livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben feltuletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelendék a tébbi
szakagi tervvel.

S

2,75

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AB-19

MEGNEVEZES

Kiulsé homlokzati osztott szerkezetl ablak

NYILAS MERET cm

117/430

pince

foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen

DARABSZAM

2 2

HELY

Uj épuletszarny lépcséforduld

NYITASIRANY

NYITASMOD

fix

OSZTOLEC DISZITES

NY{LASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztast, miianyag tok- és szarnyszerkezeti, h6hidmentes, szintarto,
Utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel$ Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaroéval
KONYOKLO mi(ianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaréval
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellendrizenddk. Fo——————————— -

A tervek egyitt kezelendék a tobbi
szakagi tervvel.

4,30




ALAPRAJZI JEL

AJ-1

Kilsé homlokzati osztott szerkezetd ajtéd

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 247/180

pince foldszint 1. emelet 2. emelet osszesen
DARABSZAM 2 2
HELY régi épiletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasd, mlanyag tok- és szarnyszerkezet(l, h6hidmentes, szintarto,
utésallé, min. 70 mm-es PVC profilbél, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)

hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenérték(i vasalat

TOKTOLDAS

3 cm ratakaréhG@szigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarodlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizendék.

A tervek egyiitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,44

1,45

2,05

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AJ-2

Kiilsé homlokzati osztott szerkezet( ajtd

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 247/180

pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY régi épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

0SZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,
Utésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢m ratakaréhdészigetelés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévod falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyutt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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ALAPRAJZI JEL

Al-3

Belsd ajtod
MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 296/298

pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen

DARABSZAM 1 1
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoval azonos osztasu, porszért aluminium tok- és szarnyszerkezet(i, szintarto,

utésallo, tuzihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt 5 cm, fent 15 cm hdszigetelés miatt 17 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyiitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,00 m szabad nyilasméret / \
(ak.mentes kozlekedés) ; \

68

2,30

, 60 |, 100 L, 76 , 60
7 7 7 7
2 2,96 L

298

M1:100




AJ-4

ALAPRAJZI JEL

Kilsé homlokzati bejarati ajtéd

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 296/296
pince foldszint 1. emelet 2. emelet osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ajtéval azonos osztasu, porszort aluminium tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes,

NYiLASZARO SZERKEZETE . i ang e : s o
szintarto, Utésallo, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdészigetel6 livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS nincs

FOGADO SZERKEZET régzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY -

KONYOKLO -

MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizendék.
A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

2,96




AJ-5

ALAPRAJZI JEL

Kiils6 homlokzati bejarati ajté

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 296/296
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épliletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES _

a meglévé ajtoval azonos osztasu, porszért aluminium tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes,

NYILASZARO SZERKEZETE . o alie s ) s iy
szintarto, Utésallo, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékd vasalat
3 3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt fent 5 cm toktoldas
TOKTOLDAS 10 cm befordulé hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldas
FOGADO SZERKEZET rogzités meglévo falszerkezethez
ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY -
KONYOKLO -
MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feltletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyiitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

66

2,96

2,30




ALAPRAJZI JEL

AJ-6

Kilsé homlokzati bejarati ajtéd

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 537/296
pince foldszint 1. emelet 2. emelet osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyild, fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoéval azonos osztasu, porszort aluminium tok- és szarnyszerkezetd, héhidmentes,

szintarto, utésallo, tuzihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

nlifcsm beforduld hészigetelés miatt 10 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarodlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyiitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,00 m szabad nyilasmére
(ak.mentes kozlekedes
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ALAPRAJZI JEL

AJ-7

Kiilsé homlokzati bejarati ajto

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 537/296
pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen
DARABSZAM 1 1
HELY Uj éplletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoval azonos osztasu, porszort aluminium tok- és szarnyszerkezetd, héhidmentes,

szintartd, tésalld, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt 5 cm, fent 15 cm hészigetelés miatt 17 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre izemben feliiletkezelve

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellendrizenddk.

A tervek egyutt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,00 m szabad nyilasméret
(ak.mentes kdzlekedés
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AJ-8

ALAPRAJZI JEL

Kiilsé homlokzati bejarati ajto

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 537/296
pince foldszint 1. emelet 2. emelet 0sszesen
DARABSZAM 2 2
HELY Uj éplletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilo, fix

OSZTOLEC DISZITES

a meglévé ajtoval azonos osztasu, porszért aluminium tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes,

NYiLASZARO SZERKEZETE . e AlA ens ) . o
szintarto, Utésallo, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hészigetel6 livegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér
VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat
, 3 c¢m ratakaré hészigetelés miatt fent 5 cm toktoldas
TOKTOLDAS 10 cm befordulé hészigetelés miatt két oldalt 10 cm toktoldas
FOGADO SZERKEZET rogzités meglévo falszerkezethez
ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY B
KONYOKLO -
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben feltletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyitt kezelendék a tébbi
szakagi tervvel.
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ALAPRAJZI JEL

AJ-9

Belsé fellilvilagités ajto

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 100/265
pince foldszint 1. emelet 2. emelet o0sszesen
DARABSZAM 2 2
HELY Uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoval azonos osztasu, szinfurnér teli kivitel( ajtélap

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

foliazott 1 rétegli biztonsagi tiveg felulvilagité

FELULETKEPZES

fehér
TOK ragasztott pallotok
TOKTOLDAS -

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarolécezés korben sotétbarna szinében

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddék a tobbi
szakagi tervvel.

1,00 m szabad nyilasméret

(ak.mentes kozlekedés)

2,65




ALAPRAJZI JEL

AJ-10

Belsé ajtod
MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 100/210

pince foldszint 1. emelet 2. emelet Osszesen

DARABSZAM 1 1
HELY uj épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoval azonos osztasu, szinfurnér teli kivitell ajtdlap

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES

fehér
TOK ragasztott pallotok
TOKTOLDAS -

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévo falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarolécezés korben sotétbarna szinében

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése el6tt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

1,00 m szabad nyilasméret

(ak.mentes kozlekedés)

210

M1:100




ALAPRAJZI JEL

AJ-T1

Kilsé mlanyag bejarati ajto

MEGNEVEZES
NYILAS MERET cm 100/210
pince foldszint 1. emelet 2. emelet 0sszesen
DARABSZAM 1 1
HELY régi épuletszarny
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé

OSZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

hészigetelt mlanyag teli kivitell , biztonsagi zaras ajtélap

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES

fehér
VASALAT rotd vagy azzal egyenértéki
TOKTOLDAS 3 cm hészigetelés rafedés miatt 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takardlécezés korben, fehér szinre

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elStt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyiitt kezelend6k a tobbi
szakagi tervvel.

210

M1:100




