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Siéfok
MUSZAKI LEIRAS
Az épitési terllet lekeritésére, Orzésé, tisztantartasara, az épllet, annak
kornyezetének balesetmentes hasznalatanak biztositasa (pld. védéteték) a kivitelezé

feladata.
1. Utolso fiitott lakoszint feletti fodém hészigetelése - kéthéju lapostetd
A kéthéjl tet6 k6zé befujassal kell a hdszigetelést beépiteni, minimalis vastagsag 25

cm.
A hészigetel6 anyag elvart miiszaki paraméterei:

HGvezet6 képesség: 0,037 W/mK

Paradiffuziés ellenallas: 1-2

Siillyedésbiztos bedolgozas: 30 - 65 kg/m?® alkalmazastdl fiigg6en

Tartdssag: penészgomba fert6zéstdl, férgektdl és kartevoktdl védett (BAM vizsgalati
bizonyitvany)

Kornyezeti GsszeférhetGség: bdr kontaktus esetén nem okoz irritaciét, karos anyagok nem halmozddnak fel
benne, szorpcidképes, nedvességszabalyzo, illatsemleges, elektrosztatikusan és
elektromosan semleges, nincs mérgez6 gaz kibocsatas, nincs belélegezhet6 por (IBO
tanusitvany).

A tetd teljes fellletét pala-6rleményes lemez szigetelés készil 10 cm-es atfedéssel, Uj
attika badogozassal.

2. Homlokzati falak hészigetelés

A meglévé falak ellendrzése, a laza, hibas részek sziikség szerinti javitasa.

A falakon 20 cm falaknal (EPS fal felileten, XPS lemez labazatnal), kavaknal 4 cm
kbézetgyapot, vastag hOszigetel6 lemezzel utdlagos hészigetelés. Amennyiben
polisztirol lap keril beépitésre, akkor ennek legalabb 3 hoénapig pihentetett EPS 80
termékosztalyba tartozé anyag hasznalhato.

Az OTSZ altal el6irt homlokzati tlizterjedési gatak beépitése sziikséges.
A hészigetel6 rendszer miszaki kdvetelmeényei:
Uveglemez halo:

140-es minimum 10,00 cm atfedésekkel, sarkoknal 20 cm — lasd Tlzvédelmi miszaki
leiras.

Ragaszté miszaki kdvetelményei:

Nyomészilardsag > 9 N/mm?
Haijlitoszilardsag > 2,5 N/mm?
Tapaddszilardsag > 0,2 N/mm?

A rbgzité dlbelek minimum @8 mm, m? —ként minimum 6 db., elhelyezkedés,
szintszam fliggvényében (Isd. Miszaki Iranyelvek — ETICS). A szikséges dibel
darabszamot a Mdszaki Iranyelvekben meghatarozott médon kell meghatozni, az
ajanlatban ezt kell szerepeltetni. A rendszergazdaval egyezetett diibel szamitast az
ajanlathoz mellékelni kell! Kivitelezés el6tt kihuzas vizsgalatot, vagy probat kell
végezni, ennek, dokumentalasa szikséges.
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Vékonyvakolat alapoz6
A kivalasztott vékonyvakolat tapadasahoz el6irt alapozéval

Vékonyvakolat

- finomszemcsés vagy gordilészemcsés, 1,5 szemcsenagysagu, dorzsolt
- tapadoszilardsaga = 0,2 N/mm?

- relativ paradiffuzios ellenallasi tényezé u 49

A nagy méretpontossagu, nehezen éghetd hészigetelést a homlokzati falra egy
rétegben, kétésben kell elhelyezni. A ragasztot a hészigetel6 tédbla peremei mentén
végig, valamint a fellleten minimum 6 helyen pontszer(ien kell felhordani (Isd. ETICS
el6irasok). A hészigeteld tablakat tarcsas-diibeles rogzitéssel is biztositani kell.

id6jarasi ( hémérséklet, stb.) viszonyok kdz6tt végezhetd.

A homlokzatszigetelési munkaknal maradéktalanul be kell tartani a MEGSZ altal
kidolgozott ,Miiszaki iranyelv: BEVONATRETEGGEL ELLATOTT, TOBBRETEGU,
RAGASZTOTT TABLAS HOMLOKZATI HOSZIGETELO RENDSZEREK (ETICS-
THR) KIALAKITASA” foglaltakat. A miszaki iranyelv letdltheté a kdvetkezd oldalrdl:
http://www.proconf.hu/etics.pdf

Az kdzterulet foglalasi engedélyekrdl a kivitelezének kell gondoskodnia.
3. Nyilaszaro szerkezetek
Osszes homlokzati nyilaszaro cseréje sziikséges.

Lépcsdhazak, kozos teriiletek nyilaszaronak kialakitasat az illetékes tlizvédelmi
hatésaggal egyeztetni kell.

3.1. Miianyag nyilaszaré szerkezetek meghatarozasa - ablak- erkély
szerkezetek
Tipus: Mianyag homlokzati nyilaszarék — fehér
Szin: Kivil-beltl fehér, ablak szerkezethez illeszkedd takardlécekkel
Profil: Minimum 6t légkamras kialakitassal, szintartd, UV-all6, ttésallg,
héhidmentes PVC profilbol, beflizott horganyzott

acélmerevitéssel, hegesztett sarkokkal.

Vasalat: Egykezes mikodtetés(i, rejtett vasalatrendszer, ablakszarny
méretének megfelel6 (pld. dupla oll6), hibas mikddtetés gatléval,
kiemelést gatl6 buko-nyild darab, kdézépen felnyildé ablaknal
szarnyperemrudzarral

Uvegezés: Minimum, 4-16-4 mm réteg-felépitési, argonnal t6ltott, float Gveg
LOW-E bevonattal, Az 1,00 m alatti liveg betorésbiztos
livegezéssel késziil

Nyilaszaro Minimum u,=0,9 W/m?K
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Tomités: kettés EPDM anyagu, rejtett, rugalmas gumitomitéssel

Koényokl6k: Kivil: A rendszerhez illeszked8, fehér porszort aluminium, a
rendszerhez tartozé véglezaré elemekkel. Belil mianyag, a
rendszerhez tartozo6 véglezaro elemekkel.

Beépités: Az Uj nyilaszar6 beépitése el6tt a bontas helyét az alabbiak
szerint kell kijavitani:
e A bontas utan sériilt fal fellleteket ki kell javitani, beleértve a kiilsé szigetelést,
a csatlakozo valaszfalakat, stb., azért, hogy az Uj szerkezet tokéletesen
csatlakozhasson
e Az Uj erkély vagy szerelt fal beépitése el6tt a nyilaszaro alatti részbdl a laza
szerkezeteket el kell tavolitani, és ki kell betonozni. Ehhez a beton
szerkezethez stabilan kell rogziteni a kiiszob elemeket. Az erkély lemez és fal
panel szerkezet kdzotti rés tomitését, vizszigetelését el kell késziteni.

3.2. Mianyag nyilaszaré szerkezetek meghatarozasa - ajtok, kapuk

Tipus: Aluminium nyilaszaré nyilaszard kifelé nyilé - fehér—vagy—kiilsé
o mintazati foli

Szin: Kivil-belil fehér, ablak szerkezethez illeszkedé takarolécekkel

Profil: Héhidmentes aluminium profilbdl

Vasalat: Kivul - belll kilincs, elektromos zarvezeérlési, olajfékkel

Uvegezés: Minimum, 4-16-4 mm réteg-felépitési, argonnal toltott, float tGiveg

LOW-E bevonattal. Az 1,00 m alatti ablak betorésbiztos
livegezéssel késziil

Nyilaszaro Minimum u=1,15 W/m?K

Tomités: kettés EPDM anyagu, rejtett, rugalmas gumitomitéssel

Kulcsok: A Megrendel6 részére 3 db. kulcsot kell atadni.

Beépités: Cﬂz ujtajté beépitése el6ott a bontas helyét az alabbiak szerint kell
ijavitani:

e A bontas utan sérilt fal fellleteket ki kell javitani, beleértve a kiilsé szigetelést,
a csatlakoz6 valaszfalakat, stb., azért, hogy az Uj szerkezet tOkéletesen
csatlakozhasson

e Az U] ajté beépitése elbtt a kiiszob alatti részbdl a laza szerkezeteket el kell
tavolitani, és ki kell betonozni. Ehhez a beton szerkezethez stabilan kell
rogziteni a kiiszob elemeket.

4. Egyszintes boévitmény felljitasa
A meglévé lapostetd folé uj tartd szerkezet k6zé 30 cm vastagsagban utélagos

hészigetelés kerll elhelyezésre. Az arnak tartalmazni kell az 6sszes szlkséges
anyagot, beleértve a tet6- és falszegélyeket is.
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5. Halézatba visszataplalé napelem rendszerre — 49,92 KWP

Palyazatban szereplé miiszaki tartalom:

Tetdre szerelt korrozié allo tartészerkezet szett

Napelem: S-energy SN260 P-10 260 Wp polikristalyos napelem

Inverter: KACO Powador 60.0 TL3

Villamos szerelési anyagok: kabelek, csatlakozdk, elektromos szerelvények,
kapcsoldszekrény, tulfesz. védelem, lizembe helyezés

Tervezés, dokumentacié készitése, aramszolgaltatéi engedélyezés;

Teljes szerelés és anyagok

6. Napkollektor rendszerek

Palyazatban szereplé miiszaki tartalom:

Tetdre szerelt korrozié allo tartészerkezet szett

Napkollektor rendszer 18,2 kW és 8 kW

Telles szerelési anyagok: kabelek, vezetékek, szerelvények, &sszes
rendszerelem, Uzembe helyezés

Tervezés, dokumentacio készitése, aramszolgaltatoi engedélyezés;

Teljes szerelés és anyagok

7. Altalanos eléirasok

Az arajanlatban k6zolt munkadijaknak a kdvetkez6 tevékenységeket, szolgaltatast kell
tartalmaznia:

Helyszini méretfelvétel, méretek ellenbrzése, szakhatdsagi egyeztetés.
Beépitéshez szilkséges anyagok, nyilaszarok helyszinre szallitasa,
biztonsagos tarolasuk megoldasa.

A munkaterllet el6készitése, berendezési targyak kisebb mértékii mozgatasa.
Uj nyilaszardék beépitési helyre valo szallitasa.

Régi ablakok kibontasa, ablakszarnyak, takardlécek levétele, régi tokok
kibontasa, konténerhez szallitasa).

Régi nyilaszardk, szemét, naponkénti elszallitasa.

Uj nyilaszaré beépitésre torténd el6készitése (ablakszarnyak, kilincsek
leszerelése, tokok atfurasa).

Keretek elhelyezése ablaknyilasba, faékekkel t6rténé rogzitése, vizszintes és
fliggdleges helyzet ellendrzése, beallitasa.

A nyilaszarék méretétél figgd, valamint a milszaki elSirasok szerinti
darabszamu turbdécsavarok helyének kifurasa(min. 3 db. oldalanként), tok
rogzitése, takard dugok elhelyezése, csavarok elrejtése.

Tébb ablak egymas mellé helyezése esetén a technoldgiai elbiras szerinti
dilatacios soroldk, tdmitések beszerelése, kilsé oldali tdmitése, stb..
Ablakszarnyak elhelyezése a keretben, szikség szerinti beallitasa.

Hézagok kitdltése poliuretan habbal, majd fellletének kiigazitasa, simitasa,
lezarasa tomitéanyaggal (pl. szilopaszttal).

A szerkezeti vastagsagbdl eredd hézagokat ki kell tdmiteni, és takaréléccel le
kell takarni.

Igény szerinti szélességli takarélécek méretre vagasa (min. 5 cm szikség,
esetén 7 cm széles takaroléc), felszerelése, rogzitése, kivil beltl.

A belsé parkany felszerelése, rogzitése.
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Kilsé parkany elhelyezése, beallitasok ellenbrzése.

Megrendel6 tajékoztatasa a nyilaszardk miikddésérdl, karbantartasi feladatok
ismertetése, majd irasos tajékoztaté anyagnak igazolt atadasa

Miszaki atadas atvételi eljarasra val6 el6készités

Mindig az idéjarasnak megfelel6 anyagot kell hasznalni (pld. fagyallé purhab)

8. Altalanos megjegyzések, tartalmi kdvetelmények

Az ajanlattevd az ismertetett miiszaki tartalmat koteles a helyszinen pontositani
és ajanlatat erre megadni!

Az ajanlattevd koteles kivitelez6i felel6sségbiztositast kotni a kivitelezési
munkara.

Minden beépitésre kerild terméknek rendelkeznie kell az érvényben levd
térvények, el6irasok szerinti tanusitvanyokkal és min&sitésekkel.
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