Projektelőkészítő műszaki leírás
a tárkányi Ete Általános Iskola felújításához 
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2945 Tárkány, Fő út 98.
A jelenlegi állapot bemutatása
Az iskola épületegyüttese négy fő részre tagolható. A főépület, melyben 8 tanterem található az egyemeletes, tetőtér- beépítéses épületben. A földszint és az emelet is csak az udvar felöl közelíthető meg, belső térből az emeletre nem lehet feljutni. A wc csoport különálló épületrészben van, az udvarról megközelíthetően. Különálló épület az étkező- melegítőkonyha. Ehhez csatlakozik a tornaszoba, melyhez sem öltözők, sem szertárak nem tartoznak. A tornaszoba bejárata szintén az udvarra nyílik.
A hátsó udvaron egy aszfaltozott kézilabdapálya található.
Az épületegyüttes energetikai felújítása megtörtént.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. kültéri sportpálya felújítása
A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztésként valósulna meg a 40 x 20 méter alapterületű aszfaltozott kézilabdapálya felújítása korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA). A meglévő burkolat alkalmas az új térburkolat fogadására.

2. tornaszoba felújítása
Az udvarról megközelíthető egy 90,82 m2 alapterületű, elavult műszaki állapotú tornaszoba. Öltözők és szertárak a helyiséghez nem tartoznak.
A tornaszoba rossz műszaki állapotú PVC burkolata korszerű, csúszásgátolt multifunkciós sportpadlóra cserélendő.
A tornaszoba falait vakolatjavítás után festeni szükséges. Az előzetesen becsült mennyiség 130,00 m2.

3. a nevelési oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása;
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Mellékhelyiségek felújítása
Az udvarról megközelíthető vizesblokk teljes belső felújítása elengedhetetlen az igen rossz műszaki állapot miatt. A fiú mosdó 10,80 m2, a lány mosdó 10,45 m2 alapterületű helyiségek.
Mindkét helyiség padlóburkolatának cseréje szükséges, ami összesen 21,25 m2 mázas kerámia burkolat lefektetését jelenti a régi burkolat elbontása után. A helyiségek mennyezetének vakolatjavítása és festése 21,25 m2. Az oldalfalak vakolatjavítása és festése körülbelül 30,00 m2, mázas kerámia csempeburkolat készül 60,00 m2 felületen.
A lány blokkban 4 db wc szaniter és 2 db mosdó cserélendő, valamint 4 fülke elválasztó fal és ajtó. A fiú részben 3 wc szaniter és 2 db mosdó cserélendő, valamint 3 fülke elválasztó fal és ajtó. Mindkét helyiség 90/100 méretű ajtója cserélendő.
A helyiségek elavult hőleadóit új, korszerű, szabályozható radiátorokra kell cserélni.
Az illemhelycsoporthoz korszerű takarítószer tároló helyiség és falikút is szükséges min. 2,00 m2 alapterülettel.
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