Projektelőkészítő műszaki leírás
a bokodi Móra Ferenc Általános Iskola korszerűsítéséhez
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2855 Bokod, Főutca 27.
A jelenlegi állapot bemutatása
A tornacsarnok és az iskola hátsó traktusával összekötő kis előtér- épületrész építésének ideje 2009. A tornacsarnok területe 32,00 x 24,00 méter, az összekötő épületrészé 62 m2. A tornacsarnok acél rácsostartós szerkezetű, magastetős kialakítású épület. Ereszmagassága 6,10 méter, gerincmagassága 9,36 méter. Az iskola multifunkciós teremként használja, a tornaórák mellett az iskolai ünnepségek helyszíneként is szolgál. A tornaterem megfelelő műszaki állapotban van. Üzemeltetői a tetőfedés hibáit jelezték. Az összekötő épületrész fa szerkezetű, magastetős épület hagyományos fedélszékkel. Portálszerkezete műanyag, hőszigetelő üvegezéssel.
A tornacsarnokhoz csatlakozó mosdókban és a zuhanyzókban – az üzemeltetők tájékoztatása szerint - nem áll rendelkezésre használati melegvíz.
Az egész iskolaépület energetikai korszerűsítése megtörtént, jelenleg éppen a tetőhéjalás cseréjét végzik. 2001- ben az első traktus irodáit és tantermeit felújították, de a 6 db hátsó terem korszerűsítése még várat magára. Minden tanterem ajtót korszerű nyílászáróra cseréltek.
A tornaterem és kiszolgáló helyiségei és az iskola hátsó traktusában található termek akadálymentesen nem közelíthetőek meg, akadálymentesen nem használhatóak. Infokommunikációs akadálymentesítés nem történt. Akadálymentes vizesblokk és öltöző az épületben nincsen.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. a nevelési oktatási tevékenység megvalósításához használt termek 
2. természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése
Korszerűsítendő tantermek és közlekedők:
Tanterem								51,97 m2
Tanterem								51,71 m2
Tanterem								51,97 m2
Tanterem								51,71 m2
Tanterem								51,73 m2
Tanterem								53,10 m2

A pályázat célkitűzésével összhangban a tantermekbe korszerű eszközök kerülnének, valamint a terem alkalmassá válna korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására is. Ehhez szükséges a terem ellátása informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával.
A belső átalakítási munkák során a tantermi falak vakolatjavítása és festése szükséges. Előre becsült falmennyiség: 175,00 m2, a mennyezet területe 312,00 m2.
A tantermekben található parketta burkolatot korszerű, nagy kopásállóságú PVC burkolatra javasolt cserélni. Az előre becsült mennyiség 312,00 m2. A folyosók mettlachi burkolata kifogástalan állapotban van, cseréje nem szükséges.
[bookmark: _GoBack]A tantermek előtt két lépcsősor is fizikai akadályt jelent mozgássérült tanulók vagy tanárok számára. A tornaterem előtt is lépcsősor található. Az akadálymentes megközelítés biztosításához a tantermek előtt 5% meredekségű rámpa is kialakítható, becsült alapterületük egyenként 12,00 m2. 
A tornateremhez és a tantermekhez kapcsolódóan akadálymentes wc- zuhanyzó helyiség alakítandó ki, előzetesen becsült alapterületi igénye 6,00 m2.
2017. április 14.
Szabó Henriett
okleveles építészmérnök É 01-4758
okleveles rehabilitációs környezettervező szakmérnök
