Projektelőkészítő műszaki leírás
a császári Zrínyi Ilona Általános Iskola felújításához 
az EFOP-4.1.3-17 számú, az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése célú pályázat keretében

Az intézmény helyszíne: 2858 Császár, Iskola köz 1.
A jelenlegi állapot bemutatása
Az iskola három fő részre tagolható. A régi iskolaszárnyra, melyben a földszinten 2 tanterem, az emeleten 2 tanterem és egy természettudományos előadóterem és szertárai kaptak helyet; egy középső, T alakban beforduló szárnyra, melyben a földszinten 2 tanterem és igazgatási irodák, az emeleten 2 újabb tanterem van, valamint a multifunkciós tornaterem szárnyára. 
Az iskolaépület két ütemben bővült. Az első átalakítás 1989-ben, a második a közelmúltban, 2009-ben történt. Ez utóbbi átalakításkor csatlakozott az iskolaépülethez az új, ún. multifunkciós terem, tornacsarnok, orvosi- tanári szobával, szertárral, akadálymentes illemhellyel. Az új épületrészt tervezői a kor energetikai követelményeinek megfelelően tervezték. A T alakú szárny energetikai felújítása is megtörtént. Ekkor az iskola régi épületrészében található főbejáratának akadálymentes megközelíthetőségét lehetővé tevő rámpa is épült. (Az épületrészek között beltérben akadálymentesen nem lehet átjutni.)
A régi épületrészben (az 1989-es átalakítás következtében kialakult épületrész) korszerűsítési, felújítási, akadálymentesítési munkák nem történtek a mai napig, az épület műszaki állapota az 1989- es állapotnak megfelelő. Az épület oldalfolyosós elrendezésű, kétszintes, részben falas, részben vasbeton pillérvázas, magastetős épület. A tantermek tájolása délnyugati, a tágas oldalfolyosó- zsibongóé északkeleti. Az épület délkeleti részében a helyiségek 45°-ban elfordított rendszerben helyezkednek el, nehezen kihasználható, sokszög alaprajzú illemhelycsoportot és tanítást segítő helyiségeket eredményezve.
Az iskolaudvaron egy aszfalt burkolatú kézilabdapálya is található, felújításra szoruló labdavédő kerítéssel körülvéve.
A felújítás során megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
1. kültéri sportpálya felújítása
A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztésként valósulna meg a 40 x 20 méter alapterületű aszfaltozott kézilabdapálya felújítása korszerű kültéri, öntött rendszerű, multifunkcionális sportburkolattal (gumiszőnyegre hordott EPDM őrleményt tartalmazó poliuretán réteg, gyártó például CONICA). A meglévő burkolat alkalmas az új térburkolat fogadására.
A felújítás során a pálya körüli csapadékvízelvezető rendszert is szükséges kiépíteni. Ennek hossza 120 méter. (Tükörkészítés tömörítés nélkül tört vonalú felületen, folyóka ágyazatának elkészítése kavics kitöltéssel, folyóka fektetése előregyártott elemekből, lefedéssel).
A pályát egy oldalról megfelelő, három oldalról azonban elavult kerítés köríti. (A javítandó kerítés magassága 5 méter, hossza 40 méter.)
2. a nevelési oktatási tevékenység megvalósításához használt termek és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása;
3. természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése
A kézilabdapálya felújításánál is fontosabb cél lenne a korszerű nevelési- oktatási helyiségek kialakítása és a hozzá kapcsolódó közlekedőterek és vizes helyiségek felújítása. A régi épületszárnyban a földszinten 2 tanterem, az emeleten 2 tanterem, valamint egy természettudományi előadóterem és hozzá kapcsolódóan biológia- és fizika szertárak és előkészítők vannak. Az emeleti tantermek és szaktanterem akadálymentesen nem közelíthetők meg és így az esélyegyenlőség követelményeinek nem felelnek meg, akadálymentesen nem használhatóak. Infokommunikációs akadálymentesítés nem történt.
Korszerűsítendő tantermek:
Földszinti tanterem				50,00 m2
Földszinti tanterem				63,00 m2
Emeleti tanterem				63,00 m2
Emeleti tanterem				43,60 m2
Emeleti természettudományos előadó	78,40 m2
A pályázat célkitűzésével összhangban a természettudományi tanterembe korszerű eszközök kerülnének, valamint a terem alkalmassá válna korszerű információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására is. Ehhez szükséges a terem elektromos felújítása, a padsorok ellátása elektromos árammal és informatikai kábelezéssel vagy korszerű, vezeték nélküli technológiával.
A pályázat célkitűzésével összhangban a meglévő tantermek egyikében korszerű nyelvi labor épülne. A nyelvi labor fogadásához egy tanterem elektromos felújítása szükséges.
Felújítandó közlekedőterek:
Földszinti előcsarnok			81,00 m2
Földszinti zsibongó				74,10 m2
Emeleti zsibongó				153,10 m2
A korszerűsítés során 6 db 100/210 méretű hagyományos ajtó cseréje szükséges korszerű, acéltorkos, 90 cm szabad nyílásméretet biztosító, küszöb nélküli ajtóra.
A bejárati ajtó nem biztosít 90 cm széles szabad nyílásméretet akadálymentes közlekedés biztosítására, így (az energetikai korszerűsítés javaslattat is összefüggésben) mindkét 175/300 kültéri és legalább az egyik beltéri 175/300 ajtó cserélendő.
A közlekedőterek padlóburkolata korszerű, greslap burkolatra cserélendők. Az előcsarnokban vakok- és gyengénlátók tájékozódását segítő vezető sáv is kialakítandó a burkolatban. Ennek hosszát akadálymentesítési terv határozza majd meg, előre becsült mennyiség kb. 25 méter.
Az emelet akadálymentes megközelítését lehetővé tevő rámpa építendő. 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Mellékhelyiségek felújítása
A régi épületszárny illemhelycsoportjai sürgős felújításra szorulnak. A helyiségcsoportokban összesen 20 db 75/210 méterű, nagyon rossz műszaki állapotú beltéri ajtó van. A mázas kerámia anyagú padló- és falburkolatokat cserélni szükséges, a szaniter berendezéseket szintén. A földszinten és az emeleten is azonos elrendezésben a következő helyiségek találhatóak:
· tanári wc 1 mosdóval és 1 fülkével			5,03 m2, összesen 10,06 m2
· 2 mosdós, 2 fülkés lány vizescsoport			8,77 m2, összesen 17,54 m2
· fiú vizescsoport 2 mosdóval, 3 piszoárral és 2 fülkével	12,85 m2, összesen 25,70 m2
Tantermekből megközelíthető akadálymentes illemhely az épületben nincsen, a korszerűsítés során egy 4,20 m2 alapterületű akadálymentes illemhely alakítandó ki a földszinten (A 2009-ben készült terven ábrázolt és nem megvalósult helyiség akadálymentes használatra nem alkalmas sem geometriai méretei, sem berendezései miatt). Az illemhelycsoporthoz korszerű takarítószer tároló helyiség és falikút is szükséges min. 2,00 m2 alapterülettel.
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