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1. Meglévé dllapot ismertetése

Jelen projekt targya a székesfehérvari Székesfehérvari Munkdcsy Mihdly Altaldnos
Iskola tornatermének infrastrukturdlis fejlesztése és kUltéri kd6zosségi terének fejlesztése.
Az iskola 8 évfolyamos, koérzeti dltaldnos iskola. Az iskola épulete 1966-ban
épultSzékesfehérvar belvarosdnak peremén, csalddi hdzas kérnyezetben. Az épulet
kétszintes kialakitdsUu. Az intézmény éplletét 1980-ban egy egyszintes szdarnnyal
bévitették.

Az intézmény tornaterme jelenleg parketta padidburkolattal van elldtva. A parketta
dllapota rossz, csillapitdssal nem rendelkezik, igy nem felel meg a jelen kor
elvdrdsainak. A falburkolatok dllapota szintén leromlott.

A terem természetes bevildgitasat Gvegtégla felUletek biztositjdk. A terem mesterséges
vilagitasa és az Uvegtégla fal dltal biztositott fény nem megfeleld.

2. Tervezett fejlesztés bemutatasa

or

A fejlesztés keretében az intézmény tornaterme kerUl felUjitdsra, valamint egy
akaddlymentes vizesblokk kerUl kialakitdsra, a meglévd vizesblokkok dtalakitdsdval
egyUtt. A tornaterem rossz dllapoty parkettaburkolata elbontdsra kerll. Helyette U
parketta boritds fektetése tervezett, sportpadld rétegrenddel. A terem régi, rossz
fénydtereszté képességU Uvegtégla felUletei bontdsra kerUinek, ezen felUletek helyére
Uj, aluminium szerkezetU nyildszdrok kerllnek beépitésre. Ezzel javul a terem
természetes fénnyel vald bevildgitottsdga, valamint a teremben tartdzkoddk
h&érzete.

Akaddlymentesités: Ezen fejlesztési elem keretében megtdrténik a projektardnyos
akaddlymentesités. A fejlesztéssel érintett tornateremhez tartozdéan kialakitdsra kerdl
egy akaddlymentes mosdo.

3. A fejlesztés palyazati Felhivas szerinti besoroldasa

Ondlldban tdmogathatd tevékenységek:

- A mindennapos testneveléshez szUkséges fejlesztések
e Tornaterem felUjitds

Koételez6en megvaldsitandd, 6ndlléan nem tdmogathato:

- Projektaranyos akaddlymentesités
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4. F6 miszaki paraméterek a felUjitads sordn

4.1. Altaldnos Szabdlyok, el8irdsok

A szerkezeti munkdk koltségeinek meghatdrozdasandl figyelembe kell venni és az
arajanlatban szerepeltetni kell a meglévé épitményrészek épségét garantdld
munkanemeket. Az épitési tlrésekre és pontossagra a hatdlyos szabvdnyokban
foglaltakat be kell tartani. KGlonods figyelmet kell forditani az épités sordn az egyes
épitmény részek, illetve az egész épllet méreteinek pontossagdra, kivaltképp
kitUzések pontossdgdra. Mindezen munkdk kéltségeit az ajdnlati arban bele kell
foglailni.

Az dltaldnos eldirdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjdn az
ajanlataddskor, illetve a munka megkezdése elétt ellendrizni kelll Amennyiben
bdrmilyen eltérést észlel Kivitelezd, a Megrendeld képviseldje haladéktalanul
értesitendd és a munka csak az eltérés okdnak feltarasat, illetve az eltérést kivaltd hiba
megszintetését vagy korrigdldsat kdvetden folytathato.

A beépitett épUletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezdnek
igazolnia kell. Enhez a beépitést megeldzden be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
teljesitmény igazolasat a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl széld eldirdsainak
megfeleléen. A CE jeldlés dSnmagdban nem helyettesiti a megfeleléségi igazoldst,
csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizdlt eurdpai termékszabvdany van
hatdlyban!

- Az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl szoold 1997. évi LXXVII tdrvény
(Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

- 0z épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szold 45/2004.
(VIl. 26.) BMKvVM egyUttes rendelet az épitési €s bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl,

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térvény

- a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek
vegrehajtasardl szold 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szold 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdilis szintjérdl széld
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

- a munkavdllalok munkahelyen toérténd egyéni veddéeszkdz haszndlatanak
minimdlis biztonsagi és egészsegvedelmi kdvetelmenyeirdl szold 65/1999. (XII.
22.) EUM rendelet

- munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségigyi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl szold 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 67. §

- az épitési mUszaki ellendri, valamint a felelés mUszaki vezetdi szakmagyakorldsi
jogosultsag részletes szabdlyairdl szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. §
e)
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- az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl szold 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 288. §
(1)

- egyes épUlletszerkezetek és azok létrehozdsdndl felnaszndldsra kerUlé termékek
kdtelezd alkalmassagi idejérdl szold 97/2014. (lll. 25.) Korm. rendelet 4. § (2)

- Epité és Szerel8ipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésigyi Szabdlyzat (OTEK)

- Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eléirdsok

- MUszaki leirégsok

- Koltségvetés eldirdsai

- Munkavédelmi eléirdsok

- Szerz6déses dokumentumok

4.2. Tornaterem padlofelijitas

A rossz dllapoty parketta elbontdsra kerll, a bontds utdn a fellleti egyenetlenségek

kerUlnek kijavitasra aljizatkiegyenlité anyag alkalmazdasaval.

A sportparketta fektetése elétt ellendrizni kell az aljizat mindségét: Az aljizatnak
tisztdnak, pormentesnek kell lennie, megfeleléen szdraz, kelléen egyenletes legyen.

A parkettarendszer hosszU élettartamdhoz elengedhetetlen, hogy az aljzat
nedvességtartalma megfeleld legyen és a légtér relativ nedvességtartalmdat optimdlis
értéktartomdnyban tartsuk. TUlzottan magas aljzatnedvesség esetén a parketta és az
aldtétrendszer nedvességet vesz fel, ami az elemek dagaddsdhoz és
alakvdltozdsdhoz vezethet. Fektetés eldtt meg kell gyéz8dnink arrdl, hogy az aljzat
nedvessége nem haladja meg az eléirt CM % értéket.

A parketta fektetését a forgalmazd dltal eldirtak alapjdn kell végezni.

4.3. Nyilaszarocsere

A szerz6dési feltételek alapjat az érvényben levd szabvdanyok képezik. Ha az adott
témdaban nincs magyar szabvany, vagy gyengébb kdvetelményt fogalmaz meg,
akkor a DIN megdfeleld fejezetét kell figyelembe venni. A szabvdnyokon tUl be kell
tartani az Uveg beszdllitdjanak Uvegezési eldirasait, és a profilforgalmazé utasitdsait.

A projekt keretében a tornaterem felUjitdsa valdsul meg. Az Uvegtégla felUleteket
aluminium nyildszardkra cseréljuk. Az Uj nyildszardk mind 3 rtg Gvegezésy, hGhidmentes
porszort aluminium nyildszardk lesznek.

Az Uj homlokzati nyildszarok a meglévékkel azonos méretlek, mindenhol a meglevd
nyildsméretben kerlinek elhelyezésre.



EFOP-4.1.3-17-2017-00275

Az Uj aluminium nyildszarok hédatbocsatdsi  tényezdje Uw<=1,4 W/m2K,
léghanggdtidsuk LH4 kategdridba sorolt. A tervben jeldlt egyedi méretd ablakok,
kerUlnek legyartdsra.

Aluminium nyilaszard

Profil: héhidmentes, RAL szinre porszért profirendszer. SCHUCO AvanTec rejtett vagy
vele egyenértékU (natur eloxdlt aluminium) felUletkezelésU vasalattal.

Szin: kivUl-belUl (RAL 9006) szUrke szind.

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12 mm Iégrés
Argon toltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigetels Gvegezéssel (Uw<1,15
W/m2K) mas rétegkialakitasu, biztonsdgi Uvegezés a szakmai irdnyelveknek és
szabvdnyoknak megfelel6en alkalmazandd).

Belsd kdnyoklS: Belsd fehér (RAL 9016) szinG vizorros tipusazonos végzaréval.

KUIsé pdrkdny: KUlsé porszort aluminium pdarkdnylemez egyvizorros kialakitdsa, kUlsé
homlokzati siktél min. 3 cm-es elddlldssal, legaldbb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifelé
lejtéssel, végzdard profilokkal.

4.4. Udvar burkolatfeldjitas

Udvaron, terven jelzett terlleten meglévd tdéredezett aszfaltburkolat és alapréteg

bontdsa szikséges.

Aszfaltréteg csak teherbird, profilhelyes, kelld viztelenitéssel rendelkezd egyenletes

felUleti szerkezetU, szdraz, hotdl, jégtdl mentes alapra épithetd. A fogadd felUletre

a tapadds biztositadsa erdekében 0,3...0,6 kg/m2 mennyisegben bitumen emulziot

kell egyenletes vastagsagban kipermetezni az aszfaltkeverék teritésének megkezdése

elétt legaldbb fél érdval. A t0kor illetve agyazat tdmoritésére kildnds gondot kell

forditani (Trp = 95%).

Uj rétegrend:

- 40 - 60 mm vtg. AC8 aszfalt kopdréteg

- 150 mm telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagu stabilizdlt réteg
készitése

- meglévé retegrend

4.5. Mosdoblokk atalakitas

Mosddblokk telies dtalakitdsa tervezett. Az dsszes meglévd falaszfal kibontdsa és Uj
valaszfalak épitése tervezett. Tervezett a funkcidkat érinté helységek teljes bontdsa,
valaszfalak, bontdsa, belsé ajtdk bontdsa, burkolatok bontdsa.

A mosdodblokkba Uj burkolatok (csempe 2,10 m-ig), fehér festések, Uj fa belsd qjtok, Uj
szaniterek, (tartdlyos wc szerelés) és a szUkséges helyen elbtétfalak épitése tervezett.
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A vizes helyiségekben a régi padldburkolatot el kell tdvolitani. A szaniteret Uj
alapcsdvezéssel egyUtt kell késziteni. Az oldalfalkat Uj csempe burkolattal kell ellatni
2,1 m magassagig. Ahol érintjuk a régi rossz dllapotban lévé falfestést le kell kaparni,
glettelni és alapozni, két réteg diszperzids festékkel ellatni. Uj akaddlymentes vizesblokk
készUl, Uj akaddlymentes szaniterek, kapaszkodok, korlatok kerUlinek kialakitasra.

4.6. Projektaranyos akaddalymentesités

A fejlesztéssel érintett iskolaépUllet projektardnyos akaddlymentesitése, illetve
infokommunikdcids akaddlymentesités tervezett.

EPULET KORULI KORNYEZET

Parkold. Kijeldlt akaddlymentes parkold nem taldlhatd, azonban az akaddlymentes
bejarat kdzvetlen kdzelében, a jogszabdlyoknak megfelelve 50m-en belUl sik terepen
vald megdllds megoldott. A parkoldtdl a bejdratig tartd szakasz megvildgitdsa
megfeleld, az akaddlymentes kdzlekedés biztositva van.

Jarda, udvar. A burkolt jarddk szélessége minimum 1,2m, széles szegéllyel elldtott,
kialakitasuk akaddlymentes, csuszds és tukrozédésmentes, egyenletes, vizudlisan eltér
a kérnyezettdl, mely vezetdsavként is haszndlhatd. A szabad szélesség legfeliebb 90
cm-re szUkithetd.

MEGKOZELITES

Az épUlet akaddlymentesen megkdzelithetd.

Bejdrati ajtok. Minimum 0,9m szélesek, kdnnyen nyithatdk eligazitd tablaval (tapinthatd
térkép).

BELSO KOZLEKEDES

Folyosd, kdzlekedok, stb. CsUszds- és tUkrozédésmentes fellletld, egyenletes burkolat,
melyen az akaddlymentes mosddt és néhdny fontosabb funkciondlis csomdpontot jol
Idthatd, taktilis sdv jelez. Minimum szélességek: 1,2 m, a megfordulds mindenhol
akaddlytalan.

Tdjékoztatd tablak/piktogramok segitik a tdjékozoddst.

Belsd ajtok. Minimum 0,9m szélesek, kdnnyen nyithatdk (megfeleld kilinccsel) és
megfeleld védelemmel, jelzésekkel elldtottak. SzinUkben (legaldbb az ajtdkerettel)
kontrasztosan eltérnek a kérnyezd fal szinétdl. Kivil és belll 1,5m x 1,5 m szabad hely
terGlet biztositott mindkét oldalrdl. Braille jelzéssel ellatottak. KUsz6b magassaga:
maximum 2cm.

BELSO HELYISEGEK

Akaddlymentes WC, mosdd. A komplex helyiseg a folyosérdl ondlléan nyilik, ajtajdn
biztonsagi zar kerUl kialakitasra, mely vészhelyzet esetén kivUIrél nyithato. A kilincs Un.
U-alaku a kdnnyU nyitds érdekében. CsUszds- és tukrozédésmentes, egyenletes felUlet(
a padlézat, melyen jol lathatd a kontrasztos szegély. Méretei megfeleléek a
megforduldshoz (minimum 1,5m szabad fordulokér minden funkcidt kivil tartva). A WC
kialakitGsa alapjan szembdl és oldaliranybdl is megkdzelitheté és magasitott,
magassdga igazodik az akaddlymentes eldirdsokhoz, a gyermek méretd 10 cm-rel
alacsonyabb a felndtt verziondl. A kapaszkoddk az OTEK el8irdsai alapjdn mindkét
oldalrdl felhajthatdk. A felnétt méretinél
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0,75m magassagban lesznek elhelyezve, mig a gyermek méretinél 10 cm-rel
alacsonyabban. A kezelbeszkdzok kozott (megfeleld felelGsnél jelzd) veészielzd és oldalt
elhelyezett alacsonyan lévd lehlizé gomb is biztositott. A mosdd konkdv kialakitdsuy,
dllithatdé magassadgu vagy dénthetd, kétoldali fix kapaszkodoval ellagtott, térdszabad
kialakitdsy, hosszU keverdkaros csapteleppel. A t0kdr magassdga és ddlésszége
dllithaté. Kezelbeszkdzdk 0,9-1,1m magassagban vannak elhelyezve.

INFOKOMMUNIKACIO

Az intézmény tekintetében fontos hogy az infokommunikdcids rendszerrel a
fogyatékossaggal élé és specidlis igényl gyermekek, az &ket [atogatdk, vagy kisérdk
segitését, tdjékoztatasat is segitsUk.

Az aldbbiak szUkségesek:

- tapinthatd és kontrasztos alaprajz elkészitése és elhelyezése a bejarat mellett

- folyosdk és helyiségek jeldlésére kontrasztos tabldk elhelyezése, matricdkkal vagy
domboruan vagott és ragasztott feliratokkal €s minden tablan és a szikséges helyeken
Braille irdsos jeldlés a vakok és gyengén-latdk szadmdara

- a szUkséges helyekre Utbaigazitd tabldk és szimbdlumok elhelyezése

Informdcids tdbldk. Az éplletben elhelyezett informdcids tabldak jol lathatéak,
kontrasztosak, megfeleld piktogramokkal és Braille irdssal ellGtottak. Elhelyezési
magassaguk ~1,5m, mellyel jol észrevehetdk. A helyisegek nemzetkdzi piktogramokkal
jelzettek.

5. A megvalésitashoz szikséges hatoésagi és egyéb engedélyek

A beruhdzds megvaldsitdsa a  munkafolyamatokra  vonatkozéan  nem
engedélykdteles, az épllet nem esik mUemiléki védelem hatdlya ald.

5.1. Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kévetelmények

A szUkséges terUlet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épuletek
elhelyezése, valamint a szUkséges feltételek biztositdsa utdn kezdédhetnek meg a
kivitelezési munkdlatok.

- A kozterUlet foglalds csak a kijeldlt terUleten térténhet, az illetékes hatdsdg és a
Megrendeld eldirdsai szerint. Az elfoglalt terlletre a vonatkozé eldirdsok betartdsa
kdtelezd. A felvonuldsi éplletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsat
kdvetden kezdhetd meg.

- AkodzterUlet és kijeldlt felvonuldsi terUlet tisztantartdsa a Vdllalkozé feladata. A kdzut-
kdzterUlet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a
tisztasdgot biztositani kell.

- A Megrendelé feladata a munkaterGlet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes
kivitelezés id6tartama alatt, valamint az esetleges garancidilis javitasok alkalmaval
is.

- A munkaterUleten az épitési termékek tdroldsdt, mozgatdsat az anyag/termék
sajatossagait figyelembe vevd és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kdérnyezeti
kdrokozdast kizard modon, szakszerlen és rendezetten kell végezni. A csatorndk és
lefolyok védelme, tisztantartdsa a Vdllalkozé éndllo feleldssége.

- A munkavégzeshez szUkseges technologidk erdekeben a MegrendelSnek kézmU

csatlakozdsi lehetdséget biztositson a Vdllalkozéd szdmdra. A kivitelezés sordn

felnaszndlt energidk (viz, aram) koltségei a Vdallalkozot terhelik, melyek kUlon

9
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felszerelt almérdék segitségével szamolnak el a Felek az illetékes kdézmUszolgdltatd
Intézményre vonatkozd dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozék szocidlis ellatdsdnak (illemhely, mosddsi lehetdség)
biztositasa a Vdllalkozé feladata.

- A munkaterUlet dtaddsa-atvétele jegyzékodnyv felvételével térténik. A Vdllalkozd
kdtelesseége, hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatdst ad
a Megrendeld részére.

- A munkaterUlet dtaddsat megeldzéen a Vdllalkozé irdsos dllapotfelmérést készit a
Megrendel6 szdmdara, melyet a Megrendelének, valamint mUszaki ellendrnek
szUkséges jovahagynia irdsos formdaban. A Vdllalkozd a kdteles a tevékenységével
Osszeflggésben keletkezett kdarokat a sajat kodtelességére megszintetni, illetve
megtériteni és a megrongdlt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vdllalkozd kotelessége az illetékes szervekhez,
hatésdgokhoz bejelenteni  (EMI). A pdlydzat KdzremUkddd  Szervével a
projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkdlatok folyamatdnak
bejelentése a projektmenedzser kdtelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsagi, hatdsagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl.
illetékes Katasztrofavédelmi lgazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkdat.

Az dtadott munkaterUleten kizdrélagosan a Vdllalkozo, illetve a jogszerlen
igénybevett alvdllalkozdi végezhetnek munkdt. Az alvdllalkozok munkdjdért a
Vdllalkozd, mint sajatjgért felel.

A Vdllalkozé kételes az épités idétartama alatt épitési napldt vezetni. Megrendeld és
képviselSi jogosultak a kivitelezés sordn bdrmikor a munkdt ellendrizni, melynek
eredményérdl az épitési napléban bejegyzést eszkdzdlhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendeldnek legaldbb 8 nappal a munka
megkezdése elbtt elére be kell jelenteni.

Az épitési tormelék elszdllitdsanak és szakszer( kezelésének elbkészitése a Vdallalkozd
feladata. A lerakdhellyel kotott  szerzédést,valamint a  lerakdhelynek adott
hulladéknemre vonatkozd KVVM-engedélyét a Megrendeld szimdra be kell mutatni.
A MUszaki Ellendr sz&mdra at kell adni a hulladéklerakd dsszes atvételi elismervényét.
A bontdsi munkdkat megeldézéen meg kell gydzédni arrdl, hogy a munkaterGlet
hermetikusan elzdrt a bontdssal érintetlen terlletektdl, oda por nem jut be. A bontds
sordn keletkezett por teriedését — kUlbndsképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A
bontdsi terUletet gondosan kordl kell zarni. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett
terUletet a személyi kdzlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelel§ védelemmel kell
ellatni. A bontdsok megkezdése eldtt a biztonsagi dvezetek mentén drséget kell
dllitani. A kivitelezés elsé |épéseként elbontdsra kerllnek a meglévd, az Uj szerkezetek
kialakitdsandl nem haszndilt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl,
a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezd feltdrdsokkal kdteles
meggydz&dni. A bontds sordn feltart ismeretlen teherbirdsl szerkezeteket a rajta
végzendd bontdsi-Gtalakitdsi munka megkezdése eldtt meg kell vizsgdini €s azt a
varhatd terhelésre, alkalmassd kell tenni. SzUkség esetén a szakdgi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A f6bb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd
falakban tervezett bontdsokat, nyildsattoréseket csak az épitésvezetd helyszini
szemléje alapjdan, az épitési napldban t6rténd bejegyzése utdn szabad megkezdeni.
A bontdsok sordn kilénds gonddal kell eljdrni a bontds kdzvetlen kérnyezetéeben: a
bontasbdl szarmazd mechanikai behatdsok (rezgések) nem karosithatjgk a meglévéd
épUletrészeket.
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Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével,
szakaszosan -, felUlrél lefelé™, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.
A téglafalak bontdsa, csak dllvanyrdl térténhet, falddntést alkalmazni” nem szabad.
A bontdsra kerUl6 vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti
fellletek bontasat |étra-alivanyrdl szikséges végezni. Az elbontoft falszakaszok
csorbdzatdt javitani szikséges, a tovdbbi munkdkra alkalmassd kell tenni a csorbdzat
visszavésésével és visszafalazdsaval illetve alapvakoldsaval. A fennmaradd vakolatok
megtartdsardl a Vdllalkozd dént. A vakolatokat részletesen at kell vizsgdini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dllékonysdgdnak megitélése a Vdllalkozd
felel6sseége. A bontdsi munkdk megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idétartama
alatt az érintett terllet elektromos hdlézatdnak feszUltség-mentesitésérdl, azok
kikapcsoldsardl gondoskodni kell. A bontdsi, épitési munkavégzés sordn a fesziltség
alatti vilamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A bontdsra kerUlé
vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi muUszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzardsdrdl, azok vizmentesitésérdl, szUkség
esetén kivaltdsdrdl. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése
el6tt kell elvégezni. A fUtési rendszer elzardsat, annak leeresztését a bontdsi munkdak
megkezdése elbtt el kell végezni. Az épitési terlleten atmend gépészeti vezetékek
védelmérdl gondoskodni  kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz és
csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni.
A nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszdllitdsra alkalmas darabokra kell
aprdzni, és az elszdllitdshoz munkahelyi depodnidba kell tarolni. A bontds folyamdn az
egyes fazisokrdl bontdsi napldt kell vezetni, ha a munkdk sordn az dltaldnostdl eltérd
szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a
Megrendelé utasitasat kell kérmi a bontds folytatdsdnak modjara vonatkozdan.
EpUletrészek, és épuUletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes
sorrendben kell végezni, a bontdsi munkdban jdratos mudszaki vezetd irdnyitdsa
mellett. A porképzddést locsoldssal kell csdkkenteni. Az egyes mUlveleti szakaszok alatt
képz&dd por eloszidsa utdn szabad csak a kdvetkezd bontdsi mlveletet elkezdeni.

A porral és zagjjal jaré munkdk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell.
Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épuUleten belll, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a
terGletet szakaszosan félidval kell ellaini, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett
terUleten keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idére el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi eléirdsokat maradéktalanul be kell tartani,
€s munkdaban résztvevéket a szikséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el
kell I&tni, valamint munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek
és szabvdnyok szerint. Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIIl. Térvény a
munkavédelemrd| Epitéipari kivitelezési &s biztonsdagi szabdlyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EOM egyUttes rendelet.

A munkaterUGletet a mUszaki dtaddaskor finomtakaritast kdvetden kell a Vdllalkozdnak
a Megrendeld szdmdara visszaadnia.

5.2. Munkavédelmi eldirasok

A kivitelezés sordn az egészséges €s biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani
kel. Az érvényben levd balesetelhdritdsi és egészségvedd ovorendszabdlyokat
szigoruan be kell tartani.

A Vdllalkozénak naplézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozdk részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potlasanak idejére a Megrendeld képviselSje (mUszaki
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ellendr) a munkavégzést barmikor felfUggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdridék
betartasat!

A fentiek betartasat a munkaveégzeés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités
sordn figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozd nemzeti szabvdanyok és mUszaki
eldirdsok kdvetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisdban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafdzisra
vonatkozd munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezd vdllalat munkavédelmi
szabdlyzatdban foglalt elSirdsokat, tovabbd a kivitelezési €s technoldgiai utasitdsban
szerepld munkavédelmi eléirdsokat.

5.3. Szervezési és adminisztrativ feladatok

EgyUttmUkddés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a
kdzremUkodok feladata, amelyben egyUtt kell mUkddnitk. A kivitelezés a
munkavédelemre  vonatkozd  szabdlyokban — meghatdrozott  kdvetelmények
megtartdsa mellett térténhet, melynek megtdrténtérdl a |étesitésben résztvevd
tervezoék, kivitelezdk irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szold 1993. évi
XCIII. Tv. 19.§.)

Biztonsdgi és egészségvedelmi koordindtor

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet
értelmében mind a tervezd, mind a kivitelezd kotelesek koordindtori feladatokat
ellagtni, ennek hidnydban biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort foglalkoztatni,
vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor az a természetes személy
lehet, aki legaldbb kdzépfokd munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordindtor
a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzZCsM-EUM egyUttes rendelet elbirdsai szerint végzi.

A munkavdllalok tdjékoztatdsa

A munkdltatd koteles tdjéekoztatni a munkavdllaldkat azokrdl az intézkedésekrdl,
amelyek az épitési munkahelyen munkdat végzdk egészségét és biztonsdgdt érintik.
Minden munkdltatéd (beruhdzo, févdllalkozd, alvdllalkozd, stb.) a felelés a sajat
munkavdllaldinak a sajat munkatertletén a sajdt tevékenységére vonatkozd, valamint
a kérnyezetben munkdat végzé mdas munkdltatdk tevekenysegébdl eredd és a sajat
munkavdllaldkat érintd biztonsagi és egészségveédelmi informdacidk dtaddsdért.

Felelés mUszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendeletben meghatdrozott részletes feladatok kdzodtt a
jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mUszaki vezetd szamdra. Az
kivitelezd felelés mUszaki vezetdje felel a kivitelezés szakszerUsegeéert.

Az épités-szerelési munkdra vonatkozd jogszabdlyok, munkavédelmi, tlzvédelmi,
kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartdsa és ellenérzése a felelés mUszaki vezetd
feladatkérébe is tartozik.

A felelés mUszaki vezetd kijeldlése nem mentesiti a kivitelezest vegzd munkdltatot a
biztonsagi €s egészsegvedelmi koordinator foglalkoztatdsa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkdk szervezése és irdnyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdra olyan személyt kell kijeldlni, aki
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megfeleld gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szUkséges tapasztalatok birtokdban
van és képes a munkdk olyan megszervezésére és iranyitdsara, hogy az ott dolgozdkat
veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése sordn
valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfelelé dllapotban legyen,
dlivanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavdllalok dnhatalmuan ne vdltoztassdk
meg, a szUkséges egyéni véddeszkdzdket az érintett személyek viseljek és alkalmazzdk.
Amennyiben a munkdt valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidd lejart,
az iranyité személy gondoskodni kdteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszefuggd,
ideiglenesen megbontott, eltdvolitott véddberendezések helyredllitdsra kerlljenek,
vagy pedig azonos értékd, mdas véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavdllald alkalmassaga
Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik
az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis elirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozdk szaimdra megfeleld 6ltdzési, tisztdlkoddsi és melegedési
lehetdséget kell biztositani. Kdnnyen elérnetd helyen, szabvdnyos mentéladat kell
tartani. A munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamaoddszereket, a
munka jellegét, és az ott dolgozé munkavdllaldk megterhelését figyelembe véve az
emberi szervezet szamdra megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kdzlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajatossdgainak, a vdaltozd épitési korliményeknek és dllapotoknak, az id&jardsi
kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen
folyamatosan megvaldsulianak az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kdrGiményei. A kdzlekedési és menekUlési utakat ugy kell kijeldini és kialakitani, hogy
azok a lehulld targyaktdl, anyagoktdl kellden védettek legyenek. A kdzlekedési és
menekUlési utaknak szeméttdl, tdrmeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek
kell lennitk, mivel kézlekedni, szdllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az
meg kell jeldIni a gyalogos és jdrmUforgalmat, az anyagmozgatdsi Utvonalakat el kell
valasztani egymdstdl. A gyalogos €s az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevdk
szamdnak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton
szdllitdeszkdzt haszndlata sordn a gyalogos kdzlekeddk részére biztonsdgi tdvolsdgot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsdgot kell hagyni
a jarmuUforgalomra szolgdld utak, a kapuk, az qjtdk, valamint a gyalogosok részére
szolgdld atjardk, lépcséhdzak, folyosdk kodzdtt. Az épitési munkahelyek utjainak
dllapotdt rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasarol.
Amikor a munkavégzés helyszinének a megkdzelitése csak szintklldnbség
athidaldsdval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kdzlekedés kdvetelményeinek a
kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbal
vald leesés veszélye.

Egyéni véddfelszerelés

A munkdltatd kdteles mindségileg, illetve szikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavdllaldk egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd drtalmakat, veszélyeket
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(kockdzatokat) és elsédlegesen megeldz6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket
kdteles tenni a kockdzatok egészséget nem veszélyeztetd mértéklre torténd
csOkkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben védelmet nyujtd egyéni
véddeszkdzzel kell ellatni a munkavdllalokat, €s haszndlatukat meg kell kdvetelni.

Epit&ipari kivitelezési munkaterlleten véddsisak viselése kodtelezd, kivétel targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett belsd munkahelyen végzett szakipari é€s irodai munkdak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a
munkavdllald a munkat csak munkadyv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgdatld
haszndlatdval végezheti. llyen esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat
a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavdallalé a véddbfelszerelést réogziteni tudja.

Az egyéni védobeszkdzdket az egyes munkafolyamatok végzésekor a
kockdzatértékelésben és a Biztonsdgi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak
szerint kell kiosztani és viselni. Minden esetben figyelembe kell venni a munkavdllaldk
munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak szinvonalas biztonsdgi és
egészsegvedelmi kdvetelményrdl szolo 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet elSirasait.

Munkavégzés gépi eszkdzokkel

Altaldnos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozd kezelhet. Az Gzemeltetés sordn
az érintésvédelmi és egyéb biztonsdgtechnikai elbirdsokat be kell tartani. A gépek
kezelési Utmutatdsait a gépek kdzvetlen kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve
kifbggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdst munkaeszkdzt,
annak kezeldje minden munkavégzés elétt kdteles megvizsgdini és meggydzédni arrdl,
hogy a mUkddtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleléek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndlni, amely megfelel a
gépekkel szemben tdmasztott mindségi kdvetelményeknek, azt a vonatkozd
jogszabdlyok szerint megvizsgdltdk, illetve a gydrtd a mindséget tanusitotta és gy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyamdn védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve
kiseqitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatdsugardba ne
kerUlhessenek, biztositsdk a megfeleld védbdtavolsdgokat, nem legyenek veszélyforrds
okozdi, elegendd hely dlljon rendelkezésre a gépek kdzotti biztonsdgos kdzlekedési Ut
kijelolésére.

Hegesztés és mds tUzveszélyes munka végzése sordn a tizvédelmi eldirdsokat fokozoft
szigorusaggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre dartalmas
anyagok alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gydri
haszndlati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.: szellbztetés, egyéni véddfelszerelések
haszndlata, tdzbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem betartasat folyamatosan
ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsdt (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a
rakoddsra vard jarma (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kelld nagysagu -
helyen, és ha a tehergépkocsi vezetdje ledllitotta a motort és régzitette a
gépjarmuUvet! (A fuggetlen potkocsi rogzitésére is szUkség van, ha az automatikusan
nem fékezddik be. A kézifek behlUzdsdn kivll elmozdulds ellen régzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmUvezetdknek.) A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartdzkodik
senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak
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veszélyzondn kivUl tartézkodhat! A rakoddsi terUlet a munkavégzéshez szikséges
meértékben megvildgitott legyen.

A tehergépjarmuivel, munkagéppel hdtramenetben csak akkor szabad kdzlekedni, ha
a vezetdt a szabad kildtasban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a
gépkocsi vezetdje folyamatosan It - irdnyitja a hatra-menetet! Csak évatosan, igen
lassU tempoval (2-3 km/éra) szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds

A rakoddst azok a munkavdllalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a munkavall Az
anyagmozgatd személy tartson mindig biztonsdgos (elegendd) tdavolsdgot a
szdllitandd anyag és a fix targyak kdzottl A munkavdallald ne kerGlion soha a szdllitott
anyag és egy rogzitett targy, eszkd6z vagy a fal kézé! A gyulékony egyéb veszélyt
jelenté anyagokat az arra szolgdld edényben szdllitsal

Haszndljon mindig olyan egyéni véddeszkdzt, (véddsisak, védddlarc, véddszemUiveg,
vedokesztyU, veddldbbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai,
kémiai, stb.) szUkségessé tesznek.

Az anyagmozgatdsi normdak betartdsa: 18 éven felUli ferfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet
Az 50 kg-ndl kisebb terhek ardnyosan nagyobb tdavolsagra szdllithatok. Lépcsdn
legfeljiebb 3 m magassagig 50 kg-os teher szdllithaté. Ennél magasabb szintre a 18
éven felUli férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kivil mds terhet.

A 200 kg és ennél sulyosablb osztatlan terhek emelését, szdllitasat, rakoddasat megfeleld
szallito-, illetve rakoddeszkdzzel szabad végezni.

A rakodds veszélyes kdrzetében nem tartézkodhat senkil

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyitd személy is csak veszélyzondn
kivUl tartozkodhat!

Anyagtdrolds

Anyagokat terjedelmuk, fajtdjuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségUk, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsaguk, egymasra hatdsuk, a tarold hely megengedhetd maximdlis teherbirdsa
és a ftUzrendészeti és a kornyezetvédelmi eldirdsok figyelembevételével,
veszélymentesen kell tdrolni.

Anyagok, targyak tdroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és
elszdllitdsanak a lehetdségét.

SérUlt anyagot, géngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdroldsukrdl kUIon kell
gondoskodni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) dalinak ki, tarolds elbtt
ezektdl mentesiteni kell, vagy veszélymentes tdroldsi médot kell biztositani.

FUrészaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatoklban torténd taroldsdndl az egyes sarokban
csak azonos vastagsdgu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassdg
0.6 - szeresenél kevesebb nem lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEBR MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészseglgyi kérdésekrdl szold, a
Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakdan elfogadott 167. sz. EgQyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény
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A munkavdllaldk egészségérdl és a munkakdrnyezetrdl szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 67.

Ulésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos TUzveédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EUM rendelet

A munkavdllalokat éré zajexpoziciora vonatkozd minimdlis egészségi és biztonsdgi
kdvetelményekrol

65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavdllalék munkahelyen t6rténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimdlis
biztonsdgi és egészségvedelmi

kdvetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimdilis szintjérdl

18/2008. (XI1.3.) SZIMM rendelet

Az egyéni védobeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldségUk tanUsitasardl.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A FeszUltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsdardl

kdvetelményeirdl

47/1999. (VII.11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabdlyzatdrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis szintjérdl

2/2002. (II.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni véddeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleldséguk tanUsitdsardl.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesz(ltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsdardl

A kozbeszerzésekrdl szélé6 2011. évi CVII. térvény és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmdnyu, eredety, tipusu
dolog, eljdrds, tevékenyséq, személy, szabadalom vaqgy védjegy megnevezése csak
a targy jellegének egyértelmi meghatdrozdsa érdekében torténik, és mellé értendd
a .vagy azzal egyenértéki” kifejezés is.

” 7

5.4. Megrendel6 dltal nyujtott szolgdltatasok

Megrendeld feladata a munkaterllet munkavégzésre alkalmassd tétele.
Megrendel6 feladata a munkaterllet dtaddsa Vdllalkozd részére a vdallalkozdsi
szerz6désben meghatdrozott idépontban a szerzédésben meghatdrozott feltételek
teljestlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositdsardl Megrendeld gondoskodik a
kivitelezes teljes idStartam alatt.

Megrendeld biztositjia Vdallalkozd szdmdra a felvonuldsi terGletet, valamint biztositja a
munkdlatok elvégzéséhez szikséges ké6zmU hdldzatokra torténd  csatlakozds
lehet&ségét.

Megrendeld viz €s elekiromos energia ellatdst térités ellenében biztosit, kUldn almérd
felszerelésével, azilletékes kdzmUszolgdltatd Intezményre vonatkozd dijszabdsa szerint.
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5.5. Organizacié

Vdllalkozonak Megrendeld dltal megjeldlt felvonuldsi terGletet biztositja. Vallalkozénak
bdarmely a kivitelezés sordn felhaszndlt épitéanyag tdaroldsra kizardlag itt van
lehetdsége.

A munkaterUlet ataddasat kévetden a Vdllalkkozénak a megrendeldvel egyeztetett

Utemtervet kell késziteni és amennyiben késést/elmaraddst észlel, haladéktalanul
jeleznie kell.
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